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L I U D I  л  MAS

Vilnius, du tOkstanftiai dvideSimt treCiqj4 ппе1ц 
lapkriCio m6nesio IrisdeSimtoji diena.

Аё, Vilniaus rajono 7-pjo notaro biuro notare 
JURGITA SUKIENE, liudiju, kad pridedamq 
dokument^ mano akivaizdoje pasiraS6 p. 
ALEKSANDR KOROTKOV. asm ens kodas 
35502190515, gyvenantis adresu Gabijos g. 5-36, 
Vilnius, Lietuva, kurio asmenybfi nustatyta pagal 
Lietuvos Respublikos asmens tapatybfes kortel^ Nr. 
13998451.

NOTARIAL
CERTIFICATE

Vilnius, the t thirtieth day of November of the year 
two thousand and twenty-three.

I, JURGITA SUKIENE, the notary public of 7th notary 
bureau of Vilnius district, certify that the attached 
document in my presence has been signed by 
ALEKSANDR KOROTKOV. personal code 
35502190515, residence address Gabijos str. 5-36, 
Vilnius, Lithuania, whose identity is established by 
the passport / personal identity card of the Republic 
of Lithuania No 13998451.

PASTABOS: NOTES:

Liudijimas sudarytas dviem egzempliohais, кипц 
vienas paliekamas saugoti Vilniaus rajono 7-ajame 
notaro biure, о kitas iSduodamas ALEKSANDR

The Notarial Certificate is made in two copies, one 
retained in the files of Vilnius District Notary Public 
Office No. 7, and one issued to ALEKSANDR

Notare JU R G ITA  Su K IEN E
Vilniaus r. 7 -  asis notaro biuras, J.Tumo-Vai?.ganto g. 5 - 1 ,  V ilnius 

tel.: + 370 5 2620188, faks. +  370 5 2620190, el. paStas: iurgita.$uklcnc@nolarai.lt
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BlO M EDiC IIM O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокольпоскоп  
SLV-101 HD 
SLV-101 HDm
Р у к о в о д с т в о  по э к с п л у а т а ц и и

С€

ЗАО «Б иом едицинос техн и ка »
П очтовы й адрес: LT -03203 , Н а угард уко  д . 68В , Вильню с, Л итва. 
Т ел .: + 3 7 0  (5 ) 205 98 37
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B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С В Е Д Е Н И Я  О  Р Е Д А К Ц И Я Х  

О с н о в а н и я  д л я  в н е се н и я  и зм е н е н и й

Р е д а кц и я Д ата О с н о в а н и е  д л я  и зм е н е н и я

01 2021 01 Первая редакция

С п и с о к  с тр а н и ц  с  и зм е н е н и я м и

Р е д а кц и я С тр а н и ц а

Copyright ©  2021 ЗАО «Биомедицинос техника»
Все права защищены. Ни одна часть данного документа не может быть скопирована, воспроизведена, 
сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, электронным, 
механическим, или иным образом, без предварительного письменного разрешения ЗАО «Биомедицинос 
техника».
Относительно информации, содержащейся в настоящей публикации, не дается гарантии точности. ЗАО 
«Биомедицинос техника», ее филиалы и сотрудники не несут ответственности (в том числе ответственности 
перед любым лицом по причине халатности) за прямой или косвенный ущерб или повреждение, 
произошедшее по причине упущений ли неточностей допущенных в данном документе, в пределах 
ограниченных законодательно.
ЗАО «Биомедицинос техника» оставляет за собой вносить изменения в данный документ без 
предварительного информирования.И
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IVI^ B IO M E D IC IN O S
E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

C€ В и д е о ко л ь п о с ко п  S L V H O I о т в е ч а е т  тр е б о в а н и я м  Д и р е к ти в ы  
9 3 /4 2 /E E C , a  та кж е  тр е б о в а н и я м  с л е д у ю щ и х  м е ж д у н а р о д н ы х  
с та н д а р то в :

С т а н д а р т О п и с а н и е

9 3 /4 2  E E C Д иректива С овета по медицинскому оборудованию

E N  IS O  1 4 9 7 1 :2 0 1 2 М едицинские приборы -  П риложение по рискам, связанным  
с медицинским оборудованием

EN IS O  1 5 2 2 3 -1 :2 0 1 6

Изделия медицинские. Символы, применяемы е при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной документации. Часть 1. О бщ и е  
требования

EN IS O  1 0 9 9 3 -1 :2 0 0 9 +  
A C :2 0 1 0

О ценка биологическая медицинских изделий. Часть 1. 
О ценка и испытания в рамках процесса м ен ед ж м ен та  риска.

EN 6 0 6 0 1 -1 :2 0 0 6 +  
A C :2 0 1 0 +  A 1 :2 0 1 3

М едицинское электронное оборудование Часть 1: Основны е  
требования по безопасности

E N  6 0 6 0 1 -1 -2 :2 0 1 5

М едицинское электронное оборудование Часть 1-2: 
Основные требования по безопасности 2. Дополнительны й  
стандарт; Электром агнитная совместимость -  Требования и 
испытания

E N  6 0 6 0 1 -1 -  
6 :2 0 1 0 + A 1 :2 0 1 5

М едицинское электронное оборудование Часть 1-6: 
Основные требования к безопасности. Дополнительны й  
стандарт: удобство использования.

E N  6 0 5 2 9 :1 9 9 1  + 
A 1 :2 0 0 0 + A 2 :2 0 1 3 + A C :2 0 1 6 Уровень защ иты  (IP  код)

EN 1 0 4 1 :2 0 0 8 + A 1 :2 0 1 3 Инф ормация, предоставляем ая производителем с 
медицинскими приборами
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B IQ M E D IC IN Q S
Т  E  с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В Н И М А Н И Е
В данном  руководстве по эксплуатации содерж ится инф орм ация по установке  и эксплуатации 
видеокольпоскопа  SLV-101 HD(m).
П еред использованием  видеокольпоскопа вним ательно прочтите  данное  руководство.
Л ю бы е данны е, приведенны е в настоящ ем руководстве, являю тся д ействительны м и  на 
м ом ент публикации.
П ользователь несет ответственность за неполадки в работе оборудования, вы званны е 
м еханическим  повреждением , неправильны м использованием , наруш ениям и при проведении 
техн и ческо го  обслуживания, ремонта и м одернизации оборудования лю бы м и специалистам и , 
кром е сотрудников  представителей производителя.

К О Н Т А К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

И зготовитель:

У полном оченны й представитель 
З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »  
в РФ:

З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »
N augarduko str. 68В 
LT -03203 V iln ius 
L ithuania
Tel: +370-5 -205 9837 
E-m ail: sa le@ bm techn ica .com

О О О  « С о н о м е д и ка »
141408, М осковская обл., г.Химки, 
У л .П анф илова д. 10А 
Телеф он/ф акс: +7 (495) 787-2650 
E-m ail: in fo@ sonom edica .ru

П роизводитель оригинального 
оборудования:

З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »
N augarduko str. 68 В 
LT -03203 V iln ius 
L ithuania
Tel: +370-5 -2059837 
E-m ail: sa le@ bm techn ica .com
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B fQ M ED IC IN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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B iO M E D IC IN O S
E с  Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

В н и м а н и е Работу с видеокольпоскопом SLV -  101 HD(m) начинайте только после  
внимательного ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

В данном  руководстве содержится инф орм ация по технике  безопасности  при работе с 
видеокольпоскопом , инф ормация по установке  и эксплуатации видеокольпоскопа  SLV- 
101 HD(m ).
Л ю бы е данны е, приведенны е ниже являю тся действительны м и на м ом ент публикации.
П ользователь несет ответственность за неполадки в работе оборудования, вы званны е 
м еханическим  повреждением , неправильны м  использованием , наруш ениям и при 
проведении технического обслуж ивания, ремонта и м одернизации  оборудования 
лю бы м и специалистами, кроме сотрудников представителей производителя.
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tV!') BIO M ED IC IN O S
E C К N i К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
П рибор предназначен  для визуального исследования и диагностирования заболеваний  
влагалищ а, ш ейки матки, нижней трети цервикального  канала, наруж ны х половы х ор ганов  в 
процессе  гинекологических и онкогинекологических исследований. О сновная область 
прим енения - гинекология, онкология.
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B iO M E D IC IN O S
Н N I

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

О С О Б Е Н Н О С ТИ

Л егкость  вы явления патологии д аж е  при незначительны х изм енениях ф орм ы  и цвета 
тканей  за счет циф рового увеличения:

В озм ож ность одноврем енного участия в процессе обследования нескольких врачей;

В озм ож ность отслеживания динам ики  заболевания благодаря сравнению  изображ ения 
д о  и после  лечения;

У льтра-белы е светодиоды  пятого  поколения с регулируем ой яркостью  об еспечивает 
отличную  цветопередачу

С истем а защ иты  от бликов со специальны м и поляризованны м и линзам и
Э лектронны й зеленый ф ильтр и режим «негатив» для  лучш ей  визуализации  
патологических субэпителиальны х сосудов и эпителиальны х структур;

U S B -соединение  позволяет передавать изображ ения на ком пью тер с м онитором  для 
отображ ения, сохранения, обработки  и печати.

U SB-педаль для легкой и бы строй съемки (опция)

Э ргоном ичная панель управления позволяет легко  управлять реж им ам и ZO O M , 
ф окусировки, “стоп-кадр” ;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гинекология

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

ОПАСНО!

ОСТОРОЖ НО!

ВНИМАНИЕ!

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать серьезную травму или смерть, если игнорировать требования  
техники безопасности, предупреждения и меры предосторожности, 
описанные в данном руководстве.

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать серьезный ущ ерб оборудованию.

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать незначительны е травму или ущ ерб оборудованию, если  
игнорировать описанны е в данном описании требования техники  
безопасности, предупреждения и меры предосторожности. А также может 
содержать информацию, которая требует особого внимания.
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B IO M EDIC IIM O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

н а к л е й к а  с с е р и й н ы м  н о м е р о м  п р и б о р а

Ряд сим волов используется при м аркировке видеокольпоскопа. О писание сим волов приведено 
ниже:

_____ ^VIDEO C O L P O S C O P 6
'RgPI SLV>101 HD

[«N1
E Q U IP M E N T  
C ia s »  1

I
m B IO M E D tC m O S  ТЕСНЫ 1КА 

a m I  N aiigardako  Str. 6B 8
LT 03203  Vilmu» UJhuam*

Ш С €

I M r  in tlK O P K

VIDEO COLPOSCOPE 

SLV-101HOm {III
000SFC0O6

180.2e4V -AC M

LT-OUO*Vllruii«Li<hiMn<a4743  Нг. 100VA

С им вол О п и с а н и е

С€ Знак «Е вропейское соответствие»

а х \ И зучите руководство пользователя

IR E F I Вид/м одель прибора

1 S N 1 С ерийны й ном ер прибора

iJ П роизводитель

Н" Д ата производства

П рибор не долж ен утилизироваться  на 
свалке

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
П роверьте  вним ательно полученны й товар на наличие полного  ком плекта  принадлеж ностей  и 
отсутствия  деф ектов,

В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  HD , в с о став е :

1. Кам ера с защ итной крыш кой, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic ines 
Techn ika , Литва -  1 шт.

2. Б л ок питания, м одель FSP065-DHBM 1 производства FSP G roup, Inc, Т а йвань  -  1 шт.
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Клю ч ш естигранны й больш ой -  1 шт. (при необходим ости)
5. Клю ч ш естигранны й малый -  1 шт. (при необходим ости)
6. USB носитель инф ормации -  1 шт. (при необходим ости)
7. Клю ч сервисны й -  1 шт. (при необходим ости)
8. С тойка  с электронны м блоком  и поворотной консолью  с обы чны м пантограф ом , 

м одель SLV-101 HD производства UAB B iom ed ic ines Technika, Литва -  1 шт. (при 
необходим ости)

9. С тойка  с электронны м  блоком  и поворотной консолью  с пруж инны м  пантограф ом , 
м одель SLV-101 HD производства UAB B iom ed ic inos Technika, Л итва  -  1 шт. (при 
необходим ости)

10. О снование  стойки с утяж елителем  -  1 шт. (при необходим ости)
11. С толик для инструментов врача -  1 шт. (при необходим ости)
12. С тойка  монитора -  1 шт. (при необходим ости)
13. М онитор, м одель SLV-101 HD производства UAB B iom ed ic inos Technika, Л итва  -  

1 шт. (при необходимости)
14. Р уководство по эксплуатации -  1 шт.
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BIO M ED ICIN O S
E C H N I К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S LV-101 H D m , в  с о с та в е :
1. Камера с защ итной крыш кой, м одель SLV-101 производства  UAB B iom ed ic inos 

Technika, Литва -  1 шт.
2. Кабель сетевой -  1 шт.
3. М онитор, м одель SLV-101 HDm  производства UAB B iom ed ic inos Technika, Л итва -  1 

шт. (при необходимости)
4. USB носитель инф ормации -  1 шт. (при необходим ости)
5. С тойка с электронны м блоком , м одель SLV-101 HDm  производства  UAB B iom ed ic inos 

Technika, Литва -  1 шт.
6. Р уководство по эксплуатации -  1 шт.

В н и м а н и е !
На период гарантийного обслуживания сохраняйте упаковку предприятия- 
изготовителя. На гарантийный ремонт продукция принимается только в 
оригинальной (заводской)упаковке.

п р е д п о л а г а е м ы й  с р о к  с л у ж б ы

П роизводитель гарантирует безопасность и эф ф ективность кольпоскопа  в течение  не м енее 
десяти  (10) л ет  с даты  и з го то в л е н и я  при условии, что:

•  Кольпоскоп используется в соответствии с инструкциям и, приведенны м и в руководстве 
пользователя (и его возм ож ны х прим енениях), которы е всегда дол ж ны  бы ть доступны  
для  персонала и храниться в одном  м есте  в удобочитаем ом  состоянии

•  Л ю бы е операции по установке, техническом у обслуж иванию , калибровке, м одиф икации 
и рем онту долж ны  вы полняться только  квалиф ицированны м  персоналом  B iom ed ic inos 
techn ika  с использованием  оригинальны х запасны х частей B iom ed ic inos technika.

При приближ ении к пределу в десять (10) л ет  с даты  изготовления реком ендуется  связаться  с 
сервисной  служ бой B iom edicinos techn ika , чтобы  получить обновл енную  инф орм ацию  об 
окончании  срока службы  продукта и /  или со гласовать наиболее подходящ ее реш ение для его 
безопасной  утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
В идеокольпоскоп  долж ен быть утилизирован  в соответствии  с м естны м и правилами, 
ре гулирую щ им и обращ ение с использованны м и электронны м и приборами.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Видеокольпоскопы  SLV-101 HD, SLV-101 HDm  соответствую т требованиям  безопасности  
LS T  EN60601 - 1.
Класс прибора - 1, тип В.
П риборы  нем едицинского назначения, соединенны е с видеокольпоскопом , должны  
разм ещ аться  в соответствии с LST EN 601-1-1 на удалении не м енее 1.5м от пациента.

С оединение  и разъединение видеокольпоскопа с приборам и нем едицинского  
назначения, компью тером  и м онитором  производить только  при вы клю ченны х из сети 
всех соединяем ы х в систем у приборов.

П еред чисткой и дезинф екцией убедитесь, что  вы отклю чили устройство  от сети.

Не держ ите  мобильны е телеф оны  рядом с устройством .
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iVI'i B IO M ED IC IN O S
H N I К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не держ ите  камеру в условиях повы ш енной влажности. П опадание ж идкости  в процессе 
работы  м ож ет привести к повреж дению  камеры.
Не подвергайте  видеокамеру воздействию  тем пературы  вы ш е 6 0 ’ С или прям ом у 
воздействию  вы сокотем пературного излучения датчиков  различны х м ед ицинских 
приборов.
Д анны й видеокольпоскоп является неинвазивны м  (бесконтактны м ) диагностическим  
устройством .

И збегайте  контакта пациента с оборудованием  во время использования.

Б ерем енны е женщ ины , а такж е ж енщ ины , при наличии предполож ения на берем енность, 
дол ж н ы  предупредить об этом  своего  врача до  начала кольпоскопии. Берем енны е 
ж енщ ины  м огут и д аж е должны  проходить кольпоскопию  в случае отклонений от нормы  в 
м азке  Папаниколау. О днако, при проведении биопсии ш ейки матки, д ол ж ны  быть 
предприняты  особы е меры предосторожности.
Во избеж ание повреждения сетчатки  глаза никогда не см отрите  на вклю ченны е 
осветительны е светодиоды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Без письм енного  разреш ения производителя пользователь не м ож ет извлекать, 
м одиф ицировать или использовать дополнительны е элементы , не соответствую щ ие 
треб ованиям  производителя.
А ккур атно  подсоединяйте кабель камеры . С оединение и отсоединение  кабеля 
необходим о производить осторож но, чтобы  не повредить кабель и разъемы , иначе это 
м ож ет сказаться на качестве изображения, на систем е электроснабж ения камеры  или на 
работе  сам ого  оборудования.
В нерабочем  состоянии видеокольпоскоп  необходим о отклю чить от сети, а камеру, во 
избеж ание  попадания пыли, необходим о закры ть специальной  кры ш кой, входящ ей в 
ком плект прибора.
Д л я  предотвращ ения наруш ения электроснабж ения и других  возм ож ны х неполад ок при 
прим енении  видеокольпоскопа ж елател ьно  использовать источник бесперебойного  
питания.

П еред чисткой или дезинф екцией прибора убедитесь в том , что  кабель электропитания 
прибора  отклю чен.

Не дер ж и те  сотовы е телеф оны  рядом с устройством .
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eiO M ED iC tlM Q S
Т E с  Н N i  к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. ОПИСАНИЕ ВИДЕОКОЛЬПОСКОПА

В Н Е Ш Н И Й  В И Д

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S L V * 1 0 1  H D

М ОНИТО Р

столик для 
и н а р у м Е н т о в  

,  ВРАЧА

ФИКСАТОРЫ 
ПОЛОЖЕНИЯ I  
КАМ ЕРЫ
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B I Q M E D i C I N O S
Т Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1  H D m

В и д е о к а м е р а

*Ги
i s

М о н и т о р  i f : :

Р исунок 2-1
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tv il B IQ M E D IC IN Q S
T  E  C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

В идеокольпоскоп  SLV-101 HD состоит 
из следую щ их частей:

1 .

2 .

3.

4.

5.
6 . 

7.

Ц иф ровая камера
Рукоятка камеры
Ф иксатор и регулятор высоты
камеры
П оворотная консоль с 
ф иксатором  и регулятором  
высоты  положения камеры 
И сточник света LED 
П анель управления 
С толик для инструментов врача

В идеокольпоскоп SLV-101 HDm  состоит из 
следую щ их частей;

1. Ц иф ровая камера
2. Рукоятка камеры
3. Р укоятка регулировки  угла 

наклона видеокам еры
4. С тойка с регулировкой высоты
5. И сточник света LED
6. П анель управления

Ц иф ровая камера

Ф иксатор  угла 
наклона камеры

Ф иксатор  поворота 
камеры

С ветодиодны й
осветитель
Ф и л ь т р  А н т и б л и к

Рисунок 2-2

Панель
управления

Рукоятка

Рисунок 2-2-1
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B iO M E D IC iN a S
Т  E  с Н N I к A

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

Н А З Н А Ч Е Н И Е  К Н О П О К  П А Н Е Л И  У П А Р В Л Е Н И Я11

К н о п ка /И н д и ка т о р Н а зн а ч е н и е

1 И ндикатор вклю чения /  отклю чения камеры. В рабочем  
реж им е индикатор зелены й, в деж урном  - оранж евы й

2 PO W ER Кнопка вклю чения /  вы клю чения камеры  (Режим 
ож идания)

3 MF O U T Кнопка управления ручным ф окусом . П риближ ает 
ф окус

4 MF IN
Кнопка  управления ручным ф окусом . У д ал яет ф окус. 
В клю чение /отклю чение  режима регулирования  яркости  
светодиодов.

5 FREEZE Кнопка вклю чения режима Freeze

6 AF/M F Кнопка вы бора режима ф окусировки -  автом атический  
/ ручной

7
A F /  MF индикатор. Горит в ручном режиме 
ф окусировки

8 TIM E Кнопка  вклю чения /  отклю чения тайм ера на экране 
монитора

9 W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E

Кнопка  переклю чения режимов работы  камеры:
- W H ITE  -  обы чны й режим работы
- G R EEN  -  работа с зелены м  ф ильтром
- N E G A TIV E  -  режим  «негатив»

10 W ID E Кнопка ум еньш ения масш таба (Zoom  -) 
У м еньш ение яркости светодиодов

11 TELE Кнопка увеличения масш таба (Zoom  +) 
У величение яркости  светодиодов
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B I O M E D i C I N O S
т  e  с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Б Л О К  S L V -1 0 1  H D

•4------------------  Разъём  USB type В, используется для
подклю чения к ПК.

^ ___________Разъём  USB type А, используется для
подклю чения опциональной 
периф ерии

Рис 2-3

ВНИМАНИЕ!
Любые подключения/отключения кабелей, в том числе USB, 
производите только на полностью выключенном видеокольпоскопе  
(индикаторы панели управления не горят).

И С Т О Ч Н И К  П И Т А Н И Я  

■1

Клавиш а вклю чения / отклю чения 
питания видеокольпоскопа

слиБом

DC12V

Рис. 2-4

Гнездо подклю чения источника питания
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B iO M E D lC lN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

э л е к т р о н н ы й  б л о к  S L V -1 0 1  H D m

Разъём  USB type В 
используется  для 
подклю чения к ПК.

Разъём  USB type А, 
используется  для 
подклю чения 
опциональной 
периф ерии

X-- ~у-' ' ]

Клавиш а вклю чения / 
отклю чения  питания 
видеокольпоскопа

Рис 2-3-1

Гнездо подклю чения 
кабеля питания

ВНИМАНИЕ!
Любые подключения/отключения кабелей, в том числе USB, 
производите только на полностью выключенном видеокольпоскопе  
(индикаторы панели управления не горят).

С Б О Р К А  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  S L V -1 0 1  H D m

В идеокольпоскоп  SLV-101 HDm  поставляется в полностью  собранном  виде. Э то реш ение 
не тр еб ует  наличия квалиф ицированны х специалистов или представителей  ком пании- 
производителя  для ввода в эксплуатацию .
Р аспакуйте  устройство и подклю чите его к электропитанию  для начала работы.
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B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С Б О Р К А  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  S L V -1 0 1  H D

ВНИМАНИЕ!

С б о р ка  и и н с та л л я ц и я  в и д е о ко л ь п о с ко п а  д о л ж н а  б ы ть  
в ы п о л н е н а  кв а л и ф и ц и р о в а н н ы м  с п е ц и а л и с то м  ко м п а н и и  
Б и о м е д и ц и н о с  т е х н и ка  или её  а в то р и з и р о в а н н ы м
п р е д с та в и те л е м .

П еред установкой кольпоскопа ещ ё раз проверьте соответствие  ком плекта  поставки  
упаковочном у листу  на наличие всех ком понентов и отсутствия каких-либо деф ектов . В 
случае  отсутствия  какой-либо детали или наличия какого-либо деф екта , сразу обратитесь 
в ком панию  Биом едицинос техника или к её  региональном у представителю .
С тойка  видеокольпоскопа поставляется в разобранном  виде. Д ля её сборки:

1 .

2 .

3.

5.

6.

И звлеките  стойку из коробки.
И звлеките  ш естигранны й клю ч больш ой.
П олож ите на пол основание с утяж елителем  и при помощ и ш естигранного  
клю ча отсоедините утяж елитель о т  основания.

4.
Р исунок 2-5

С пом ощ ью  ш естигранного клю ча соедините утяжелитель, основание  и стойку. 
При сборке бокс для источника питания сориентируйте  таким  образом , чтобы  
он находился по середине м еж ду спиц  основания -  как показано на рис. 2-5.

Р и с у н о к  2 -6

Д ля  установки столика необходим о пропустить через посадочную  втулку 
соединительны е провода м онитора и установить столик.
Перед установкой стойки м онитора необходим о пролож ить в трубе кабель 
питания монитора и кабель HDM I. П осле того  как кабели будут пролож ены , 
установить стойку на место. Заф иксировать стойку затяж ны м  винтом  с 
пом ощ ью  малого ш естигранного  клю ча (рис. 2-6)
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B IO M E D IC IN O S
Т €  с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. У становите монитор и подклю чите кабели к гнездам  м онитора со гл асно  рисунку 
2-7.

Кабель питания 
м онитора

HDM I кабель

8. И звлеките  из упаковки камеру, открутите  затяж ную  гайку и вы ньте болт.
9. П рисоедините  камеру к кабелям, вы ходящ ем  из стойки. З аф иксируйте  их 

держ ателем , как на рисунке 2-8

1

Р и с у н о к  2 -8
10. В ставьте  болт в отверстие в корпусе камеры  со стороны  ш естигранного

пониж ения и проденьте его  через отверстие кронш тейна на труб е  стойки. 
О братите  внимание, чтобы  ш естигранник болта попал точно в ш естигранное  
пониж ение корпуса камеры.

11. Заф иксируйте  камеру на стойке с пом ощ ью  затяж ной гайки, установите  её под
нужны м углом  наклона. С ним ите защ итную  крыш ку.

П ом естите  источник питания в бокс, после этого подсоедините к нем у сетевой 
кабель. Затем  подсоедините кабель питания к разъем у питания, находящ ем уся  
на электронном  блоке видеокольпоскопа.
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SVI\ SIQ M ED IC IN O S
Н N I К

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

П О Д Г О Т О В К А  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  К  Р А Б О Т Е

При подклю чении  видеокольпоскопа к электросети  необходим о предварительно  
проверить кабель питания, вы бранное напряж ение  и соответствие  электротехническим  
треб ованиям  техники  безопасности, описанны м  в данном  руководстве. П ри подклю чении 
кольпоскопа  к сети используйте кабель питания, поставляем ы й в стандартном  ком плекте  
поставки.

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  К  С Е Т И  П И Т А Н И Я

ОСТОРОЖ НО!

П о д кл ю ч а й те  в и д е о ко л ь п о с ко п  к с та ц и о н а р н о й  р о зетке , 
р а с с чи тан н о й  на м е д и ц и н с ко е  о б о р у д о в а н и е , с  ко н та кто м  
з а щ и тн о го  з а з е м л е н и я . О тс у тс т в и е  ц еп и  з а з е м л е н и я  м о ж ет  
п р и в е сти  к п о р а ж е н и ю  э л е кт р и ч е с к и м  то ко м . Н е и с п о л ь з у й те  
п е р е хо д н и ки  д л я  п о д кл ю ч е н и я  к сети .

При подклю чении  видеокольпоскопа к сети  убедитесь, что розетка соответствую щ его  типа 
и им еет контакт  защ итного заземления.
О б ратите  вним ание на длину сетевого ш нура, чтобы  он был достаточны м  для работы  с 
видеокольпоскопом  при возможном  его перем ещ ении.
П одсоедините  сетевой ш нур к разъему питания (100-240)В  на блоке  питания и подклю чите  
видеокольпоскоп  к сети.

В К Л Ю Ч Е Н И Е  /  В Ы К Л Ю Ч Е Н И Е  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А

П осле сборки  и подклю чения блока питания видеокольпоскопа к сети, переведите 
клавиш у (рис. 2-4, 2-3-1) вклю чения видеокольпоскопа  в полож ение «вклю чено». Когда на 
кам ере видеокольпоскопа загорится ж елты й индикатор, наж м ите кнопку P O W E R  на 
панели управления камеры. Ц вет индикатора изм енится на голубой, видеокольпоскоп  
вклю чится.
Д ля отклю чения кольпоскопа наж м ите кнопку PO W ER. Кольпоскоп перейдет в режим 
ож идания и загорится желты й индикатор. П осле этого отклю чите  питание клавиш ей на 
электронном  блоке.
Режим  ож идания используется для небольш их пауз в работе. По окончании  работы  с 
видеокольпоскопом  отклю чайте питание клавиш ей.

ВНИМАНИЕ!
Любы е подключения/отключения кабелей, в том числе USB, 
производите только на полностью выключенном видеокольпоскопе  
(индикаторы на панели управления не горят).
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B tO M E D iC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. РАБОТА С ВИДЕОКОЛЬПОСКОПОМ

П осле подклю чения видеокольпоскопа к сети  и вклю чения камеры, для д ал ьнейш ей 
работы  установите видеокольпоскоп, м онитор и видеокам еру в удобное  для  работы  
полож ение. Для этого используйте держ атель м онитора, поворотную  консоль, держ атель 
кам еры  (рисунок 2-1).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ КАМЕРЫ 
Д л я  н а с тр о й ки  вы соты  кам еры :

1. У становите видеокольпоскоп на рабочее  расстояние от объекта (250 -  300 м м ).

2 . О слабьте  ф иксаторы вертикального  положения камеры  видеокольпоскопа.
3 . У становите камеру на необходим ую  для работы  вы соту и, при необходим ости , 

заж м ите  ф иксаторы  для предотвращ ения вертикального  перем ещ ения камеры,
SLV-101 HD: Высота камеры м ож ет м еняться в пределах от 900м м  до  1150м м  в 
вертикальной  плоскости и менять угол обзора  до  310° - в горизонтальной плоскости.
SLV-101 HDm ; Вы сота камеры м ож ет м еняться в пределах от 920м м  до  1150м м  в 
вертикальной  плоскости и менять угол обзора  до  170° - в горизонтальной плоскости.

УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСОМ
Р еж им ы  автом атического  и ручного ф окусирования переклю чаю тся  кнопкой A F /M F. При 
горящ ем  индикаторе видеокамера находится  в реж им е ручного  ф окусирования MF.
Р е ж и м  а в то м а т и ч е с ко й  ф о ку с и р о в ки  AF:

1 . Н аж м ите кнопку A F /M F  на панели управления.
При автом атическом  режиме ф окусирования видеокам ера автом атически  наводится  на 
объ ект
и настраивает резкость изображения.
Д ля  получения более четкого изображения исследуем ого  участка слизистой используйте  
кнопки  увеличения и уменьш ения режима ZO O M  -  кнопку W ID E  -  для увеличения 
изображ ения и кнопку TELE -  для ум еньш ения.
Р е ж и м  р у ч н о й  ф о ку с и р о в ки  M F:

1. Н аходясь в режиме AF, наж м ите  кнопку A F /M F  на панели управления для 
активизации  режима ручной ф окусировки  M F, И ндикатор загорится.

2 . И с п о л ь з у й т е  к н о п к и  MF IN и MF OUT н а  п а н е л и  у п р а в л е н и я  д л я  
п р и б л и ж е н и я  т о ч к и  ф о к у с и р о в к и  - MF O U T  и д л я  у д а л е н и я  -  к н о п к у  MF 
IN .

П олучение  оптим ального  изображения в реж им ах AF и MF возм ож но при условии, что 
ра сстояние  между видеокамерой и объ ектом  находится в пределах -  от 250 до  300 мм.
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tvi^ B IO M E D IC IN O S
E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Н А С Т Р О Й К А  С Т Е П Е Н И  У В Е Л И Ч Е Н И Я  
Д л я  н а с т р о й к и  сте п е н и  у в е л и ч е н и я  (Z o o m ) и п о л у ч е н и я  о п т и м а л ь н о го  
и зо б р а ж е н и я :

1. У становите Камеру на рабочем  расстоянии от исследуем ого  объекта 
приблизительно 300mm.

2. И спользуйте  поворотную  консоль для  передвиж ения камеры и получения 
необходим ого  изображения для исследования.

3 . Убедитесь, что кольпоскоп находится в режиме автоф окусировки A F  (зеленый 
светодиод не горит).

4. Н аж м ите кнопку W ID E  для достиж ения  необходим ого  увеличения изображ ения 
исследуем ого  участка.

5. П осле установки ф окуса на м аксим ально увеличенном  изображ ении наж м ите 
кнопку TE LE  для получения ж елаем ого  ум еньш енного  изображения.

Ф У Н К Ц И Я  T IM E

Кнопка T IM E  -  осущ ествляет ф ункцию  ф иксации времени. С пом ощ ью  кольпоскопа 
пользователи м огут наблю дать динам ику изм енений эпителия исследуем ого  участка 
(например, ш ейки матки) под воздействием  различны х препаратов (к прим еру - уксусной 
кислоты ), в то  время как с традиционны м рентгеном и компью терной том ограф ией 
пользователи могут наблю дать только статическое изображение. Ввиду того, что время 
действия  концентрации раствора уксусной кислоты  влияет на результат обследования, 
очень полезно управлять процессом обследования во времени и отмечать изм енения в 
зависим ости от времени. Это не только дает опы т для дальнейш их обследований, но также 
играет важную  роль в исследованиях, при обучении, при сборе сведений и инф ормации 
пациентов.
Д л я  в к л ю ч е н и я  ф у н к ц и и  TIM E:

1. Н аж м ите кнопку T IM E на панели управления. На экране м онитора вклю чится 
таймер.

2. П овторное нажатие кнопки T IM E отклю чает таймер.

Ф И Л Ь Т Р  А Н Т И Б Л И К

Ф ильтр А Н ТИ Б Л И К применяется для устранения бликов на изображении исследуем ого 
участка, которы е могут появляться на слизистой во время обследования от мощ ного 
осветителя. Это может затруднить работу врача, так как в зоне блика может оказаться 
новообразование или интересующ ий врача сосуд. Ф ильтр А Н ТИ Б Л И К устраняет эти 
световы е блики.
Д л я  у п р а в л е н и я  ф и л ь т р о м  А Н Т И Б Л И К  поворачивайте кольцо А Н ТИ Б ЛИ К. Кажды е 90 
градусов ф ильтр отклю чается или вклю чается (последовательно)
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B IQ M E D IC IN D S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Ф И Л Ь Т Р  G R E E N  /  N E G A T IV E

Д ля четкой визуализации кровеносны х сосудов и получения изображения канала ш ейки 
матки следует заф иксировать изображение и войти в режим работы GREEN или N E G ATIVE  
ф ильтр.
Д л я  вклю чения режимов GREEN или NEG ATIVE:

1. Н аж м ите кнопку W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  на панели управления кольпоскопа  
для  вклю чения GREEN ф ильтр.

2. Н аж м ите кнопку W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  на панели управления кольпоскопа  
для  вклю чения N EG ATIVE ф ильтр.

В обы чном  режиме кольпоскоп работает в режиме -  W H ITE. Для возврата в обы чны й режим 
наж м ите ещ ё раз кнопку W ITE/G R EEN /N EG ATIVE.
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( V I )  B I Q M E D I C I N O S
^ T V  T e c H N к A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Р Е Г У Л И Р О В К А  И Н Т Е Н С И В Н О С Т И  О С В Е Щ Е Н И Я

И ногда врачу необходимо изменить степень освещ енности исследуем ого объекта, чтобы  
получить лучш ее изображение. Для этого:

•  Убедитесь, что кольпоскоп находится в режиме автоф окусировки A F  (зеленый 
светодиод не горит).

•  Удерж ивайте кнопку MF IN в течение 2 -3  секунд, пока на экране монитора не 
появится надпись LED M O DE ON.

• О трегулируйте освещ ение с помощ ью  кнопок TELE и W ID E: кнопка TELE 
увеличивает яркость, W ID E ум еньш ает ее. И нтенсивность светодиодной подсветки 
делится на 14 уровней. М онитор показы вает текущ ий уровень от -07 до 07 во время 
регулировки.

Чтобы  сохранить настройку и выйти из режима управления, удерж ивайте кнопку MF IN, пока 
на экране монитора не появится LED M O D E OFF.
В Н И М А Н И Е ! Настройки уровня освещ енности  сохраняю тся даж е при вы клю ченном  
питании. В реж им е LED M O DE ON кнопки TE LE  и W ID E  не управл яю т увеличением  и 
ум еньш ением , а только  регулирую т уровень освещ енности.
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B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N 1 к  A

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ SLV-101 HD
М о д е л ь

В идеокольпоскоп SLV-101 HD 
П р о и зв о д и т е л ь

UAB B iom ed ic inos technika 
N augarduko str. 68 В, V iln ius 
L ithuania

Т р е б о в а н и я  к э л е ктр о п и та н и ю

Н ом инальное напряжение: 100 -  110 В / 200 -  240 В 
Ч астота : 5 0 /60 Гц
П ерем енны й ток: 1.0 А

К л а с с и ф и ка ц и я
В идеокольпоскоп  SLV-101 классиф ицирован в соответствии с IE C  60601-1 :

•  По безопасности Класс прибора I, тип В.
•  Д ля продолж ительного использования.
•  О борудование невозм ож но для использования в присутствии

восплам еняю щ ихся с воздухом , азотом или кислородом  средств.
•  Н езащ ищ ен от попадания воды.

Ф и з и ч е с к и е  д а н н ы е
Размеры:

М иним альная ш ирина -  600 мм 
М аксим альная ш ирина -  1180 мм 
Вы сота -  1550 мм

Вес:
29 ±5% кг
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ВЮ М Е01С11М 08
Т Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

К ам ер а  с защ и тн ой  
кры ш кой

м о д ел ь  SLV -101 HD п р о и зв о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  
T e c h n ik a , Л и тв а

М онитор М одель SLV-101 HD производства UAB B iom edicinos 
Technika, Литва

О светитель LED осветитель, 12V

Разреш ение 2 300 000 пикселей;

О птическое увеличение О т х23

Фокусировка Ручной и автоматический режимы;

Ручной режим Плавная регулировка;

Угол обзора 57° (w ide end) - 3.2° (tele end);

О свещ енность 23500 ±5% Лк

Баланс белого Автоматический;

Р абочее расстояние 250-300 мм

С тандарт выходного 
сигнала

FULL HD, 1 9 2 0 x  1080

В нутренний ф ильтр Э лектронны й зеленый фильтр; 
Позитив / Негатив;

Ф ильтр А Н ТИ Б ЛИ К Ручное управление

Н епреры вная работа 8 ±5% ч
Внеш ний интерф ейс USB

Температура
эксплуатации 15°С до 35°С

Классиф икация Эле[стромедицинское оборудование, класс 1

Э лектробезопасность С оответствует стандарту IEC 60601-1

Электромагнитная
совместимость С оответствует стандарту IE C 60601-1 -2
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B iQ M E D IC IN O S
Т E с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  S L V -1 0 1  H D m

М о д е л ь
В идеокольпоскоп SLV-101 HDm 

П р о и зв о д и т е л ь

UAB B iom ed ic inos technika 
N augarduko str. 68 В, V iln ius 
L ithuania

Т р е б о в а н и я  к э л е ктр о п и та н и ю

Н ом инальное напряжение: 180 V  - 264 V  АС 
Частота: 47 - 63 Hz
П ерем енны й ток: 1.0 А
Н оминал предохранителя: М 3.15 А  / 250 V  

К л а с с и ф и ка ц и я
В идеокольпоскоп  SLV-101 HDm  классиф ицирован в соответствии  с IE C  6 0 601 -1 ;

•  По безопасности Класс прибора I, тип В.
•  Д ля продолж ительного использования,
•  О борудование невозм ож но для использования в присутствии

восплам еняю щ ихся с воздухом, азотом  или кислородом  средств.
•  Н езащ ищ ен от попадания воды.

Ф и з и ч е с к и е  д а н н ы е

Размеры:
Ш ирина - 450 мм 
Вы сота -1 1 5 0  мм

Вес:

15 ± 5 % кг
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B IO M E D iC IN O S
Н N I к

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кам ера с защ и тно й  
кр ы ш ко й

м о д е л ь  SLV-101 H Dm  п р о и з в о д с т в а  U A B B io m e d ic in o s  
T e chn tka , Л и тв а

М онитор М одель SLV-101 H Dm  производства UAB B iom ed ic inos 
Technika, Литва

О светитель LED осветитель, 12V

Разреш ение 2 300 000 пикселей:

О птическое увеличение х23

Фокусировка Ручной и автоматический режимы;

Ручной режим Плавная регулировка;

Угол обзора 57° (w ide end) - 3.2° (tele end);
И сточник света Ультра-белы е светодиоды LED 5 поколения;

О свещ енность 2 3 2 0 0 1 5 %  Лк
Баланс белого Автоматический;
Р абочее расстояние 250-300 мм

С тандарт выходного 
сигнала

F U L LH D , 1920(H) x 1080(V)

В нутренний ф ильтр Э лектронны й зеленый фильтр: 
Позитив / Негатив:

Ф ильтр А Н ТИ Б Л И К Ручное управление
Н епреры вная работа 8 ч

Внеш ний интерф ейс USB
Температура эксплуатации 1 5 Х  до 35°С
Классиф икация Электромедицинское оборудование, класс 1
Э лектробезопасность С оответствует стандарту IEC 60601-1

Электромагнитная
совместимость С оответствует стандарту IE C 60601-1 -2
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B lO M EDiC IIM O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т Н А Я  С О В М Е С Т И М О С Т Ь  (Э М С )

В и д е о к о л ь п о с к о п  S L V -1 0 1  H D (m ) п о д х о д и т  д л я  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  
и с п о л ь з о в а н и я  (б о л ь н и ц а  ил и  ч а с т н а я  к л и н и к а ) за  и с к л ю ч е н и е м  б л и з к о  
р а с п о л о ж е н н о го  в ы с о ко ч а с т о т н о го  э л е к т р о х и р у р ги ч е с к о го  а п п а р а т а  и 
э к р а н и р о в а н н о го  п о м е щ е н и я  м е д и ц и н с к о й  с и с т е м ы  д л я  м а гн и т н о -р е з о н а н с н о й  
т о м о гр а ф и и , гд е  и н т е н с и в н о с т ь  э л е к т р о м а гн и т н ы х  п о м е х  в ы с о ка .

Э ф ф е к т и в н о с т ь  с и с т е м ы  м о ж е т  б ы ть  у х у д ш е н а  и з -за  э л е к т р о м а гн и т н ы х  п о м е х . 
В э т и х  с л у ч а я х  с и с т е м а  м о ж е т  н у ж д а т ь с я  в р у ч н о м  п е р е з а п у с к е  о п е р а т о р о м . 
О с н о в н а я  б е з о п а с н о с т ь  с и с т е м ы  не  з а в и с и т  о т  э л е к т р о м а гн и т н ы х  п о м е х .

А
WARNING

Все медицинские электрические устройства нуждаются в особых мерах 
предосторожности в отношении эле 1стромагнитной совместимости (ЭМС). При 
монтаже и вводе в эксплуатацию устройства SLV-101 HD{m) необходимо 
соблюдать следующие рекомендации по ЭМС (см. таблицы в этом разделе).

А
WARNING

Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, отличных от 
указанных или предусмотренных изготовителем данного оборудования, 
может привести к увеличению электромагнитного излучения или снижению 
электромагнитной помехозащищенности данного оборудования и привести к 
неправильной эксплуатации.

А
WARNING

Портативное оборудование радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие как 
антенные кабели и внешние антенны) может воздействовать на медицинское электрическое 
устройство и должно использоваться не ближе 30 см (12 дюймов) к любой части [медицинское 
электрооборудование или медицинские системы], включая кабели, указанные изготовителем, В 
противном случае это может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик данного 
оборудования.

А
WARNING

Устройство не должно использоваться рядом с другим оборудованием или укладываться в ярусы 
вместе с ним. Если необходимо использовать способы соседнего хранения или ярусов, то следует 
наблюдать за устройством, чтобы удостовериться в его нормальной работе в той конфигурации, в 

которой оно будет использоваться,

А
WARNING

Все прочие устройства, используем ы е в том  ж е помещ ении, что  и SLV- 
101 HD{m ), должны  соответствовать  стандарту IEC 60601-1 -2 :2014  
(Э лектром агнитная совм естим ость)
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B IQ M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

SLV-101 HD{m) предназначаются для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. 
Покупателю или пользователю SLV-101 HD{m) следует обеспечить их применение в указанной 
электромагнитной обстановке

Испытание на 
электромагнитную эмиссию

Соответствие Электромагнитная обстановка - 
указания

Радиопомехи по СИСПР 11 Группа 1 SLV-101 HD(m) используют 
радиочастотную энергию только для 
выполнения внутренних функций. 
Уровень эмиссии радиочастотных 
помех является низким и, вероятно, не 
приведет к нарушениям 
функционирования расположенного 
вблизи электронного оборудования

Радиопомехи по СИСПР 11 Класс В SLV-101 HD(m) пригодны для 
применения в любых местах 
размещения, кроме жилых домов и 
зданий, непосредственно 
подключенных к распределительной 
электрической сети, питающей жилые

Г а р м о н и ч е с к и е  
с о с т а в л я ю щ и е  т о к а  по 
М Э К  6 1 0 0 0 -3 -2

К л а с с  А

К о л е б а н и я  н а п р я ж е н и я  и 
ф л и к е р  по  М Э К  6 1 0 0 0 -3 -  
3

С о о т в е с т в у е т
дома. Могут быть применены в жилых 
домах и зданиях, непосредственно 
подключенных к распределительной 
электрической сети, питающей жилые 
дома, при наличии следующего 
предупреждения:
Предупреждение. Настоящее 
оборудование/ система предназначены 
для применения исключительно 
профессионалами в области 
здравоохранения. Настоящее 
оборудование/система могут вызвать 
ухудшение приема радиосигналов и 
нарушить работу оборудования, 
расположенного поблизости. В этом 
случае может быть необходимым 
принять меры для снижения помех, 
такие как изменение ориентации, 
смена места размещения SLV-101 
HD(m) или экранирование места 
размещения
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B tO M E D IC IN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

SLV-101 H D(m ) предназначаются для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю  
или пользователю SLV-101 HD(m ) следует обеспечить их применение в указанной электромагнитной обстановке

Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень по 
М ЭК 60601

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка - 
указания

Электростатические  
разряды (Э С Р) по 

М Э К 61000-4 -2

±8 кВ - контактный разряд 

±15 кВ - воздушный разряд

±8 кВ - контактный 
разряд

±15 кВ - воздушный 
разряд

Пол в помещении из дерева, 
бетона или керамической плитки. 
При полах, покрытых 
синтетическим материалом, 
относительная влажность воздуха 
- не менее 30%

Наносекундные 
импульсные помехи 

по М Э К 61000-4 -4

±2 кВ - для линий 
электропитания

±1 кВ - для линий ввода/ 
вывода

± 2 кВ для линий 
электропитания 
± 1 кВ для линий ввода/ 
вывода Частота 
повторения 100 кГц

Качество электрической энергии в 
сети в соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии по 

М Э К 61000-4 -5

±1 кВ при подаче помех по 
схеме "провод-провод"

±2 кВ при подаче помехи по 
схеме "провод-земля 
0%  Ut для цикла 0,5 (при
0 “.4 5 “, 90“, 13 5 М 8 0 " ,
2 2 5 “, 2 7 0 “ и 315")

±1 кВ при подаче помех 
по схеме "провод- 
провод"

±2 кВ при подаче
помехи по схеме
"провод-земля
0%  Ut для цикла 0,5
(при 0 “,4 5 “, 9 0 “,
135“,180“,2 2 5 “,2 7 0 “ и
3 1 5 “)

Качество электрической энергии в 
электрической сети следует 
обеспечить в соответствии с 
типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки

Провалы напряжения, 
кратковременные 

прерывания и 
изменения 

напряжения во 
входных линиях 

электропитания по 
М Э К 61000-4-11

Провалы напряжения 
0%  для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° и 315° 
Напряжение питания 0%  на 
1 цикл при фазовом угле 0 “ 
70%  напряжения питания на 
25 циклов при фазовом угле 
0 “
Короткие перерывы 
0%  напряжения питания на 
250  циклов

Провалы напряжения 
0%  для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° и 315° 
Напряжение питания 
0%  на 1 цикл при 
фазовом угле 0 “
70%  напряжения 
питания на 25 циклов 
при фазовом угле 0 “ 
Короткие перерывы 
0%  напряжения 
питания на 250 циклов

Качество электрической энергии в 
сети - в соответствии с 
типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки. Если пользователю  
SLV-101 HD(m ) необходимо 
обеспечить непрерывную работу 
в условиях возможных 
прерываний сетевого 
напряжения, рекомендуется 
питание SLV-101 HD(m ) 
осуществлять от источника 
бесперебойного питания или 
батареи

Магнитное поле 
промышленной 

частоты (50/60 Гц) по 
М Э К 61000-4 -8

30 А/м (50/60 Гц) 30 А/м (50/60 Гц) Уровни магнитного поля 
промышленной частоты следует 
обеспечить в соответствии с 
типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки

Примечание -  UT -  уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 
воздействия
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[VI't BIOMEDICINOS
E C H N I К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

SLV-101 HD(m) предназначаются для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. 
Покупателю или пользователю SLV-101 HD(m) следует обеспечить их применение в указанной 
электромагнитной обстановке

Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия Электромагнитная 

обстановка - указания

Кондуктивные
помехи

кондуктивные
радиочастотные

поля
IEC 61000-4-6

Радиочастотное 
электромагнитное 

поле по МЭК 61000- 
4-3

Поля близости от 
оборудования 
беспроводной 

радиосвязи по МЭК 
61000-4-3

10 Vrms
(среднеквадратичное 
напряжение сигнала) 

От о, 15 МГц до 80 МГц 
6 Vrms на частоте ISM 
и радиолюбительские 
частоты От 0,15 МГц 

до 80 МГц 80 % AM на 
частоте 1 кГ ц

Ю В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 1 

кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

10 Vrms
(среднеквадратичное 
напряжение сигнала) 

От 0,15 МГц до 80 
МГц 6 Vrms на 
частоте ISM и 

радиолюбительские 
частоты От 0,15 МГц 
до 80 МГц 80 % AM 

на частоте 1 кГц

10 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 

1
кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

Расстояние между 
используемыми мобильными 
радиотелефонными системами  
связи и любым элементом SLV- 
101 HD(m ), включая кабели, 
должно быть не меньше 
рекомендуемого 
пространственного разноса, 
который рассчитывается в 
соответствии с приведенным  
ниже выражением  
применительно к частоте  
передатчика.
рекомендуемый 
пространственный разнос:

d = 1.2 VP

d = 1 .2VP от 80 МГц до 800 МГц  

d = 2.3VP от 800  МГц до 2 .5  ГГц

Где Р - максимальное 
излучение, выходная 
мощность передатчика в 
ваттах (Вт) в соответствии с 
производителем  
передатчика, а d - 
рекомендуемое расстояние 
в метрах 
(м).
Напряженность полей 
стационарных 
радиочастотных 
передатчиков, исходя из 
обследования объекта 1, 
должна быть меньше 
допустимого уровня в 
каждом частотном  
диапазоне2.
Помехи могут 
возникать вблизи 
оборудования, 
обозначенного 
следующим символом;
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iVI\ BIDMEDICINDS
H N t К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными 
радиочастотными средствами связи и SLV-101 HD{m)

SLV-101 HD(m) предназначаются для применения в электромагнитной обстановке, при которой 
осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь SLV-101 HD(m) 
может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос 
между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и SLV-101 
HD(m), как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи

Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия Электромагнитная 

обстановка - указания

Номинальная 
максимальная 

выходная мощность 
передатчика Р, Вт

Пространственный разнос d, м, в зависимости от частоты передатчика

От 0,15 МГц до 80 МГц 
d = 1.2 VP

От 80 МГц до 800 
МГц
d = 1.2 Vp

От 800 МГц до 2,5 ГГц 
d = 2.3 VP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

при определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с номинальной 
максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют 
номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя 
передатчика.
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B I U M E D i C I N O S
Т E  с Н N ! к A

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

П оддерж ивайте  Ваш  видеокольпоскоп в надлеж ащ ем  состоянии, это об еспечит правильную , 
д ол говрем енную  и безопасную  работу. В ним ательно ознаком ьтесь с реком ендациям и по уходу и 
обслуж иванию .

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ 

Ч и с тка  ко л ь п о с ко п а

В Н И М А Н И Е : Вы клю чите видеокольпоскоп  и отклю чите его  от сети
электропитания перед проведением  чистки.

Д ля  дезинф екц ии  корпуса устройства реком ендуется использовать салф етки  S A N I-C lo th  Active.

О С ТО Р О Ж Н О : Ссылки на торговы е марки не являю тся подтверж дением  их 
эф ф ективности в качестве дезинф ицирую щ их растворов. О днако 
испы тания показали, что эти реш ения совм естим ы  с кольпоскопам и 
B IO M ED IC IN O S TE C H N IK A , при условии соблю дения указаний 
производителей.
Не погружайте какую -либо часть  устройства в чи стящ и е  растворы.

З А П Р Е Щ Е Н О : С терилизовать части  оборудования 
И спользовать чистящ ие средства
Разбирать и рем онтировать оборудование сам остоятельно.

Ч и с тка  о б ъ е к т и в а  кам еры

О бъ ектив  камеры допустим о очистить лю бы м ком м ерческим  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м  
средством  для объективов (линз).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
П роводите проф илактическое обслуживание с периодичностью , показанной в таблице ниже. Если 
кольпоскоп используется непрерывно, то частоту проф илактики можно увеличить. Проф илактика 
безопасности оборудования должна проводиться не реже.

Ч астота П р о в о д и м а я  рабо та

Видеокольпоскоп 6 месяцев Проф илактический осмотр, чистка.

О бъектив камеры 6 месяцев Чистка внеш него стекла объектива.

Т а б л и ц а  5 -1
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BIOMEDICINQS
E с  Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

П Е Р Е В О З К А , Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  И Х Р А Н Е Н И Е

В идеокольпоскоп  SLV-101 HD оснащ ен колесами, которы е позволяю т пользователю  легко  
перем ещ ать  устройство. Чтобы перем естить собранны й видеокольпоскоп: поверните  стол для 
инструм ентов  и установите вращ аю щ ую ся подставку в положение, показанное  на ф отограф ии. 
З акрепите  его с пом ощ ью  вертикальной ручки позиционирования оптического  модуля. 
П рид ерж ивайте  вращ аю щ ую ся консоль, перем ещ ая видеокольпоскоп:

В Н И М А Н И Е :
Не оставляйте систем у на склоне.
Колёсны е торм оза предназначены  для ф иксации 
видеокольпоскопа только  на горизонтальной поверхности.

Вес полностью  собранного  устройства составляет 29 кг.
Не перегруж айте  стол для инструментов: макс. 5 кг.
Т р а н с п о р т н а я  ко н ф и гу р а ц и я
Л учш им  реш ением  для транспортировки  видеокольпоскопа  является разборка  и использование  
оригинальной  заводской упаковки. Н еобходим о соблю дать следую щ ие меры  предосторож ности :

•  З ащ итите  экран и вращ аю щ ую ся консоль, чтобы  боковы е движ ения  бы ли 
невозм ож ны  (например, с пленкой).

•  И спользуйте  тормоза, чтобы  заблокировать  систему
•  З ащ итите  камеру
•  Заблокируйте все ручки регулировки движения
•  Н адеж но закрепите систему внутри автом обиля

Т р е б о в а н и я  к х р а н е н и ю

• Т е м п е р а ту р а :-5 -+ 5 0  “ С
•  В лажность: 5 - 95%
•  Д авление : 70 - 106 кПа
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М \  BiOMEDICINOS
Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В О З М О Ж Н Ы Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т И

Н е испр авно сть В озм ож ны е п р и чи н ы Решение проблем ы

Не работает 
видеокам ера

О тсутствует
электропитание

Убедитесь, что  видеокольпоскоп  подклю чен к 
розетке, отклю чите  и подклю чите снова.

Блок питания Зам ените блок питания.
Кабель питания Зам ените кабель питания.

Нет изображ ения 
на м ониторе

Видеокольпоскоп
выключен

Вклю чите кам еру с пом ощ ью  кнопки P O W E R

М онитор выключен Убедитесь, что м онитор вклю чен.

Установлен
некорректны й источник 
видеосигнала на 
мониторе

Вы берите вход HD {H D M !) на м ониторе с 

пом ощ ью  кнопки Source.

Видеокабель, 
соединяю щ ий 
видеокамеру 
кольпоскопа и монитор.

П роверьте, что HDMI кабель подклю чен 
корректно к устройству.

Коммутация кабелей на
вклю ченном
видеокольпоскопе

О тклю чите видеокольпоскоп  клавиш ей питания 
или от электросети не м енее чем  на 1 минуту.
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BIOMEDICINOS
E с  Н N i к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С Е Р В И С Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е

С ервисная служ ба компании «Б иом едицинос техника» вы полняет лю бой ре м онт в пределах 
гарантийного  срока, а такж е предоставляет постгарантийны й ремонт.

О с то р о ж н о ! Н е с а н кц и о н и р о в а н н ы й  р е м о н т  а н н у л и р у е т  га р а н ти ю .

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Если у Вас возникли проблемы  с оборудованием , которы е не м ож ете сами реш ить, пож алуйста, 
об ращ айтесь  в сервисную  службу компании «Б иом едицинос техника» или авторизированном у 
ди л е ру в ваш ем  регионе в рабочее время.
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BiOMEDICINOS
C H N i к A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

га р а н т и й н ы е  о б я за те л ь с тв а

1. Ком пания «Б иом едицинос техника» гарантирует работоспособность своих изделий в течение 
12 м есяцев или иной срок, при наличии дополнительного  гарантийного  сертиф иката  ком пании 
«Б иом едиц инос техника».

2. Ком пания «Б иом едицинос техника» или уполном оченны е агенты  отрем онтирую т или зам енят 
лю б ы е  изделия, которы е окажутся деф ектны м и в течение  гарантийного  периода, если эти 
изделия использую тся, как предписано данны м и в инструкциях по эксплуатации и оператора.

3. Н икакая другая  сторона не уполном очена давать лю б ую  гарантию  или приним ать 
ответственность  за изделия ф ирмы «Б иом едицинос техника».

4. О бслуж ивание , вы полняемое кем-то кроме компании «Б иом едицинос техника» или его 
уполном оченны х агентов, техническая модиф икация, изм енение изделий без предш ествую щ его  
со гласия  ком пании «Б иом едицинос техника», м ож ет бы ть причиной для аннулирования  этой 
гарантии.

5. Д еф ектны е  изделия или части долж ны  бы ть возвращ ены  ф ирм е «Б иом едицинос техника» 
вм есте  с объяснением  неисправности.

6. Э та гарантия не распространяется на изделия, которы е бы ли изменены , разобраны , 
подверглись  рем онту или восстановлению  без полном очий от ком пании «Б иом едицинос техника» 
или которы е бы ли повреждены  в результате  аварии, огня, молнии, грубого обращ ения, воды или 
друго го  несчастного  случая, неправильной установки или прим енения, или на которы х были 
удалены  первоначальны е метки идентиф икации и гарантийная пломба.
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SVl̂  eiQMEDICINOS
T E C H N I К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

В идеокольпоскоп  S LV -101 HD (m)

С Е РИ Й Н Ы Й  НО М ЕР

С оответствует требованиям  стандарта предприятия

,П. Д ата  приёмки

П редставитель О ТК
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SVI'I BIOMEDICINOS
E C H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Свидетельство об упаковке SLV-101 HD

Н а и м е н о ва н и е К о л -в о

Кам ера с защ итной крыш кой 1
Блок питания. 1
Ш нур сетевой. 1
Кабель USB. 1
Клю ч ш естигранны й. 2
Клю ч сервисны й (для электронного блока) 1
С тойка  с электронны м  блоком  и поворотной консолью . 1
О снование  с утяжелителем 1
С толик для инструм ентов врача 1
С тойка  монитора 1
М онитор 1
Т е хни че ское  описание и инструкция по эксплуатации. 1

П роверен и упакован.

1.П.
Дата

У паковщ ик

41

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



[VI \ B IQ M E D IC IN O S
Т Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Свидетельство об упаковке SLV-101 HDm

Н а и м е н о в а н и е К о л -в о

В идеокольпоскоп  SLV -  101 HDm 1
Кабель сетевой. 1
Кабель USB. 1
Т е хни че ское  описание и инструкция по эксплуатации. 1
Запасной  предохранитель М 3.15 А  / 250 V 1

П роверен и упакован.

М.П.
Дата

У паковщ ик
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SVI'l BiUMEDICINOS
H N I

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

П Р И М Е Ч А Н И Е : нижеуказанную информацию, считать приоритетной  
перед информацией, указанной в «Руководство по эксплуатации».

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  с п р и н а д л е ж н о с тя м и , в в а р и а н та х  и с п о л н е н и я :

I. В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101, в составе:

1. Кам ера с защ итной крыш кой, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic ines 
Techn ika , Литва -  1 шт.

2. Б л ок питания, модель FSP065-DHBM 1 производства FSP Group, Inc, Т а й в а н ь - 1 шт,
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Клю ч ш естигранны й больш ой -  1 шт. (при необходим ости)
5. Клю ч ш естигранны й малый -  1 шт. (при необходим ости)
6. USB носитель инф ормации -  1 шт. (при необходим ости)
7. Клю ч сервисны й -  1 шт. (при необходим ости)
8. С тойка  с электронны м  блоком  и поворотной консолью , м одель SLV-101 производства 

UAB B iom ed ic ines Technika, Литва -  1 шт. (при необходим ости)
9. О снование  стойки с утяжелителем  -  1 шт. (при необходим ости)
10. С толик для инструментов врача -  1 шт. (при необходим ости)
11. С тойка  монитора -  1 шт. (при необходим ости)
12. М онитор, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic ines Technika, Л итва -  1 шт. 

(при необходим ости)
13. Руководство по эксплуатации -  1 шт.

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 HD, в составе:

1. Кам ера с защ итной крыш кой, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic ines 
Technika, Л итва -  1 шт.

2. Б л ок питания, модель FSP065-DHBM 1 производства FSP Group, Inc, Т айвань  -  1 шт.
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Клю ч ш естигранны й больш ой -  1 шт. (при необходим ости)
5. Клю ч ш естигранны й малый -  1 шт. (при необходим ости)
6. U SB носитель инф ормации -  1 шт. (при необходим ости)
7. Клю ч сервисны й -  1 шт. (при необходим ости)
8. С тойка  с электронны м  блоком  и поворотной консолью  с обы чны м пантограф ом , 

м од ель SLV-101 HD производства UAB B iom ed ic ines Technika, Л итва  -  1 шт. (при 
необходим ости)

9. С тойка  с электронны м блоком  и поворотной консолью  с пруж инны м  пантограф ом , 
м одель SLV-101 HD производства UAB B iom ed ic ines Technika, Л итва  -  1 шт. (при 
необходим ости)

10. О снование  стойки с утяж елителем  -  1 ш т. (при необходим ости)
11. С толик для инструм ентов врача -  1 шт. (при необходим ости)
12. С тойка  монитора -  1 шт. (при необходим ости)
13. М онитор, м о д е л ь  S L V -1 0 1  H D  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , 

Л и т в а  -  1 шт. (при необходимости)
14. Р уководство по эксплуатации -  1 шт.
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B IO M E D IC iN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

III. В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 HDm, в составе:
1. Кам ера с защ итной крышкой, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic ines 

Technika, Литва -  1 шт.
2. Кабель сетевой -  1 шт.
3. М онитор, м одель SLV-101 HDm производства UAB B iom ed ic ines Techn ika , Литва -  1 шт. 

(при необходимости)
4. USB носитель инф ормации -  1 шт. (при необходим ости)
5. С тойка  с электронны м  блоком, м одель SLV-101 HDm производства UAB B iom ed ic ines 

Techn ika , Литва -  1 шт.
6. Руководство по эксплуатации -  1 шт,

П ринадлеж ности:

1. Кабель USB
2. П едаль ножная USB одноклавиш ная, м одель FS2007 производства S henZhen R D IN G  

Tech Со LTD, Китай.
3. П едаль ножная USB трехклавиш ная, м одель FS 2020 производства S henZhen RD1NG 

Tech Со LTD, Китай.
4. В идеорекордер для архивации и обработки  изображений, в составе:

-  В идеорекордер, модель Ezcap292 производства Forward V ideo T echno logy  Со., Ltd, 
Китай -  1 шт.
-  Кабель сетевой -  1 шт.
-  Блок питания, модель HD -1230 производства Forward V ideo T echno logy Со., Ltd, 
К и т а й - 1 шт.
-  Кабель HDMI -  2 шт.
-  П ульт дистанционного  управления для  видеорекордера, м одель E zcap292 
производства Forward V ideo T echno logy Со., Ltd, Китай -  1 шт.

5. П ульт дистанционного  управления для  монитора, м одель 1572 производства H S intek 
e lectron ics С о .LTD. Тайвань -  1 шт.

Д ал ее  по тексту: Видеокольпоскоп; кольпоскоп.

2. РАЗРАБОТЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

UAB «B iom ed ic inos techn ika» (ЗАО «Б иом едицинос техника»)
N augarduko  str. 68 В, V iln ius, LT-03203, L ithuania

М е с то  п р о и з в о д с тв а
UAB «B iom ed ic inos techn ika», N augarduko str. 68 B, V iln ius, LT-03203, Lithuania

3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

О б щ ество  с О граниченной О тветственностью  «С оном едика» (О О О  «С оном едика»)
141407, Россия, М осковская обл., г. Химки, ул. П анф илова стр. 10А, оф ис 1 
Телеф он: +7 (495) 787-26-50 
Э лектронная  почта: nk@ sonom edica.ru
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B tO M E D IC lN O S
Т Е с  Н N t к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

П рибор предназначен  для визуального исследования и диагностирования  заболеваний 
влагалищ а, ш ейки матки, нижней трети цервикального  канала, наруж ны х половы х органов в 
процессе  гинекологических и онкогинекологических исследований. О сновная область прим енения 
- гинекология, онкология.

5. УСЛОВИЯ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

М едицинское  изделие используется в гинекологии,

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ

М едицинское  изделие используется только  м едицинским и персоналом.

7. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Заболевания влагалищ а, ш ейки матки, ниж ней трети цервикального  канала, наруж ны х половы х 
органов.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 
ИЗДЕЛИЯ

П ротивопоказания к прим енению  В идеокольпоскопа не выявлены.

9. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

П обочны е действия  у Видеокольпоскопа не выявлены.

10. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

П еречень рисков Видеокольпоскопа, идентиф ицированны х в процессе анализа риска, и описание  
способов управления этими рисками в целях снижения их до  допустим ого  уровня приведены  в 
О тчете по анализу риска.
О статочны й риск при использовании изделия крайне мал, не превы ш ает риск при использовании 
аналогичного  оборудования и исклю чается при использовании дан н ого  устройства  
квалиф ицированны м  медицинским  персоналом .
П риняты е меры  сделали остаточны й риск настолько  малым, что он стал пренебреж им о малым и 
прием лем ы м .

11. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тип защ иты  от поражения электрическим  
током  в соответствии  с IEC 60601-1

О борудование класса 1

С тепень защ иты  от поражения 
электрическим  током

О борудование типа В

Р еж им  работы  в соответствии с IEC 60601-1 П родолж ительны й режим  работы
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0 B IO M E O IC IN O S
Т E с Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С тепень безопасности  применения в 
присутствии горю чей смеси анестетиков с 
воздухом , кислородом  или с закисью  азота

О борудование  невозм ож но для 
использования в присутствии 
восплам еняю щ ихся  с воздухом , азотом  или 
кислородом  средств

Класс защ иты  оболочки 
электрооборудования  от проникновения 
тверды х предм етов, пыли, и воды в 
соответствии  с 1ЕС 60529

IPX0

И ндивидуальны й идентиф икатор 
програм м ного  обеспечения

Версия: 1.00А1126 
Д ата  выпуска; 01 .06.2015

12. ОПИСАНИЕ

О п и с а н и е  п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я
В м едицинском  изделии используется м икроконтроллер со встроенны м програм м ны м  
обеспечением . О но используется для вы вода изображ ения на м онитор и позволяет управлять 
ф ункциям и кам еры  с панели управления видеокольпоскопа.

О п и с а н и е  м о н и то р о в
М о н и то р , м о д е л ь  S LV -101  п р о и зв о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а ;
М о н и то р , м о д е л ь  S LV -101  HD п р о и зв о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а ;
М о н и то р , м о д е л ь  S LV -101  H D m  п р о и зв о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а .

Мониторы предназначены  для вы ведения полученного  изображ ения с камеры.
М е д и ц и н с к о е  и зд ел и я

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV- 
101, в составе

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 
HD, в составе

р аб о ты  м о н и то р а
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(Vl'j B I O M E D I C I N O S
• T V  T e  c  H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

В и деокольпоскоп  циф ровой SLV-101 
HDm , в составе

О п и с а н и е м  в с е х  э л е м е н то в  на м о н и то р е  в п р о ц е с с е  н а с тр о й ки  в и д е о к о л ь п о с к о п а

У с л о в и е
Кнопка A F /M F  переклю чает режим 
ф окусировки . В ручном ф окусе загорается 
индикатор  ручного  ф окуса на клавиатуре, на 
м онитор вы водится текстовое обозначение 
«M F»

И н д и ка ц и я

При отклю чении  ручного ф окуса, индикатор 
ручного  ф окуса отклю чается, на экран 
вы водится сообщ ение «AF».
При вклю чении  и отклю чении ф ункции 
вы водится сообщ ения «FREEZE ON», 
«F R E E Z E  OFF»

При вклю чении  тайм ера на монитор 
вы водится тайм ер, отображ аю щ ий 
количество  прош едш их минут и секунд с 
м ом ента наж атия  на кнопку. Повторное 
наж атие  откл ю ча ет и сбрасы вает таймер.

FREEZE ОН 
FR E E ZE  OFF
0 0 : в 0 : 0 4

Кнопкой W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  
последовател ьно  циклически 
переклю чаю тся  режимы изображения на 
м ониторе: зелены й ф ильтр, негативный 
ф ильтр, норм альное  изображение.

G R EEN;

NEG ATIVE:
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tVI't B I O M E D I C I N O S
E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

У держ ание  кнопки MF IN более 3 сек 
вклю чает режим  регулировки яркости 
осветителя. На м онитор выводится надпись 
«LE D  M O D E ON». Кнопка W ID E снижает 
яркость, кнопка  TE LE  увеличивает. При 
ре гулировке  яркости, вы водится текущ ий 
уровень в виде циф ры______________________
П овторное  удерж ание кнопки MF IN 
со храняет настройку, выводится надпись на 
м онитор «LED М О РЕ OFF».

Н а и м е н о в а н и е
э л е м е н та

О п и с а н и е Ф о то

В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1 , в с о с та в е
С ветодиодны й
индикатор

А ктивность 
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
реж им е работы.

1,- •

Разъем ы
м онитора

М онитор оборудован 
разъемами 
DC 1 2 V IN - д л я  
подклю чения 
питания,
FULL HD IN - д л я  
подклю чения сигнала 
с видеокамеры .

Н и ж е п е р е ч и с л е н н ы е  
р азъ ем ы  не 
и с п о л ь зу ю тс я  в

F U l L I r O  OV» IN VGA IN V (C iN  V « ^ 0 \
„  Й» IN СА Л  О Л
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^  \ BiUMEDlCINOS РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н N I

работе с 
кольпоскопом.
DVI IN - в х о д  DVI 
V G A  IN -вход VG A 
USB IN -  вход для 
вы вода изображения 
с USB носителя 
Y /C  IN -  вход для 
сигнала стандарта 
SV ID EO
V ID E 0 1 ,2 IN /0 U T -  
Входы и выходы для 
подклю чения 
аналогового  сигнала 
кабелям и типа BNC

В и д е о ко л  ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  HD , в с о с та в е
С ветодиодны й
индикатор

А ктивность 
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
реж им е работы.

Разъемы
м онитора

М онитор оборудован 
разъемами 
DC 1 2 V -д л я  
подклю чения 
литания,
FULL HD IN - д л я  
подклю чения сигнала 
с видеокамеры .

Н иж еперечисленны е 
разъемы  не 
и с п о л ь зу ю тс я  в
работе с 
кольпоскопом .
DVI IN -  вход DVI 
V G A  IN -вход VG A 
A U D IO  L/R -  вход для 
подклю чения звука 
кабелем  типа RCA 
EA R PH O N E О и Т -  
выход звука.

Lr-t.n- O V I  I S FULL HD V G -Ч 
IN

В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  H D m , в с о с та в е
С ветодиодны й
индикатор

А ктивность 
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
режиме работы.

7

50

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



tV I) B IQ M E D IC tN O S
T  E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разъемы, доступны е
пользователю ,
отсутствую т
(подклю чение внутри ■  Ш
кронш тейна.
поставляется
собранным)

13. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, т е х н и ч е с к и е  ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В данном  разделе представлены  ф отограф ические изображения, описание  и основны е 
технические  характеристики  ком плектую щ их и принадлежностей.
П редельное  отклонение составляет ±5%, если не указано иное значение.

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  с п р и н а д л е ж н о с т я м и , в в а р и а н т а х  и с п о л н е н и я :
1. В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1 , в с о с та в е :

1. Камера с защитной крыш кой, модель SLV-101 производства UAB Biomedicinos Technika, 
Литва

1  ^ / #  J

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа, ф орм ирует 
увел иченное  изображ ение

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Ф окусировка Ручной и автом атический 

режимы
Р абочее расстояние  в режиме автоф окусирование 200-300 мм
Р абочее расстояние  в режиме ручного ф окусирования 150-350 мм
О птическое  увеличение х23
Угол обзора 2 .8 ° -4 8 °
Глубина резкости  изображения 5-120 мм
Д и ам е тр  поля зрения 10-150 мм
Р азреш ение 2300000 пикселей
В ы ходной сигнал HDMI
О свещ енность 33800 Лк
В озм ож ность непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое время установления рабочего 
режим а, с

60

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 235x85x204
Вес 1 кг
2. Б л о к  п и та н и я , м о д е л ь  F S P 0 6 5 -D H B M 1  п р о и з в о д с тв а  FS P  G ro u p , In c , Т а й в а н ь

51

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



IVI \ ВЮ МЕ01С11\Ю 5
^ T V  Т  E с Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Входное напряж ение 100-240 В ±10%
Ч астота  перем енного  тока 50-60 Гц ± 10%
Входная сила тока 2,0 -1 ,0  А
В ы ходное напряж ение 1 2 В
В ы ходная сила тока  (максимальная) 5,42 А
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 129 X 5 1  X 3 1  мм
Вес 0,275 кг

1 3. К а б е л ь  с е те в о й  1
Кабель для подклю чения блока 
питания к электрической  сети.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д лина 1,8 м
Вес 0,15 кг
4 . К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  б о л ь ш о й  1

т

Ключ ш естигранны й для 
сборки Видеокольпоскопа.

1 Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки : 1
Разм ер 8 мм
Габаритны е размеры  (Х1лина х Ш ирина) 106x43 мм
Вес 57 г

1 5. К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  м ал ы й 1

1

Ключ ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки : 1
Размер 5 мм
Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина) 120x34 мм
Вес 24 г
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B iO M E D IC tN Q S
Т E  с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м ац и и

«■vteH«»CA.6ow

Н оситель инф орм ации с промо 
м атериалам и и электронной 
версией руководства  по 
эксплуатации. Возм ожны  
поставки в белом  или черном  
цвете.

Т е х н и ч е с к и е  ха р а кте р и с ти ки :
Тип носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е размеры 0 4 3  мм X 3,5 мм
Вес 5 г
7. К л ю ч  с е р в и с н ы й

Клю ч для эл ектронного  блока.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 100 X 16 X 1,5 мм
Вес 1 3 г
8. С т о й ка  с эл ектр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  ко н с о л ь ю , м о д е л ь  S L V -101  
п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей  
м едицинского изделия. 
Э лектронны й бл ок -  короб с 
электронны м и ком понентам и и 
разъем ам и подклю чения 
питания видеокольпоскопа, 
периф ерии.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Р азъ ём ы  электронного  блока DC, USB А, USB В
В ходное  напряж ение 12 В
Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина х Высота) 965x450x100 мм
Вес 9.1 кг
9. О с н о в а н и е  с то й ки  с у тя ж е л и те л е м

О снование стойки

т

м

л

тт

Ь

предназначенное  для 
транспортирования 
м едицинского  изделия.
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B iO M E D iC iN O S
Т  Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Усилие, необходим ое для перемещ ения 8.6 Н
Количество  колес 5
Д и ам е тр  колес 75 мм
Габаритны е размеры 0 5 8 5  м м  X 185 м м
Вес 8,2 кг
10. С т о л и к  д л я  и н с тр у м е н то в  в р а ч а

1к ........... ... '
С толик предназначен  для 
удобства  м едицинского  
персонала с укладкой 
инструментов.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
М аксим альная  нагрузка 5 кг
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 403x296x116  мм
Вес 2.2 кг
11. С т о й ка  м о н и то р а

V
J

• ."Г

П редназначена для ф иксации 
монитора.

•
А

■'л
■ л

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 715x55x32 мм
Вес 1,7 кг
12. М о н и т о р , м о д е л ь  S L V '1 01  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

М онитор предназначен  для 
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
В ходное  напряж ение 12 В
П отребляем ы й ток 2 А
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tVI\ B IO M E D IC IN O S
E C  H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Р азреш ение дисплея 1280x1024 пикселей
Д и аго нал ь  монитора 19 дю йм ов
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 425 X 350 X 50 мм
Вес (без крепления монитора) 4 кг
13. Р у к о в о д с т в о  по  экс п л у а та ц и и

видеокол ь п о с к о п  Н
S L V ’lOl Щ
т«|*ин«е««в >■ "• Н

С €  1

Э ксплуатационная 
д окум ентация  на м едицинское  
изделие.

II. В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -I 01 HD , в с о с та в е :
1. К а м е р а  с за щ и тн о й  кр ы ш ко й , м о д е л ь  S LV -101  H D  п р о и з в о д с т в а  UA B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа, ф орм ирует 
увел иченное  изображ ение
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М \  BiOMEDiCiNOS
Н N I

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Ф окусировка Ручной и автом атический 

режимы__________________
Р абочее расстояние 250-300 мм
О птическое  увеличение х23
Угол обзора 3 ,2 ° -5 7 °
Глубина изображения 5-120 мм
Д иам етр  поля зрения 10-120 мм
Р азреш ение матрицы  камеры 2 300 000 пикселей
В ы ходной сигнал FULL HD 1920x1080
О свещ енность 23500 Лк
В озм ож ность  непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое время установления рабочего 
режим а, с________________________________________________

60

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 235x85x205 мм
Вес 1 кг
2. Б л о к  п и та н и я , м о д е л ь  FSP065-DHBIV11 п р о и з в о д с т в а  F S P  G ro u p , In c , Т а й в а н ь

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

П редназначен  для 
обеспечения электропитания 
м едицинского  изделия.

Входное напряж ение 100-240 В ±10%
Ч астота  перем енного  тока 50-60  Гц± 10%
Входная сила тока 2 ,0 -1 ,о А
В ы ходное напряж ение 12 В
В ы ходная сила тока (м аксимальная) 5,42 А
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 
Вес

129 X 5 1  X 3 1  мм 
0 ,275 кг_________
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B IO M E D iC iN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. К а б е л ь  сетев о й

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

Кабель для  подклю чения блока 
питания к электрической  сети.

Д лина 180 см
Вес 0,15 кг
4. К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  б о л ь ш о й

Ключ ш естигранны й для
сборки Видеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Размер 8 мм
Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина) 108x44 мм
Вес 55 г
5. К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  м ал ы й

Клю ч ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Размер 4 мм
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина) 144x29 мм
Вес 17 г
6. U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м а ц и и

Н оситель инф орм ации с промо 
м атериалам и и электронной 
версией руководства  по 
эксплуатации. Возможны  
поставки  в белом  или черном  
цвете.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Т ип  носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е размеры  
Вес

0 4 3  мм X 3,5 мм 
5 г
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B ID M E D IC IN Q S
Т E  с Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. К л ю ч  с е р в и с н ы й

I ^ ^ K I
Ключ для электронного  блока.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 100 X 17 X 1 мм
Вес 14 г
8. С т о й ка  с э л е ктр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  ко н с о л ь ю  с о б ы ч н ы м  
п а н то гр а ф о м , м о д е л ь  S LV -101  H D  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й блок - короб с 
электронны м и ком понентам и и 
разъем ам и подклю чения 
питания видеокольпоскопа, 
периф ерии.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Р азъ ём ы  электронного  блока DC, USB А, U S B В
В ходное  напряжение 12 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 965x450x100 мм
Вес 9.1 кг
9. С т о й ка  с э л е ктр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  кон  
п а н то гр а ф о м , м о д е л ь  S LV -101  HD п р о и з в о д с т в а  U A B  В

с о л ь ю  с п р у ж и н н ы м  
o m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а
С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского изделия. 
Э лектронны й б л ок - Короб с 
электронны м и ком понентам и и 
разъем ам и подклю чения 
питания видеокольпоскопа, 
периф ерии.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Р азъ ём ы  электронного  блока DC, USB А, USB В
В ходное  напряж ение 1 2 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 1100x470x100 мм
Вес 10 кг
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IV I \  B IO M E D IC IN O S
E С Н N I К  A

Р У К О В О Д С Т В О  по Э К С П Л У А Т А Ц И И

10. О с н о в а н и е  с то й ки  с у тя ж е л и те л е м

W

тт *

г !
в

О снование  стойки 
предназначенное  для 
транспортирования  
м едицинского  изделия.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Усилие, необходим ое для перемещ ения 8.4Н ± 5%
Количество  колес 5
Д иам етр  колес 75 мм
Габаритны е размеры 0 5 8 5  мм X 185 мм
Вес 8.2 кг
11. С т о л и к  д л я  и н с тр у м е н то в  в р ача

С толик пред назначен  для 
удобства м едицинского  
персонала с укладкой 
инструм ентов.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
М аксим альная нагрузка 5 кг
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 403x296x116  мм
Вес 2,2 кг
12. С т о й к а  м о н и то р а

т ? П редназначена для ф иксации 
монитора.

л,-

■ f

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина х Высота) 715x55x32 мм
Вес 1.7 кг
13. М о н и т о р , м о д е л ь  S LV -101 HD п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

М онитор предназначен  для 
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.
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B l O M E D l C I N a S
E с Н N I к A

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д иагонал ь 21,5  дю йм ов
Входное напряж ение 12 В
П отребляем ы й ток 2 A
Р азреш ение дисплея 1920x1080 пикселей
Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина х Высота) 532 X 323 X 45 мм
Вес (без крепления монитора) 4 кг
14. Р у к о в о д с т в о  п о  экс п л у а та ц и и

•
•
*
•
•

•

•
•
•
••

В и д е о к о л ь п о с к о п  
S L V -1 0 1  HD 
S L V -1 0 1  H D m

»неплувгац»«1

C €

Э ксплуатационная 
д окум ентация  на м едицинское 
изделие.

III. В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  H D m , в с о с та в е :
1. К а м е р а  с з а щ и тн о й  кр ы ш ко й , м о д е л ь  S LV -101  H D m  п р о и з в о д с т в а  U A B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a . Л и тв а

1

• j  .

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа, ф орм ирует 
увел иченное  изображ ение

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Ф окусировка Ручной и автом атический  

режимы
Р абочее расстояние 250-300 мм
О птическое  увеличение Х23
Угол обзора 3 ,2 ° -5 7 °
Глубина изображ ения 5-120 мм
Д и ам е тр  поля зрения 10-120 мм
Р азреш ение матрицы  камеры 2 300 000 пикселей
В ы ходной сигнал FULL HD 1920x1080
О свещ енность 23200 Лк
В озм ож ность непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое  время установления рабочего 
режим а, с

60
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IVI^ BIQMEDICINOS
E C H N i К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 235x85x205  мм
Вес 1 кг
2. К а б е л ь  сете в о й

Кабель для подклю чения блока 
питания к электрической сети.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки ;
Д лина 180 см
Вес 0,2 кг
3. М о н и т о р , м о д е л ь  SLV-101 H D m  п р о и з в о д с т в а  U A  
Л и т в а

В B io m e d ic in o s  T e c h n ik a ,

к

«

М онитор предназначен  для 
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д иагонал ь 10 дю йм ов
В ходное  напряж ение 12 В
П отребляем ы й ток 1.5 А
Р азреш ение  дисплея 1280x720 пикселей
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 240x175x70 мм
Вес 1 кг
4 . U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м а ц и и

щ|||| ••теоктОА.оом
1 Ь̂.;МССМСММ &

Н оситель инф орм ации с промо 
м атериалам и и электронной 
версией руководства по 
эксплуатации. Возможны  
поставки  в белом  или черном  
цвете.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Тип носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е  размеры 0 4 3  мм х 3,5 мм
Вес 5 г
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B IO M E D IC IN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. С т о й ка  с э л е ктр о н н ы м  б л о ко м , м о д е л ь  SLV<101 H D m  п р о и зв о д с тв а  D A B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

J
f

С тойка -  элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й блок 
электронны е ком поненты  в 
колесном  основании. 
О беспечивает подклю чение  
питания и переф ерии к кам ере 
видеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Разъём ы  электронного  блока Гнездо подклю чения кабеля 

питания, USB type  А, typ e  В.
В ходное  напряж ение 200-240В
Ч астота  перем енного  тока 50-60  Гц
Габаритны е размеры 0 4 6 4  мм X 1030 мм (в верхнем  

положении)
0 4 6 4  мм X 880 мм (в ниж нем  
положении)

П лавкий  предохранитель Н апряжение: 250 В
Ток: 3 .15А
С корость срабаты вания: |М - 
средне медленны й.

Вес 11,65 кг
6. PVKOBOIICTBO п о  экс п л у а та ц и и

•
1

•

Э ксплуатационная 
докум ентация на м ед ицинское  
изделие.

•
•

•

В и д е о к о л ь п о с и о п  
S L V -J 0 1  НО 
S L V -1 0 1  н о т
Т в к н и чв см оа  к  и»струк |«яа  п«

•
1

•
С €

••
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a V I ^  B IO M E D IC IN O S
T E C H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

П р и н а д л е ж н о с ти :
1. К а б е л ь  USB

Кабель USB соединяет 
В идеокольпоскоп  и 
персональны й компью тер. 
Н азначение -  передача 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Тип USB 3.0  А -В
Д лина 3 м
Вес 0,1 кг
2. П е д а л ь  н о ж н а я  USB о д н о к л а в и ш н а я , м о д е л ь  FS 2007 п р о и з в о д с т в а  S h e n Z h e n  
R D IN G  T e ch  С о  LTD , Китай

П одклю чается  к 
персональном у ком пью теру 
либо  в USB разъем  на 
В идеокольпоскопе. Н азначение 
-  «Горячие» клавиш и ф о то ­
видеозахвата для  передачи 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Тип подклю чения USB
Количество  «горячих» клавиш 1
Д лина  кабеля 2 м
С тепень защ иты  от опасного проникновения воды или 
тверды х частиц

IPX1

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 71x100x34 мм
Вес 0,13 кг
3. П е д а л ь  н о ж н а я  U SB т р е х кл а в и ш н а я , м о д е л ь  FS2 
R D IN G  T e ch  С о  LTD , Китай

920 п р о и з в о д с т в а  S h e n Z h e n

П одклю чается  к 
персональном у ком пью теру 
либо  в USB разъем  на 
В идеокольпоскопе. Н азначение 
-  «Горячие» клавиш и ф о то ­
видеозахвата для передачи 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Тип подклю чения USB
Количество  «горячих» клавиш 3
Д лина  кабеля 2 м
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[VI^ BIOM EDICIIM DS
Н N I К  А

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

С тепень защ иты  от опасного проникновения воды или 
тверды х частиц________________________________________

1РХ1

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 367 X 143 X 45 мм
Вес 0,45кг
4. В и д е о р е к о р д е р  д л я  а р х и в а ц и и  и о б р а б о т ки  и з о б р а ж е н и й , в с о с та в е :
В и д е о р е к о р д е р , м о д е л ь  E zc a p 29 2  п р о и зв о д с тв а  F o rw a rd  V id e o  T e c h n o lo g y  С о ., L td , 
Ки тай

"Ч

Т ехнические  характеристики:

А втон ом н ое  устройство 
видеозахвата . П одклю чается  в 
разры в HDM I сигнала (лю бого). 
Возм ож на запись на лю бой 
USB носитель или HDD Sata.

М а КС. Р азрядность/Ч астота  дискретизации 16/48
Тип памяти В неш ние USB носитель или 

H D D  2 .5 ” Sata
Д исплей Ж К
Д и аго нал ь  дисплея 4 .3  дю йм ов
Р азреш ение дисплея 480x272  пикселей
Д иапазон  частот записи звука 20 -  20000 Гц
Разъемы Вход: SDI, HDM I, DVI, VG A, 

YpbPr, CVBS.
Выход: SDI, HDMI and CVBS.

Ф орм аты  ф айлов Видео: M P E G -4 H.264, 
И зображ ения: JPEG

Н о м инал ьное  напряжение 12 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 260 мм X 175 мм X 110
Вес 1,8 кг
К а б е л ь  с е те в о й

Кабель для подклю чения 
Блока питания к сети.

_______________ ■ - -- ----------------------- 1
Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д лина 1.2 м
Вес 0.1 кг
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(Vl^ B iO M E D IC IN O S
E C H N I К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Б л о к  п и та н и я , м о д е л ь  H D -1230  п р о и зв о д с тв а  F o rw a rd  V id e o  T e c h n o lo g y  С о ., L td , 
Ки тай

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

П редназначен для 
обеспечения электропитания  
Видеорекордера.

Входное напряж ение 100-240 В
Ч астота  перем енного  тока 30-60 Гц
В ходная сила тока 0.8А
В ы ходное  напряж ение 12 В
В ы ходная сила тока  (максимальная) ЗА
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 115 мм X 50 мм X 31 мм
Вес 0,15 кг
К а б е л ь  H D M I

П редназначен для  передачи 
изображ ения на 
В идеорекордер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки ;
Тип HDM1
Д лина 1,5 м
Вес 0,06 кг
П у л ь т  д и с т а н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  д л я  в и д е о р е ко р д е р а , м о д е л ь  E zc a p 2 9 2  
п р о и з в о д с т в а  F o rw a rd  V id e o  T e c h n o lo g y  С о ., L td , Ки тай

О беспечивает беспроводное  
управление Видеорекодрером .
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B iQ M E D IC IN O S
Т E  с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 140x45x18 мм
Вес 0,06 кг
П у л ь т  д и с т а н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  д л я  м о н и то р а , м о д е л ь  1572  п р о и з в о д с т в а  H S in te k  
e le c tro n ic s  C o .L T D , Т а й в а н ь

Щ
'sfi* -л-:..

I'CiHOb w f m 5V

iiem  '•

S tile e t

Т  ■ OK

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

О беспечивает беспровод ное  
управление  М онитором .

Э лем ент питания C R 2025
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 86 мм X 40 мм X 7,5 мм
Вес 0,02 кг

14. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Не прим еним о к В идеокольпоскопу циф ровом у с принадлеж ностям и, в вариантах исполнения.

15. ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ О 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЯХ

Не прим еним о к В идеокольпоскопу циф ровом у с принадлеж ностям и, в вариантах исполнения.

16. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

В и деокольпоскоп  предназначен для использования в электром агнитной среде, описанной  ниже.
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B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для 
применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их 
применение в указанной электромагнитной обстановке
Испытание на
электромагнитную
эмиссию

Соответствие Электромагнитная обстановка - указания

Радиопомехи по СИСПР 
11

Группа 1 Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в 
вариантах исполнения используют радиочастотную энергию 
только для выполнения внутренних функций. Уровень 
эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, 
не приведет к нарушениям функционирования 
расположенного вблизи электронного оборудования

Радиопомехи по СИСПР
11

Класс В Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в 
вариантах исполнения пригодны для применения в любых 
местах размещения, кроме жилых домов и зданий, 
непосредственно подключенных к распределительной 
электрической сети, питающей жилые дома. Могут быть 
применены в жилых домах и зданиях, непосредственно 
подключенных к распределительной электрической сети, 
питающей жилые дома, при наличии следующего 
предупреждения:
Предупреждение. Настоящее оборудование/ система 
предназначены для применения исключительно 
профессионалами в области здравоохранения. Настоящее 
оборудование/система могут вызвать ухудшение приема 
радиосигналов и нарушить работу оборудования, 
расположенного поблизости. В этом случае может быть 
необходимым принять меры для снижения помех, такие как 
изменение ориентации, смена места размещения 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в 
вариантах исполнения или экранирование места размещения

Гармонические 
составляющие тока по 
МЭК 61000-3-2

Класс А

Колебания напряжения 
и фликер по МЗК 61000- 
3-3

Соответствует
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B IO M E D iC IN O S
Н N 1 к

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для 
применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их 
применение в указанной электромагнитной обстановке________________
Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная обстановка 
- указания____________________

Электростатические 
разряды (ЭСР) по 
МЭК 61000-4-2

±8 кВ - контактный 
разряд

±15 кВ - воздушный 
разряд

±8 кВ - контактный 
разряд

±15 кВ - воздушный 
разряд

Пол в помещении из дерева, 
бетона или керамической 
плитки. При полах, покрытых 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
воздуха - не менее 30%

Наносекундные 
импульсные помехи 
по МЭК 61000-4-4

±2 кВ - для линий 
электропитания

±1 кВ - для линий ввода/ 
вывода

± 2 кВ для линий 
электропитания

± 1 кВ для линий 
ввода/ вывода 
Частота повторения 
100 кГц____________

Качество электрической 
энергии в сети в соответствии 
с типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии по 
МЭК 61000-4-5

±1 кВ при подаче помех 
по схеме "провод-провод"

±2 кВ при подаче помехи 
по схеме "провод-земля 
0% Ш для цикла 0,5 (при 
О*, 45°, 9 0 М 3 5 М 8 0 ° , 
225“ , 270" и 315")

±1 кВ при подаче 
помех по схеме 
"провод-провод"

±2 кВ при подаче 
помехи по схеме 
"провод-земля 
0% Ut для цикла 0.5 
(при 0°, 45", 90°, 
135",180", 225". 270" 
и 315°) __________

Качество электрической 
энергии в электрической сети 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки

Провалы 
напряжения, 
кратковременные 
прерывания и 
изменения 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания по 
МЭК 61000-4-11

Провалы напряжения 
0% для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0°, 45®, 
90®, 135®, 180®, 225®, 270® 
и 315®
Напряжение питания 0% 
на 1 цикл при фазовом 
угле о °
70% напряжения питания 
на 25 циклов при 
фазовом угле 0 ° 
Короткие перерывы 
0®/о напряжения питания 
на 250 циклов

Провалы напряжения 
0% для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0®,
45®, 90®, 135®, 180®, 
225®, 270° и 315® 
Напряжение питания 
0®/о на 1 цикл при 
фазовом угле 0 °
70% напряжения 
питания на 25 циклов 
при фазовом угле О ° 
Короткие перерывы 
0% напряжения 
питания на 250 
циклов

Качество электрической 
энергии в сети - в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки. Если 
пользователю
Видеокольпоскопа цифрового 
с принадлежностями, в 
вариантах исполнения 
необходимо обеспечить 
непрерывную работу в 
условиях возможных 
прерываний сетевого 
напряжения, рекомендуется 
питание Видеокольпоскопа 
цифрового с 
принадлежностями, в 
вариантах исполнения 
осуществлять от источника 
бесперебойного питания или 
батареи_____________________

Магнитное поле 
промыщленной 
частоты (50/60 Гц) 
по МЭК 61000-4-8

30 А/м (50/60 Гц) 30 А/м (50/60 Гц) Уровни магнитного поля 
промышленной частоты 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки
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B IO M E D IC IN O S
Т  E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание -  UT -  уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 
воздействия________________________________________________________________________________

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для применения 
в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Видеокольпоскопа 
цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их применение в указанной 
электромагнитной обстановке____________________
Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
поМ ЭК 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная 
обстановка - указания

Кондуктивные помехи 
кондуктивные 
радиочастотные поля 
IEC 61000-4-6

Радиочастотное 
электромагнитное поле по 
МЭК 61000-4-3

Поля близости от 
оборудования 
беспроводной радиосвязи 
по МЭК 61000-4-3

10 Vrms
(среднеквадратичное 

напряжение сигнала) От 
о,15М Гц до бО М Гцб 

Vrms на частоте ISM и 
радиолюбительские 

частоты От 0,15 МГц до 
80 МГц 80 % AM на 

частоте 1 кГ ц

10 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 1 

кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

10 Vrms
(среднеквадратичное 
напряжение сигнала) 

От 0,15 МГц до 80 
МГц 6 Vrms на 
частоте ISM и 

радиолюбительские 
частоты От 0,15 МГц 
до 80 МГц 80 % AM 

на частоте 1 кГц

10 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 

1
кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

Расстояние между 
используемыми мобильными 
радиотелефонными 
системами связи и любым 
элементом
Видеокольпоскопа цифрового 
с принадлежностями, в 
вариантах исполнения, 
включая кабели, должно быть 
не меньше рекомендуемого 
пространственного разноса, 
который рассчитывается в 
соответствии с приведенным 
ниже выражением 
применительно к частоте 
передатчика, 
рекомендуемый 
пространственный разнос: 
d = 1.2 VP
d = I . 2 VP от 80 МГц до 800 
МГц
d = 2 . 3 V P 0 T  800 МГц до 2.5 
ГГц
Где Р - максимальное 
излучение, выходная 
мощность передатчика в 
ваттах (Вт) в соответствии с 
производителем 
передатчика, а d - 
рекомендуемое расстояние в 
метрах 
(м).
Напряженность полей 
стационарных 
радиочастотных 
передатчиков, исходя из 
обследования объекта 1, 
должна быть меньше 
допустимого уровня в каждом 
частотном диапазоне2. 
Помехи могут возникать 
вблизи оборудования, 
обозначенного следующим 
символом:
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BIOMEDiCIIMOS
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными 
средствами связи и Видеокольпоскопом цифровым с принадлежностями, в вариантах исполнения

Видеокольпоскоп цифровой 
в электромагнитной обстано 
Покупатель или пользоватег 
может избежать влияния эле 
между портативными и подв 
Видеокольпоскопом цифров 
учетом максимальной выход

с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для применения 
вке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех, 
ь Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения 

гктромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос 
ижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и 
ым с принадлежностями, в вариантах исполнения, как рекомендуется ниже, с 
ной мощности средств связи

Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная обстановка 
- указания

Номинальная 
максимальная выходная 
мощность передатчика Р, 
Вт

Пространственный разнос d. м. в зависимости от частоты передатчика
От 0,15 МГц до 80 МГц 
d = 1.2VP

От 80 МГц до 800 
МГц
d = 1,2 VP

От 800 МГц до 2.5 ГГц 
d = 2.3 Vp

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1.2 1.2 2,3
10 3.7 3,7 7,4
100 12 12 23
При определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с номинальной 
максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют 
номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя 
передатчика.

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  SLV -101

У с л о в и я  х р а н е н и я  и экс п л у а та ц и и
Тем пература о т +10 до  +40 °С
О тносительная влаж ность от 50 до  70 %
Д авление о т  70 до  106 кПа
У с л о в и я  т р а н с п о р т и р о в к и
Т ем пература от -20  до  +60 °С
О тносительная влаж ность от 5 д о  95 %
Д авление от 70 до  106 кПа

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S L V '1 01  H D  и В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1  H D m

У с л о в и я  тр а н с п о р т и р о в ки
Тем пература от -25  до  +50 °С
О тносительная  влаж ность от 5 д о  95 %
Д авл е ни е от 70 до  106 кПа
У с л о в и я  х р а н е н и я
Тем пература от -5  до  +50 °С
О тносительная  влаж ность от 5 д о  95 %
Д авл е ни е от 70 д о  106 кПа
У с л о в и я  э к с п л у а та ц и и
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РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ
т Е с  н  N I к А

Тем пература от +15 до  +35 °С
О тносительная влажность от 30 до  80 %. без конденсации
Д авление от 70 до  106 кПа

18. УПАКОВКА

В идеокольпоскоп  поставляется в транспортной упаковке из картона

71

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



(VI't B I Q M E D I C I N O S
E C  H N ) К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ha транспортную  упаковку  нанесены м анипуляционны е знаки, соответствую щ ие значениям :

п Верх

! Хрупкое, обращаться осторожно
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B I O M E D I C I N O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

' Т
Беречь от влаги

X

Пределы температуры

Предел по количеству ярусов в штабеле

■

19. МАРКИРОВКА

П р и м е н е н и е П р и м е р ы  м а р ки р о в ки
В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 HD

V ID E O  C O L P O S C O f 
fR E F l : S L V - 1 0 1  г:

1 S N ! ■ сози  сю::х)
l<.4Kwte« ;

*E -  f '

E Q U IP M E N T : 4 ^ ' -  ^

_  B IO M E D IC IN O S  T E C H N IK A  £
NaugafClukQ Sir- 6 8 8  -  
L T  03203  Vilnius L ithuan ia

M a d e i B l t K O P i
■' *  *  « - •*  -  ■* •••
*  . .

1 т  .
т т ш ш ш !,  • S I

Щ - ш а с  €
,  |М Р » £ С Н С 1 М < 1 3 Т С С « Ш С А

Ч . Г  '
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S V l l  B I O M E D I C I N O S
T E C  H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 HDm

Блок питания, м одель FSP065-DHBM 1 
производства  FSP Group, Inc, Тайвань

Ш ея |Ц( Л  I

е-®-©
тШЗ^АМпММ, Ml•>ctM№r«wo«lr№аи>«кМа((М>Мв«МРМЯ
Fcr *м  « *  Мвпвйот Г«окм*«г ЬМ рмА  
С о « ^  «йЧи*<а*м foitf M o ii tt  MAnaw-ir 
Я Н 1Г < «*иМ Ы и >П М (Й * |М |«М М Я В '' '

Х Р П  }елпб«* т

С € ®

[ 1052KD004Кч-h

importer;
f $Р Sotutlpo GmW
)akob$h«iel6
41066 MdnctMw^wftadi.
Germany
Tel.:
M^mufaeturer;
FSP Group Inc. :
Mo. 22. jlan^ I- Иоа4 faoyuanSia ТаКлгда

Изделие: Блок питания 
Модель: FSP065-DHBM1 
Серийный номер: I052AE001 
Месяц н год изготовления; 01.2022 
Производитель: FSP Group Inc, Тайвань 
No. 22, Jianguo Е. Road. Tao>-uan 330, Taiwan 
+49 2161495249-0
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B lO M E D iC IN O S
Н N i к

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

С тойка с электронны м  блоком  и 
поворотной  консолью , м одель SLV-101 
производства  UAB B iom edicines Technika, 
Литва

С тойка  с электронны м  блоком и 
поворотной  консолью  с обычным 
пантограф ом , м одель SLV-101 HD 
производства  UAB B iom edicines Technika, 
Литва

Изделяе: Стойка с электронным блоком н 
поворотной консолью 
М одель: S L V -10 1
Производитель: U A B  «Biom edicinos technika» 
(ЗАО «Бкомеднхшнос техника») Naugarduko str. 
6S В , V iln iu s, LT-0 320 3, Lithuania (Литва) 
Электронная почта; support^bmtechnica.com 
Уполном оченны й представвтель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО »<Сономедика»
141407, Московская обл., г. Хим ки, ул. 
Панфилова стр. 10А , офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

Изделие: Стойка с электронньп^{ блоком и 
поворотной консолью с oObiHHbiNf пантографом 
Модель: SLV-I0I HD
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномедииинос техника») Naugarduko str. 
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support'^bmtechnica.com 
Уполномоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Соноь!едика»
141407, Московская обл., г. Хшпен. ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

С тойка  с электронны м  блоком  и 
поворотной  консолью  с пружинным 
пантограф ом , м одель SLV-101 HD 
производства  UAB B iom edicinos Technika, 
Л итва

Изделие: Стойка с электронным блоком и 
поворотной консолью с пружинным пантографо.м 
Модель: SLV-101 HD
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномеднцинос техника») Naugarduko str. 
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica.com 
Уполномочеивын пре|1ставнтель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А. офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

С тойка с электронны м  блоком, модель 
SLV-101 H Dm  производства UAB 
B iom ed ic inos Technika, Литва
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В идеорекордер  для архивации и 
обработки  изображений

Пэде.1 ие: Стойка с электронным блоком 
Моде.1 ь: S L V -10 1 HDm
Проитводнтель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномедниннос техника») Naugarduko str. 
68 В. V iln ius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта; support@bmtechnica.cora 
Уполномоченный представнте.1 ь 
производителя на территории Российской 
Федерании:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Хнмки, ул. 
Панфилова стр. ЮА. офис 1 
Тел. +7(495)787-26-50

4 = 4 -Nt3JS.V/2S<>\

Изделие: Видеорекордер адя архивации и
обработки изображении
Модель: Ezcap292
Серийный номер: 1575АЕ001
Месяц и год нэготов.1 ення; 02.2021
Производитель: Forward Video Techcologj' Со.,
Ltd, Китай
Адрес: 7 Floor, А Building, Huilongda Industrial 
Park. Shiyan Street, Baoan, Shenzhen, 518049, PRC. 
Тел: +86 755 8318 3383

В идеорекордер , м одель Ezcap292 
производства  Forw ard V ideo Techno logy 
Co.. Ltd, Китай

Изделие: Видеорекордер дтя архивации и
обработки нзображенин
Модель: £zcap292
Серийный номер: 1575АЕ001
Месяц н год изготовления: 02.2021
Производитель: Forward Video Technolog\' Со.,
Ltd, Китай
Адрес: 7 Floor, А Building. Huilongda Industrial
Park, Shiyan Sneet, Baoan, Shenzhen, 518049, PRC. 
Тел: +86 755 8318 3383

76

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



IVI'l B IQ M EDIC ItM O S
T E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

77

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



B IO M E D iC IN O S
Н N I

РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ

78

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N i  к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кам ера с защ итной крыш кой, модель SLV- 
101 производства  UAB B iom edicinos 
Technika, Л итва

Изде.1 ие: Камера с защитной крышкой 
Модель; SLV-101
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биомедицннос техника») Naugarduko str. 
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica.com 
Уполномоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл.. г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

Кам ера с защ итной  крыш кой, модель SLV- 
101 HD производства UAB B iom edicinos 
Technika, Л итва

Изделие: Камера с запппноГ! крышкой 
М одель: S L V -10 1 HD
Пронзводите.1 ь : U AB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «<Б110медтшнос техю ка») Naugarduko str. 
68 В. V iln iu s. LT-03203. Lithuania (Ллтва) 
Электронная почта: suppon@bmtechnica.com 
Упо.1 но»1оченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономелика»
141407. Московская обл.. г. Химки, ул. 
Панфшюва стр. 10А. офис i 
Тел. +7(495) 787-26-50
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Кам ера с защ итной крыш кой, модель SLV- 
101 HDm  производства UAB B iom edicinos 
Technika, Л итва

М онитор, м одель S LV -101 производства 
U AB B iom ed ic inos Technika, Литва

М онитор, м одель SLV-101 НО 
производства  UAB B iom ed ic inos Technika, 
Литва

Изделие: Камера с заш1гтноп крышкой 
Модель: S L V -10 1 HDm
Производитель: UAB «Biomedicinos teclmika» 
(ЗАО «Бпомешгашюс техника») Naiigardiiko str. 
68 В. V iln ius. LT-03203. Lithiiama (Литва) 
Электронная почта: supporttg,bmlecluiica.com 
Уполно^ю чепный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономелика»
14)407. Московская обл.. г. Химки, ул. 
Панф1Пова стр. 10А. офис 1 
Тел. +7 (495)787-26-50

Изделие: Монитор 
Модель: S L V -10 1
Провзводпте.1 ь : U AB «Biomedicinos techmka» 
(ЗАО «Бномедншшос техника») Naugarduko str. 
68 В. V iln ius, LT-03203. Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica-com 
Уаолвом очевный представите.ть 
производителя ва террвторнв Российской 
Федерацвн:
ООО «Сономсднка»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А,офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

Изделае: Монитор 
Модель: S L V -10 1 HD
Проазводвте.1 ь: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномедниинос техника») Naugarduko str. 
68 В, V iln ius, LT-03203, Lithuama (Литва) 
Электронная почта: support(Sbmiecbnica.com 
Уполаомоченвый оредставнтель 
провзводпте.тя ва террвторнв Российской 
Федераоин:
ООО <1Сономеднка»
141407, Московская обл., г Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

М онитор, м одель SLV-101 HDm 
производства  UAB B iom ed ic inos Technika, 
Л итва

Изделие: Монитор 
Модель: S L V -10 1 HDm
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биомеднцинос техника») Naugarduko str. 
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support;Sbmiechnica.com 
Уполвомочеивый вредставатель 
ировзводвтеля ва террвторвв Российской 
Федерапвв:
ООО мСономедика»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел, +7 (495) 787-26-50
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20. РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ

С и м в о л З н а ч е н и е

□ 5

О братитесь к инструкции по эксплуатации

С€

Символ, указы ваю щ ий на раздельны й сбор электрического  и 
электронного оборудования (П рилож ение IV  к Д ирективе  2002/96 /Е С )

Этот знак является заявлением  производителя о том, что 
соответствую щ ий ком понент соответствует соответствую щ им  
директивам  и стандартам , изданны м Е вропейским  Сою зом.

I d

И зготовитель

REF
Номер по каталогу

Дата изготовления

Серийный номер

С делано в Европе

Класс электробезопасности

Плавкий предохранитель

Директива, ограничиваю щ ая содерж ание вредны х вещ еств

Розетка (Гнездо для подклю чения к сети)

С ертиф икат об обязательной сертиф икации  продукции для Китая

С ледую щ ая инф орм ация по контролю , за загрязнением  окруж аю щ ей 
среды для изделия представлена со гласно  м аркировке S J /T 11364- 
2014 по контролю , за загрязнением  окружаю щ ей среды  электронны м и 
средствам и инф ормации. Э тот символ означает, что содерж ание в 
изделии опасны х вещ еств превы ш ает пределы , установленны е 
китайским  стандартом  G B /T  26572, ре глам ентирую щ им  предельно 
допустим ую  концентрацию  некоторы х опасны х вещ еств,_________
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< 3

содерж ащ ихся в электронном  И Т-оборудовании. Ч исло  внутри 
символа —  это период экологически  безопасного  использования 
(EFUP), определяю щ ий время, в течение  которого  токсичны е  и 
опасны е вещ ества или элементы , содерж ащ иеся в электронны х 
средствах инф ормации, не протекут или не видоизм енятся  в 
нормальны х условиях эксплуатации, и поэтом у использование  таких 
электронны х средств  инф орм ации не приведет ни к каким  сильны м 
загрязнениям  окруж аю щ ей среды, телесны м  повреж дениям  или 
порче какого-либо им ущ ества. П ериод изм еряется  в годах.__________
Предназначен только  для использования в пом ещ ениях.

Сертиф икация безопасности  IEC 60601-1 / EN 60601-1

Знак компонента, признанны й UL

Розетка (Гнездо для подклю чения к сети)

ж О сторожно!

А Высокое напряжение

'Л
USB интерф ейс

С оответствие регулирую щ им  нормам Ф едеральной  Ком иссии по 
Коммуникациям

М а к е т  м а р к и р о в о к  д л я  п о став ки  в РФ

Н а и м е н о в а н и е : В идеокольпоскоп циф ровой с 
принадлеж ностям и , в вариантах исполнения 
В а р и а н т  и с п о л н е н и я : В идеокольпоскоп циф ровой 
__________________ , в составе

Р егистрационное  удостоверение № Ф С З 2008/02464

У п о л н о м о ч е н н ы й  п р е д с та в и те л ь  п р о и з в о д и те л я  
на  те р р и т о р и и  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и :
О бщ ество  с о граниченной ответственностью  
«С оном едика»
О О О  «С оном едика»
141407, М осковская  обл.,
г. Хим ки , ул. П анф илова д. 10А, оф ис 1
Тел. +7 (495) 787-26-50
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21. УТИЛИЗАЦИЯ

В идеокольпоскоп  долж ен  быть утилизирован в соответствии с м естны ми правилами, 
регулирую щ им и обращ ение с использованны м и электронны м и приборами.
И зделия подлеж ат утилизации и/или уничтож ению  согласно  С анП иН у 2.1.3684-21 по классу А.

22. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

С та н д а р т О п и с а н и е
93/42 EEC Д иректива С овета по м едицинском у оборудованию
EN ISO  14971 М едицинские приборы  -  П рилож ение по рискам , связанны м  с 

медицинским  оборудованием
EN ISO 13485 И зделия м едицинские . Системы  м енедж м ента качества. 

С истемны е требования  для целей регулирования
L S T E N  ISO 14155 Клинические исследования. Н адлеж ащ ая клиническая  практика
EN ISO  15223-1 И зделия м едицинские. Символы , прим еняем ы е при 

м аркировании на м едицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной докум ентации . Часть 1. О бщ ие требования

EN ISO 10993-1 О ценка биологическая  м едицинских изделий. Ч асть 1. О ценка и 
испы тания в рам ках процесса м енедж м ента риска.

EN ISO 780 Упаковка. Т ранспортная  тара. Граф ические обозначения, 
прим еняем ы е для обработки  и хранения упаковок

EN 60601-1 М едицинское электронное  оборудование Часть 1: О сновны е 
требования по безопасности

EN 60601-1 -2 М едицинское электронное  оборудование Часть 1-2; О сновны е 
требования по безопасности  2. Д ополнительны й стандарт; 
Э лектром агнитная совм естим ость -  Требования и испы тания

EN 60601-1 -6 М едицинское электронное оборудование Часть 1-6; О сновны е 
требования к безопасности. Д ополнительны й стандарт; 
удобство использования.

EN 60529 Уровень защ иты  (IP  код)
EN 62353 Н ациональны й стандарт российской ф едерации. И зделия 

м едицинские электрические . П ериодические испы тания и 
испы тания после ремонта изделий м едицинских электрических

EN 62366-1 И зделия м едицинские . Ч асть 1. П роектирование м едицинских 
изделий с учетом  эксплуатационной пригодности.

EN ISO 9001 Системы  м енедж м ента  качества. Требования.
EN ISO 19011 О ценка соответствия. Р уководящ ие указания по проведению  

аудита систем  м енедж мента.
EN 1041 И нф ормация, предоставляем ая производителем  с 

медицинским и приборами
EN 62304 И зделия м едицинские . П рограм м ное обеспечение. П роцессы  

ж изненного  цикла
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Перевод с английского языка на русский 

/Гербовая эмблема/

Н О ТА РИ АЛ ЬН О Е У ДО С ТО ВЕРЕН И Е

Вильнюс, тридцатое ноября две тысячи двадцать третьего года.

Я, ЮРГИТА ШУКИЕНЕ, Государственный нотариус 7-го нотариального окружного бюро г. 
Вильнюс, настоящим удостоверяю, что прилагаемый документ был подписан в моем присутствии 
АЛЕКСАНДРОМ КОРОТКОВЫМ, персональный код 35502190515, адрес проживания: ул. 
Габийос 5-36. Вильнюс, Литва, личность которого подтверждена картой удостоверения личности 
Республики Литвы № 13998451.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Нотариальное удостоверение бьшо составлено в двух экземплярах, один из которых будет 
храниться в документах Государственного нотариального окружного бюро г. Вильнюса № 7, а 
второй выдан АЛЕКСАНДРУ КОРОТКОВУ.

Зарегистрировано за № JS 11382

Подпись нотариуса; /подпись/

Печать: /НОТАРИУС ЮРГИТА ШУКИЕНЕ. ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА/

Нотариус ЮРГИТА ШУКИЕНЕ
Вильнюс, Окружное нотариальное бюро № 7, Ю. Тумо — Вайжганто 5-1, Вильнюс 

Тел: +370 5 2620188, факс: + 370 5 2620190, эл. почта: iurgita.sukiene@notarai.lt
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«ТЕКС Т ДО К У М ЕН ТА  НА РУ ССКО М  Я ЗЫ К Е»

Штамп: Подшито, пронумеровано и скреплено печатью 84 (восемьдесят четыре) листа. 
Нотариус /подпись!

Печать: Пгербовая эмблема1Н01к?\\УС ЮРГИТА ШУКИЕНЕ. ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА/
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Перевод дшшор) текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной,

Город Москва
Российская Федерация

Двадцать второго декабря две тысячи двадцать третьего года.
Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи 
переводчика Кинах Валентины Петровны.
Подпись сделана в моём присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/}37-H/77-2023‘-'^i^1*\SO 
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

\ L Q ^ .
Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью ^  лист(а)(ов)

Нотариус
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Российская Федерация 
Город Москва

Д вадцать второго декабря д в е  тысячи двадцать третьего года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую
документа.

верность копии с представленного мне

.Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023- ^ J ^
jjieHO за совершение нотариального действия: руб.

Ф.А. Квитко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено 
печатью ^  Я лист(а) (ов)

Нотариус W -C O
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копия

L I U D I J I M A S NOTARIAL
CERTIFICATE

Vilnius, du tOkstanCiai dvideSimt treCiqjq metq Vilnius, the t thirtieth day of November of the year 
lapkrl6io m^nesio trisdeSimtoji diena. two thousand and twenty>three.

A§, Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro notary 
JURGITA ёиЮЕЫЁ, liudiju, kad pridedamq 
dokument^ mano akivaizdoje pasiraS6 p. 
ALEKSANDR KOROTKOV, asm ens kodas 
35502190515, gyvenantis adresu Gabijos g. 5-36, 
Vilnius, Lietuva, kurio asmenyb6 nustatyta pagal 
Lietuvos Respublikos asmens tapatyb6s kortel^ Nr. 
13998451.

I, JURGITA ёиЮЕМЁ, the notary public of 7th notary 
bureau of Vilnius district, certify that the attached 
document in my presence has been signed by 
ALEKSANDR KOROTKOV, personal code 
35502190515, residence address Gabijos str. 5-36, 
Vilnius, Lithuania, whose identity is established by 
the passport / personal identity card of the Republic 
of Lithuania No 13998451.

PASTABOS: NOTES:

LIudijimas sudarytas dviem egzemplioriais, kuriq 
vienas paliekamas saugoti Vilniaus rajono 7-ajame 
notaro biure, о kitas iSduodamas ALEKSANDR

The Notarial Certificate is made in two copies, one 
retained in the files of Vilnius District Notary Public 
Office No. 7, and one issued to ALEKSANDR

Nolart JU RG ITA  §U K IE N £
Vilniaus r. 7 -  asis notaro biuras, i.Tumo-Vaiiganto g. 5 -  1, Vilnius 

te l: +  370 5 2620188, faks. +  370 5 2620190, el. paSlas; juraita.sukiene^/lnotarai.lt

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



B I O M E D I C I N Q S
Т E с  Н N I к  A

Видеокольпоскоп цифровой с 
принадлежностями, в вариантах

исполнения

РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВИДЕОКОЛЬПОСКОП ЦИФРОВОЙ SLV-101

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVED” 
UAB «Biomedicinos technika» 

(ЗАО «Биомедицинос техника») 
Naugarduko str. 68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania

Директор / Director 
(должность/position) 

Александр Коротков / Aleksandr Korotkov
le)
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B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокольпоскоп
SLV-101
Р у к о в о д с т в о  по э к с п л у а т а ц и и

С€

ЗАО «Б иом едицинос техни ка »
П очтовы й адрес: LT -03203 , Н а угард уко  д . 68В , Вильню с, Литва, 
Т ел .: + 3 7 0  (5 ) 205 98 37И
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tVI) B i a M E D I C I N O S
T  E C H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

С В Е Д Е Н И Я  О Р Е Д А КЦ И Я Х  

О с н о в а н и я  д л я  в н е с е н и я  и зм е н е н и й

Р е д а кц и я Д ата О с н о в а н и е  д л я  и зм е н е н и я

01 2018 12 П ервая редакция

С п и с о к  с т р а н и ц  с  и зм е н е н и я м и

Р е д а кц и я С тр а н и ц а

Copyright ©  2020 ЗАО «Биомедицинос техника»
Все права защищены, Ни одна часть данного документа не может быть скопирована, воспроизведена, 
сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, электронным, 
механическим, или иным образом, без предварительного письменного разрешения ЗАО «Биомедицинос 
техника».
Относительно информации, содержащейся в настоящей публикации, не дается гарантии точности, ЗАО 
«Биомедицинос техника», ее филиалы и сотрудники не несут ответственности (в том числе ответственности 
перед любым лицом по причине халатности) за прямой или косвенный ущерб или повреждение, 
произошедшее по причине упущений ли неточностей допущенных в данном документе, в пределах 
ограниченных законодательно.
ЗАО «Биомедицинос техника» оставляет за собой вносить изменения в данный документ без 
предварительного информирования.
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Ш  BICSMEDICIIMOS
Т  Е С  Н N i  К  А

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

С€ В и д е о к о л ь п о с к о п  SLV-101 о тв е ч а е т  т р е б о в а н и я м  Д и р е к т и в ы  
93/42/ЕЕС , а та кж е  т р е б о в а н и я м  с л е д у ю щ и х  м е ж д у н а р о д н ы х  
с та н д а р то в :

С та н д а р т О п и са н и е

93 /42  EEC Директива С овета по м едицинском у оборудованию

EN ISO  14971 :2012 М едицинские приборы  -  П рилож ение по рискам, связанны м  
с медицинским  оборудованием

EN 130 15223-1 :2016
И зделия м едицинские. Символы , прим еняем ы е при 
м аркировании на м едицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной докум ентации. Часть 1, О бщ ие 
требования

EN ISO  10993-1 :2009+ 
A C :201 0

О ценка биологическая  м едицинских изделий. Ч асть 1. 
О ценка и испы тания в рам ках процесса м енедж м ента риска.

EN 60 601 -1 :2006+  
A C ;2 0 1 0 +  A 1 :2013

М едицинское электронное оборудование Ч асть 1: О сновны е 
требования по безопасности

EN 60601 -1 -2 :2015

М едицинское электронное оборудование Ч асть 1-2: 
О сновны е требования по безопасности  2, Д ополнительны й 
стандарт; Э лектром агнитная  совм естим ость -  Т ребования  и 
испы тания

EN 60601 -1 - 
6 :2 0 1 0 + A 1 :2 0 1 5

М едицинское электронное оборудование Ч асть 1-6; 
О сновны е требования к безопасности . Д ополнительны й 
стандарт: удобство  использования.

EN 60529 :1991 + 
A 1 :2 0 0 0 + A 2 ;2 0 1 3 + A C ;2 0 1 6 У ровень защ иты  (IP код)

EN 1041 :2 008 + A 1 :20 13 И нф ормация, предоставляем ая производителем  с 
медицинским и приборами
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[Vl^ B IO M E D IC IN O S
T E C H N I к A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

В Н И М А Н И Е
В данном  руководстве по эксплуатации содерж ится инф орм ация по установке и эксплуатации 
видеокольпоскопа  SLV-101.
П еред использованием  видеокольпоскопа вним ательно прочтите  данное  руководство.
Л ю бы е данны е, приведенны е в настоящ ем руководстве, являю тся  д ействительны м и  на 
м ом ент публикации.
П ользователь несет ответственность за неполадки  в работе оборудования, вы званны е 
м еханическим  повреждением , неправильны м использованием , наруш ениям и при проведении 
технического  обслуж ивания, ремонта и м одернизации оборудования лю бы м и специалистам и , 
кроме сотрудников  представителей производителя.

К О Н Т А К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

И зготовитель;

У полном оченны й представитель 
З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »
в РФ:

З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »
N augarduko str. 68В 
LT-03203 V iln ius 
Lithuania
Tei. +370-5 -205  9837 
E-m ail sa le@ bm techn ica .com

О О О  « С о н о м е д и ка »
141408, М осковская обл., г.Химки, 
У л .П анф илова  д. 10А 
Телеф он/ф акс: +7 (495) 787-2650 
e-m ail; in fo@ sonom edica .ru

П роизводитель оригинального 
оборудования:

З А О  « Б и о м е д и ц и н о с  те х н и ка »
N augarduko str. 68 В 
LT -03203 V iln ius 
L ithuania
Tel. +370-5 -2059837 
E-m ail sa le@ bm techn ica .com
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Ш  B I 0 M E D I C I N 0 5
Т  Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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B iO M E D IC IN O S
Т  E с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

В н и м а н и е Работу с видеокольпоскопом SLV -1 0 1  начинайте только после внимательного  
ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

В данном  руководстве содерж ится инф орм ация по технике  безопасности  при работе  с 
видеокольпоскопом , инф ормация по установке и эксплуатации видеокольпоскопа  SLV- 
101.

Л ю бы е данны е, приведенны е ниже являю тся действительны м и на м ом ент публикации.
П ользователь несет ответственность за неполадки  в работе оборудования, вы званны е 
м еханическим  повреждением , неправильны м  использованием , наруш ениям и при 
проведении технического обслуж ивания, рем онта и м одернизации оборудования 
лю бы м и специалистами, кроме сотрудников представителей производителя.
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РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Н А З Н А Ч Е Н И Е
П рибор предназначен  для визуального исследования и диагностирования заболеваний 
влагалищ а, ш ейки матки, нижней трети цервикального  канала, наруж ны х половы х органов в 
процессе гинекологических и онкогинекологических исследований. О сновная область 
прим енения - гинекология, онкология.
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РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ
Л егкость  вы явления патологии д аж е  при незначительны х изм енениях ф орм ы  и цвета 
тканей  за счет циф рового увеличения;

В озм ож ность одноврем енного участия в процессе обследования нескольких врачей;

В озм ож ность отслеживания динам ики  заболевания благодаря сравнению  изображ ения 
д о  и после лечения;

У льтра-белы е светодиоды  пятого  поколения с регулируем ой яркостью  об еспечивает 
отличную  цветопередачу

С истем а защ иты  от бликов со специальны м и поляризованны м и линзам и
Э лектронны й зеленый ф ильтр и режим  «негатив» для лучш ей  визуализации 
патологических субэпителиальны х сосудов и эпителиальны х структур;
U S B-соединение  позволяет передавать изображения на ком пью тер  с м онитором  для 
отображ ения, сохранения, обработки  и печати.

U S B -педаль для легкой и бы строй съем ки (опция)

Э ргоном ичная панель управления позволяет легко  управлять реж им ам и ZO O M , 
ф окусировки , “стоп-кадр”;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гинекология

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

ОПАСНО!

ОСТОРОЖ НО!

ВНИМАНИЕ!

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать серьезную травму или смерть, если игнорировать требования  
техники безопасности, предупреждения и меры предосторожности, 
описанные в данном руководстве.

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать серьезный ущ ерб оборудованию.

Это предупреждение об опасности возникновения ситуации, которая может 
вызвать незначительны е травму или ущ ерб оборудованию, если  
игнорировать описанны е в данном описании требования техники  
безопасности, предупреждения и меры предосторожности. А также может 
содержать информацию, которая требует особого внимания.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

н а к л е й к а  с  с е р и й н ы м  н о м е р о м  п р и б о р а

Ряд сим волов используется при маркировке видеокольпоскопа. О писание сим волов приведено 
ниже:

VIDEO COLPOSCOPE 
[REFl SLV-101

SN

EQUIPMENT: 
Class 1

-  B IO M ED IC IN O S TEC H N IKA 
A A il N augsrduko S tr. 68 В

LT 03203 V iln ius Lithuania

Made in EUROPE
** ** »

*  *  * *

Символ О п и с а н и е

С € Знак «Е вропейское соответствие»

ав И зучите руководство пользователя

IR E F I Вид/м одель прибора

I S N  I С ерийны й ном ер прибора

iJ П роизводитель

^ w T Д ата производства

Ж П рибор не долж ен  утилизироваться  на свалке

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
П роверьте  вним ательно полученны й товар  на наличие полного  ком плекта принадлеж ностей  и 
отсутствия  деф ектов.

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  с  п р и н а д л е ж н о с тя м и , в в а р и а н т а х  и с п о л н е н и я :

I. В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101, в составе:

1. Кам ера с защ итной крыш кой, м одель SLV-101 производства  UAB B iom ed ic inos 
Techn ika , Л итва  -  1 шт.

2. Блок питания, модель FSP065-DHBM 1 производства  FSP Group, Inc, Т а й в а н ь - 1 шт.
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Клю ч ш естигранны й больш ой -  1 шт. (при необходим ости)
5. Клю ч ш естигранны й малый -  1 шт. (при необходим ости)
6. USB носитель инф орм ации -  1 шт. (при необходим ости)
7. Клю ч сервисны й -  1 шт. (при необходим ости)
8. С тойка  с электронны м  блоком  и поворотной консолью , м одель SLV-101 производства 

UAB B iom ed ic inos Technika, Литва -  1 шт. (при необходим ости)
9. О снование  стойки с утяжелителем  -  1 шт. (при необходим ости)
10. С толик для инструм ентов врача -  1 шт. (при необходим ости)
11. С тойка монитора -  1 шт. (при необходим ости)
12. М онитор, м одель SLV-101 производства UAB B iom ed ic inos Techn ika , Литва -  1 

шт. (при необходим ости)
13. Руководство по эксплуатации -  1 шт.
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B IO M E D IC IN O S
Т  E с  Н N I к A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В н и м ан и е !
На период гарантийного обслуживания сохраняйте упаковку предприятия- 
изготовителя. На гарантийный ремонт продукция принимается только в 
оригинальной (заводской)упаковке.

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Й  С Р О К  С Л У Ж Б Ы

П роизводитель гарантирует безопасность и эф ф ективность кольпоскопа в течение  не менее 
десяти  (10) лет с даты  и з го то в л е н и я  при условии, что:

•  Кольпоскоп используется в соответствии с инструкциям и, приведенны м и в руководстве 
пользователя (и его возможны х прим енениях), которы е всегда долж ны  бы ть доступны  
для  персонала и храниться в одном  м есте в удобочитаем ом  состоянии

•  Л ю бы е операции по установке, техническом у обслуж иванию , калибровке, м одиф икации 
и рем онту должны  вы полняться только  квалиф ицированны м  персоналом  B iom ed ic ines 
techn ika  с использованием  оригинальны х запасны х частей B iom ed ic ines techn ika.

При приближ ении  к пределу в десять (10) л ет  с даты  изготовления реком ендуется  связаться  с 
сервисной службой B iom edicines techn ika, чтобы  получить обновленную  инф орм ацию  об 
окончании  срока службы  продукта и / или со гласовать наиболее подходящ ее реш ение для  его 
безопасной  утилизации.

У Т И Л И З А Ц И Я  П Р И Б О Р А

В идеокольпоскоп  долж ен быть утилизирован  в соответствии  с местны ми 
ре гулирую щ им и обращ ение с использованны м и электронны м и приборами.

правилами,

Т Р Е Б О В А Н И Я  К  Т Е Х Н И К Е  Б Е З О П А С Н О С Т И

В идеокольпоскоп  SLV-101 соответствует требованиям  безопасности  LST EN60601 - 1. 
Класс прибора - 1, тип В.
П риборы  нем едицинского назначения, соединенны е с видеокольпоскопом , долж ны  
разм ещ аться  в соответствии с LST EN 601-1-1 на удалении не менее 1.5м от пациента.
С оединение  и разъединение видеокольпоскопа  с приборам и нем едицинского  
назначения, компью тером  и м онитором  производить только  при вы клю ченны х из сети 
всех соединяем ы х в систему приборов.

П еред чисткой и дезинф екцией убедитесь, что вы отклю чили устройство от сети.

Не держ ите  мобильны е телеф оны  рядом  с устройством .

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я

Не держ ите  камеру в условиях повы ш енной влаж ности. П опадание ж идкости  в процессе 
работы  м ож ет привести к повреж дению  камеры.

Не подвергайте  видеокамеру воздействию  тем пературы  вы ш е б О Х  или прям ом у 
воздействию  вы сокотем пературного  излучения датчиков  различны х м ед ицинских 
приборов.
Д анны й видеокольпоскоп является неинвазивны м  (бесконтактны м ) диагностическим  
устройством .

И збегайте  контакта пациента с оборудованием  во время использования.
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B IO M E D IC IN O S
Т E с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Б ерем енны е женщ ины , а также ж енщ ины , при наличии предполож ения на берем енность, 
д ол ж ны  предупредить об этом своего  врача до начала кольпоскопии. Берем енны е 
ж енщ ины  м огут и д аж е должны  проходить кольпоскопию  в случае отклонений  от нормы  в 
м азке П апаниколау. Однако, при проведении биопсии ш ейки матки, долж ны  бы ть 
предприняты  особы е меры предосторожности.

Во избеж ание повреждения сетчатки  глаза никогда не см отрите  на вклю ченны е 
осветительны е светодиоды.

М Е Р Ы  П Р Е Д О С Т О Р О Ж Н О С Т И

Без письм енного  разреш ения производителя пользователь не м ож ет извлекать, 
м од иф ицировать  или использовать дополнительны е элементы , не соответствую щ ие 
треб ованиям  производителя.
А ккур атно  подсоединяйте кабель камеры . С оединение и отсоединение  кабеля 
необ ходим о  лроизводить осторожно, чтобы  не повредить кабель и разъемы , иначе это 
м ож ет сказаться  на качестве изображ ения, на систем е электроснабж ения кам еры  или на 
работе  сам ого оборудования.

В нерабочем  состоянии видеокольпоскоп необходим о отклю чить от сети, а камеру, во 
избеж ание  попадания пыли, необходим о закры ть специальной крыш кой, входящ ей в 
ком плект прибора.
Д ля  предотвращ ения наруш ения электроснабж ения и других  возм ож ны х неполад ок при 
прим енении видеокольпоскопа ж елател ьно  использовать источник бесперебойного  
питания.
П еред  чисткой или дезинф екцией прибора  убедитесь в том, что кабель электропитания 
прибора  отклю чен.

Не дер ж и те  сотовы е телеф оны  рядом с устройством .

1 2

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



т\ BiOMEDiCIlMOS
Т Е с  Н N I к  А
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2. ОПИСАНИЕ ВИДЕОКОЛЬПОСКОПА SLV-101

в н е ш н и й  в и д

Монитор

Видеокамера 
Панель управления

Фиксаторы
вертикального положения .. :

камеры

Поворотная консоль

Стойка монитора

Столик для инструментов 
врача

Электронный блок 

Основание с утяжелителем

Р исунок 2-1
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РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

В идеокольпоскоп SLV-101 состоит из следую щ их частей:
1. Ц иф ровая камера
2. Рукоятка камеры
3. Ф иксатор и регулятор высоты камеры
4. П оворотная консоль с ф иксатором  и регулятором  высоты  полож ения камеры
5. И сточник света LED
6. П анель управления
7. С толик для инструментов врача

Ц иф ровая камера

Ф иксатор угла 
наклона камеры

Ф иксатор  поворота 
камеры

Панель
управления

Рукоятка

С ветодиодны й
осветитель

Ф и л ь т р  А н т и б л и к

Рисунок 2-2

Рисунок 2-2-1
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Н А З Н А Ч Е Н И Е  К Н О П О К  П А Н Е Л И  У П А Р В Л Е Н И Я

К н о п ка /И н д и ка т о р Н а зн а че н и е

1 И ндикатор вклю чения /  отклю чения камеры. В рабочем  
реж им е индикатор зелены й, в деж урном  - оранжевы й

2 PO W ER Кнопка вклю чения / вы клю чения камеры  (Режим 
ож идания)

3 MF O U T Кнопка  управления ручным ф окусом . П риближ ает ф окус

4 ME IN Кнопка  управления ручны м ф окусом . У даляет ф окус.

5 FREEZE Кнопка вклю чения режима Freeze

6 AF/M F Кнопка вы бора режима ф окусировки  -  автом атический  / 
ручной

7 A F / MF индикатор. Горит в ручном реж им е ф окусировки

8 TIM E Кнопка вклю чения / отклю чения тайм ера на экране 
монитора

9 W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E

Кнопка переклю чения режим ов работы  камеры:
-  W H ITE  -  обы чны й режим работы
- G R EEN  -  работа с зелены м  ф ильтром
- N E G ATIVE  -  режим  «негатив»

10 W ID E Кнопка ум еньш ения масш таба (Zoom  -)

11 TELE Кнопка  увеличения м асш таба (Zoom  +)
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т\ B IO M E D IC IN O S
Т Е с  Н N i к  А

РУКОВОДСТВО по  ЭКСПЛУАТАЦИИ

э л е к т р о н н ы й  б л о к

Разъём  USB type  В, используется для 
подклю чения к ПК.

Разъём  USB type  А, используется для 
подклю чения опциональной 
периф ерии

В Н И М А Н И Е !

Л ю б ы е  подклю чени я/отклю чен ия кабелей, в то м  ч и сл е  U S B , п р о и з в о д и т е  
т о л ь к о  на п о л н о сть ю  в ы к л ю ч е н н о м  в и д е о к о л ь п о с к о п е  (и н д и к а то р ы  п а н ел и  
у п р а в л е н и я  не горят).

И С Т О Ч Н И К  П И Т А Н И Я

CAUTION
ts'mepcwEdnmr
МЛССОАОиСЕМТИ

DC12V

Рис. 2-4

Клавиш а вклю чения / отклю чения 
питания видеокольпоскопа

Гнездо подклю чения источника питания
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B I Q M E D I C I N O S
Т  Е С Н N I К  А

РУ К О В О Д С Т В О  ПО  Э К С П Л У А Т А Ц И И

С Б О Р К А  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А

В н и м а н и е !
С б о р ка  и и н с та л л я ц и я  в и д е о ко л ь п о с ко п а  д о л ж н а  б ы ть  в ы п о л н е н а  
кв а л и ф и ц и р о в а н н ы м  с п е ц и а л и с то м  ко м п а н и и  Б и о м е д и ц и н о с  т е х н и ка  
или её  а в то р и зи р о в а н н ы м  п р е д с та в и те л е м .

П еред установкой кольпоскопа ещ ё раз проверьте  соответствие ком плекта  поставки 
упаковочном у листу  на наличие всех ком понентов и отсутствия каких-либо деф ектов . В случае 
отсутствия  какой-либо детали или наличия какого -либо деф екта, сразу об ратитесь  в ф ирм у 
Б иом едицинос техника  или к её региональном у представителю .
С тойка  видеокольпоскопа поставляется в разобранном  виде. Д ля её сборки:

1. И звлеките  стенд из коробки,
2. И звлеките  ш естигранны й клю ч больш ой.
3. П олож ите на пол основание с утяж елителем  и при помощ и ш естигранного  клю ча 

отсоедините  утяжелитель от основания.

4.

5.

6,

Р исунок 2-5
С пом ощ ью  ш естигранного клю ча соедините утяж елитель, основание  и стойку. При 
сборке  бокс для источника питания сориентируйте таким  образом , чтобы  он 
находился  по середине м еж ду спиц основания -  как показано на рис. 2-5.

Р и с у н о к  2 -6

Д ля  установки столика необходим о пропустить через посадочную  втулку 
соединительны е провода м онитора и установить столик.
П еред установкой стойки м онитора необходим о пролож ить в трубе кабель питания 
м онитора и кабель HDMI, П осле то го  как кабели будут проложены , установи ть  стойку 
на место. Заф иксировать стойку затяж ны м  винтом  с пом ощ ью  малого ш естигранного  
клю ча (рис. 2-6)
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т\ B IO M E D IC IN O S
Т Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. У становите  монитор и подклю чите кабели к гнездам  м онитора со гласно  рисунку  2-7.

Кабель питания 
м онитора

HDM I кабель

Р и с у н о к  2 -7
8. И звлеките  из упаковки камеру, открутите  затяж ную  гайку и вы ньте болт.
9. П рисоедините камеру к кабелям, вы ходящ ем  из стойки. Заф иксируйте  их держ ателем , 

как на рисунке 2-8

Р и с у н о к  2 -8
10. В ставьте  болт в отверстие в корпусе камеры  со стороны  ш естигранного  пониж ения и

проденьте  его через отверстие кронш тейна на трубе стойки. О братите  внимание, 
чтобы  ш естигранник болта попал точно  в ш естигранное пониж ение корпуса камеры.

11. Заф иксируйте  камеру на стойке с пом ощ ью  затяж ной гайки, установите её под нужны м
углом  наклона. С нимите защ итную  крыш ку.

12. П ом естите  источник питания в бокс, после этого подсоедините к нему сетевой кабель.
Затем  подсоедините кабель питания к разъем у питания, находящ ем уся  на 
электронном  блоке видеокольпоскопа.
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B tO M E D IC IN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

П О Д Г О Т О В К А  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  К  Р А Б О Т Е

При подклю чении  видеокольпоскопа к электросети  необходим о лредварительно лроверить ш нур 
питания, вы бранное напряжение и соответствие  электротехническим  треб овани ям  техники 
безопасности , описанны м в данном  руководстве. При подклю чении кольпоскопа  к сети 
используйте  ш нур питания, поставляем ы й в стандартном  ком плекте  поставки.

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А  К  С Е Т И  П И Т А Н И Я

О С Т О Р О Ж Н О !

П о д кл ю ч а й те  в и д е о ко л ь п о с ко п  к с та ц и о н а р н о й  р о зе тке , 
р а с с чи тан н о й  на м е д и ц и н с ко е  о б о р у д о в а н и е , с  к о н т а к то м  з а щ и тн о го  
за зе м л е н и я . О тс у тс т в и е  ц епи  з а з е м л е н и я  м о ж е т  п р и в е с ти  к 
п о р а ж е н и ю  э л е кт р и ч е с к и м  то ко м . Н е и с п о л ь з у й те  п е р е х о д н и ки  д л я  
п о д кл ю ч е н и я  к сети .

При подклю чении  видеокольпоскопа к сети убедитесь, что розетка соответствую щ его  типа и 
им еет контакт защ итного  заземления.
О братите  вним ание на длину сетевого ш нура, чтобы  он был достаточны м  для работы  с 
видеокольпоскопом  при возможном его перем ещ ении.
П одсоедините  сетевой ш нур к разъему питания (100-240)В  на блоке питания и подклю чите 
видеокольпоскоп  к сети.

В К Л Ю Ч Е Н И Е  /  В Ы К Л Ю Ч Е Н И Е  В И Д Е О К О Л Ь П О С К О П А

П осле сборки  и подклю чения источника питания видеокольпоскопа к сети, переведите  клавиш у 
(рис. 2-4) вклю чения видеокольпоскопа в полож ение вклю чено. Когда на камере 
видеокольпоскопа  загорится ж елты й индикатор, наж м ите кнопку PO W ER  на панели управления 
камеры . Ц вет индикатора изм енится на голубой, видеокольпоскоп  вклю чится.
Д ля отклю чения  кольпоскопа наж м ите кнопку PO W ER. Кольпоскоп перейдет в реж им  ож идания 
и загорится  ж елты й индикатор. П осле этого отклю чите питание клавиш ей на электронном  блоке.
Режим  ож идания используется для  небольш их пауз в работе. По окончании  работы  с 
видеокольпоскопом  отклю чайте питание клавиш ей.

В Н И М А Н И Е !

Л ю б ы е  п одклю чени я/отклю чен ия кабелей, в то м  ч и сл е  U S B , п р о и зв о д и те  
то л ь к о  на п о л н о с т ь ю  в ы к л ю ч е н н о м  в и д е о к о л ь п о с к о п е  (и н д и к ато р ы  на 
панели  у п р а в л е н и я  не горят).
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B IO M E D IC IN O S
E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. РАБОТА С ВИДЕОКОЛЬПОСКОПОМ

П осле подклю чения видеокольпоскопа к сети и вклю чения камеры, для дал ьнейш ей  работы 
установите  видеокольпоскоп, монитор и видеокам еру в удобное для работы  положение. Для 
этого используйте  держ атель монитора, поворотную  консоль, держ атель кам еры  (рисунок 2-1).

Р Е Г У Л И Р О В К А  В Ы С О Т Ы  И П О Л О Ж Е Н И Я  К А М Е Р Ы  
Д л я  н а с т р о й к и  в ы с о т ы  ка м е р ы :

1. У становите  видеокольпоскоп на рабочее расстояние от объекта (250 -  300 мм).

2 . О слабьте  ф иксаторы  вертикального положения камеры  видеокольпоскопа.
3 . У становите  камеру на необходим ую  для  работы вы соту и. при необходим ости , 

заж м ите  ф иксаторы  для предотвращ ения вертикального  перем ещ ения камеры. 
Ф иксаторы  м ожно отрегулировать таким  образом , чтобы  заж им ать  тол ько  один, 
удобны й для пользователя.

Вы сота кам еры  м ож ет меняться в пределах от 900м м  до  1150мм в вертикальной  плоскости  и 
м енять угол обзора до  310° - в горизонтальной плоскости.

У П Р А В Л Е Н И Е  Ф О К У С О М

Реж им ы  автом атического  и ручного ф окусирования переклю чаю тся кнопкой A F /M F. При 
горящ ем  индикаторе  видеокамера находится в реж им е ручного ф окусирования MF.
Р е ж и м  а в т о м а т и ч е с ко й  ф о к у с и р о в к и  AF :

1. Н аж м ите кнопку AF/WIF на панели управления.
При автом атическом  режиме ф окусирования видеокам ера автом атически  наводится  на объект 
и н астраи вае т резкость изображения.
Д ля  получения более четкого  изображения исследуем ого  участка слизистой используйте  кнопки 
увел ичения  и ум еньш ения режима ZO O M  -  кнопку  W ID E  -  для  увеличения изображ ения и кнопку 
TE LE  -  для  ум еньш ения.
Р е ж и м  р у ч н о й  ф о к у с и р о в к и  MF:

1. Н аходясь в режиме AF , наж м ите кнопку  A F /M F  на панели управления для  активизации  
реж им а ручной ф окусировки MF. И ндикатор  загорится.

2 . И с п о л ь з у й т е  к н о п к и  MF IN и MF OUT на  п а н е л и  у п р а в л е н и я  д л я  
п р и б л и ж е н и я  т о ч к и  ф о к у с и р о в к и  -  MF O U T  и д л я  у д а л е н и я  -  к н о п к у  MF IN .

П олучение  оптим ального  изображения в реж им ах A F  и MF возм ож но при условии, что 
расстояние  между видеокамерой и объектом  находится  в пределах -  от 250 до  300 мм.

Н А С Т Р О Й К А  С Т Е П Е Н И  У В Е Л И Ч Е Н И Я
Д л я  н а с т р о й к и  с те п е н и  у в е л и ч е н и я  (Z o o m ) и п о л у ч е н и я  о п т и м а л ь н о го  и зо б р а ж е н и я :

1. У становите  Камеру на рабочем  расстоянии от исследуем ого  объекта  приблизительно  
300m m .

2. И спользуйте  поворотную  консоль для передвижения кам еры  и получения 
необходим ого  изображения для исследования.

3. Н аж м ите кнопку AF для вклю чения реж им а автом атической ф окусировки .
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т\ B IO M E D fC IN O S
Т Е с  Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Н ажмите кнопку W ID E  для достиж ения  м аксим ального  увеличения изображ ения 
исследуем ого  участка.

5. П осле установки ф окуса на м аксим ально увеличенном  изображ ении  наж м ите  кнопку 
TE LE  для получения ж елаем ого  ум еньш енного  изображения.

Ф У Н К Ц И Я  T IM E

Кнопка T IM E -  осущ ествляет ф ункцию  ф иксации времени. С пом ощ ью  кольпоскопа пользователи 
м огут наблю дать динам ику изменений эпителия исследуем ого участка  (например, ш ейки матки) 
под воздействием  различны х препаратов (к примеру - уксусной кислоты), в то время как с 
традиционны м  рентгеном и компьютерной томограф ией пользователи м огут наблю дать только 
статическое изображение. Ввиду того, что время действия концентрации раствора уксусной 
кислоты  влияет на результат обследования, очень полезно управлять процессом  обследования 
во врем ени и отмечать изменения в зависимости от времени. Это не только  дает опы т для 
дальнейш их обследований, но также играет важную  роль в исследованиях, при обучении, при 
сборе сведений и инф ормации пациентов.
Д л я  в к л ю ч е н и я  ф у н к ц и и  TIM E:

1. Н аж м ите кнопку TIM E на панели управления. На экране м онитора вклю чится  таймер.
2. П овторное нажатие кнопки T IM E  отклю чает таймер.

Ф И Л Ь Т Р  А Н Т И Б Л И К

Ф ильтр А Н Т И Б Л И К  применяется для устранения бликов на изображении исследуем ого участка, 
которы е могут появляться на слизистой во время обследования от мощ ного осветителя. Это 
м ож ет затруднить работу врача, так как в зоне блика может оказаться новообразование или 
интересую щ ий врача сосуд. Ф ильтр А Н ТИ Б Л И К устраняет эти световы е блики.
Д л я  у п р а в л е н и я  ф и л ь т р о м  А Н Т И Б Л И К  поворачивайте кольцо А Н ТИ Б ЛИ К. Ка>кдые 90 градусов 
ф ильтр отклю чается или включается (последовательно)

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Ф И Л Ь Т Р  G R E E N  /  N E G A T IV E

Д ля  четкой визуализации кровеносны х сосудов и получения изображения канала ш ейки матки 
следует заф иксировать изображение и войти в режим работы G R EEN или N EG ATIVE ф ильтр.
Д ля  вклю чения режимов G R EEN или NEG ATIVE:

1. Н аж м ите кнопку W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  на панели управления кольпоскопа для 
вклю чения G R EEN ф ильтр,

2. Н аж м ите кнопку W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  на панели управления кольпоскопа для 
вклю чения N E G ATIVE  ф ильтр.

В обы чном  режиме кольпоскоп работает в режиме -  W HITE. Д ля возврата в обы чны й режим 
наж м ите ещ ё раз кнопку W ITE/G R EEN /N EG ATIV E.
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IVI^ B IO M E D IC IN O S
E C  H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
М о д е л ь

В идеокольпоскоп  SLV-101 
П р о и зв о д и т е л ь

UAB B iom ed ic inos technika 
N augarduko 68 В, V iln ius 
L ithuania

Т р е б о в а н и я  к э л е ктр о п и та н и ю

Н ом инальное напряжение: 100 -  110 В / 200  -  240 В 
Ч астота : 5 0 /60 Гц
П ерем енны й ток: 1.0 А

К л а с с и ф и ка ц и я
В идеокольпоскоп  SLV-101 классиф ицирован в соответствии с IEC  60601-1 :

•  По безопасности  Класс прибора I, тип В.
•  Д ля продолж ительного  использования.
•  О борудование невозмож но для использования в присутствии восплам еняю щ ихся  с 

воздухом , азотом  или кислородом  средств.
•  Н езащ ищ ен от попадания воды.

Ф и з и ч е с к и е  д а н н ы е

Размеры:
М иним альная ш ирина -  600 мм 
М аксим альная ш ирина -  1180мм 
Вы сота -  1550 мм

Вес:
29 ±5% кг
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B IO M E D iC IN O S
Т Е с Н N t к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

К а м е р а  с защ и тн о й  
кры ш кой

М о д ел ь  SLV -101 п р о и зв о д с тв а  U A B B io m e d ic in o s  
T echn ika , Л и тв а

М онитор М одель SLV-101 производства UAB B iom edicinos Technika, 
Литва

О светитель LED, 12V

Разреш ение 2 300 000 пикселей;

О птическое увеличение х23
Ф окусировка Ручной и автоматический режимы;

Ручной режим Плавная регулировка;

Угол обзора 48° (wide end) - 2.8° (tele end);

О свещ енность 33800 ±5% Лк

Баланс белого Автоматический;

Р абочее расстояние 250-300 мм

С тандарт выходного 
сигнала

FULL HD, 1920(H) X 1080(V)

Внутренний ф ильтр Электронный зеленый фильтр; 
Позитив /  Негатив;

Ф ильтр А Н ТИ Б Л И К Ручное управление

Н епреры вная работа 8 ±5% ч
В неш ний интерф ейс USB

Рабочая температура 10“С до 40°С

Классиф икация Э лектромедицинское оборудование, класс 1

Э лектробезопасность С оответствует стандарту IEC 60601-1

Э лектромагнитная
совместимость С оответствует стандарту IE C 60601-1 -2
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[VI) B IQ M EDIC IIM O S
Т E с Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

П оддерж ивайте  Ваш  видеокольпоскоп в надлеж ащ ем  состоянии, это об еспечит правильную , 
дол говрем е нн ую  и безопасную  работу. В ним ательно ознаком ьтесь с реком ендациям и по уходу и 
обслуж иванию .

У Х О Д  З А  О Б О Р У Д О В А Н И Е М

Ч и с т ка  к о л ь п о с к о п а  

В Н И М А Н И Е : Выклю чите видеокольпоскоп  и отклю чите 
электропитания перед  проведением  чистки.

его  от сети

Д ля  дезинф екц ии  корпуса устройства реком ендуется использовать салф етки  S A N I-C lo th  Active.

О С ТО Р О Ж Н О : Ссылки на торговы е марки не являю тся подтверж дением  их 
эф ф ективности в качестве дезинф ицирую щ их растворов. О днако 
испытания показали, что эти реш ения совм естим ы  с кольпоскопам и 
B IO M ED IC IN O S TE C H N IK A , при условии соблю дения указаний 
производителей.
Не погружайте какую -либо часть  устройства в чистящ ие растворы .

З А П Р Е Щ Е Н О : С терилизовать части оборудования 
И спользовать чистящ ие средства
Разбирать и рем онтировать оборудование сам остоятельно.

Ч и с т ка  о б ъ е к т и в а  ка м е р ы
О бъ ектив  камеры  допустим о очистить лю бы м  ком м ерческим  средством  для объективов. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е

П роводите проф илактическое обслуживание с периодичностью , показанной в таблице ниже. Если 
кольпоскоп используется непрерывно, то частоту проф илактики можно увеличить. П роф илактика 
безопасности оборудования должна проводиться не реже.

Ч астота П р о в о д и м а я  работа

Видеокольпоскоп 6 месяцев П роф илактический осмотр, чистка.

О бъектив камеры 6 месяцев Чистка внеш него стекла объектива.

Т а б л и ц а  5 -1
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iVI^ B IQ M E D IC IN O S
T  E C H N I К  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

П Е Р Е В О З К А , Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  И Х Р А Н Е Н И Е

В идеокольпоскоп  SLV-101 оснащ ен колесами, которы е позволяю т пользователю  легко  
перем ещ ать  устройство. Чтобы перем естить собранны й видеокольпоскоп: поверните  стол  для 
и нструм ентов  и установите вращ аю щ ую ся подставку в положение, показанное  на ф отограф ии. 
З акрепите  его  с пом ощ ью  вертикальной ручки позиционирования оптического  модуля. 
П рид ерж ивайте  вращ аю щ ую ся консоль, перем ещ ая видеокольпоскоп:

В Н И М А Н И Е :
Не оставляйте систем у на склоне,
Колёсны е торм оза  предназначены  для ф иксации 
видеокольпоскопа только  на горизонтальной поверхности.

Вес полностью  собранного  устройства составляет 29 кг.
Не перегруж айте  стол для инструментов: макс. 5 кг.
Т р а н с п о р т н а я  ко н ф и гу р а ц и я
Л учш им  реш ением  для транспортировки видеокольпоскопа  является разборка  и использование  
оригинальной  заводской упаковки. Н еобходим о соблю дать следую щ ие меры предосторож ности :

З ащ итите  экран и вращ аю щ ую ся консоль, чтобы  боковы е движ ения  бы ли 
невозм ож ны  (например, с пленкой).
И спользуйте  тормоза, чтобы  заблокировать систем у 
Защ итите камеру
Заблокируйте все ручки регулировки движ ения 
Н адеж но закрепите систем у внутри автом обиля

Т р е б о в а н и я  к х р а н е н и ю

Тем пература от +10 до  +40 °С
О тносительная  влажность от 50 до  70 %
Д авл е ни е от 70 до  106 кПа
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•VI) B IO M E D IC IN Q S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В О З М О Ж Н Ы Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т И

Н е и спр а вно сть В озм о ж н ы е  п р и чи н ы Решение проблем ы

Не работает 
видеокам ера

О тсутствует
электропитание

Убедитесь, что  видеокольпоскоп  подклю чен  к 

розетке, отклю чите и подклю чите снова.

И сточник питания Зам ените источник питания.
Кабель питания Зам ените кабель питания.

Нет изображ ения 
на м ониторе

Видеокольпоскоп
выключен

Вклю чите кам еру с пом ощ ью  кнопки  PO W ER

М онитор выключен Убедитесь, что  м онитор вклю чен.

Установлен
некорректны й источник 
видеосигнала на 
мониторе

Вы берите вход  HD (H D M I) на м ониторе с 
пом ощ ью  кнопки Source.

Видеокабель, 
соединяю щ ий 
видеокамеру 
кольпоскопа и монитор.

П роверьте, что  HDMI кабель подклю чен 
корректно к устройству.

Коммутация кабелей на
вклю ченном
видеокольпоскопе

О тклю чите видеокольпоскоп  клавиш ей питания 

или от электросети не менее чем  на 1 минуту.
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B IO M E D IC IN O S
Т  E с Н N i  к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С Е Р В И С Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е

С ервисная служ ба компании «Б иом едицинос техника» вы полняет лю бой рем онт в пределах 
гарантийного  срока, а также предоставляет постгарантийны й ремонт.

О с то р о ж н о ! П р о и зв о л ь н ы й  н е с а н кц и о н и р о в а н н ы й  р е м о н т  а н н у л и р у е т  га р а н ти ю .

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Если у Вас возникли проблемы  с оборудованием , которы е не м ож ете сами реш ить, пож алуйста, 
об ращ айтесь  в сервисную  службу компании «Б иом едицинос техника» или авторизированном у 
ди л е ру в ваш ем  регионе в рабочее время.
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[Vl^ B IO M E D IC IN O S
T E C H N I к  A

РУ К О В О Д С Т В О  n o  Э К С П Л УА Т А Ц И И

га р а н ти й н ы е  о б я за те л ь с тв а

1. Ком пания «Б иом едицинос техника» гарантирует работоспособность своих изделий в течение 
12 м есяцев или иной срок, при наличии дополнительного  гарантийного  сертиф иката  компании 
«Б иом едицинос техника».

2. Ком пания «Б иом едицинос техника» или уполном оченны е агенты  отрем онтирую т или зам енят 
лю бы е изделия, которы е окажутся деф ектны м и в течение гарантийного  периода, если эти 
изделия использую тся, как предписано данны м и в инструкциях по эксплуатации и оператора.

3. Н икакая д ругая  сторона не уполном очена давать лю бую  гарантию  или приним ать 
ответственность  за изделия ф ирмы «Б иом едицинос техника».

4. О бслуж ивание , вы полняемое кем-то кроме ком пании «Б иом едицинос техника» или его 
уполном оченны х агентов, техническая модиф икация, изм енение изделий без предш ествую щ его  
со гласия  ком пании «Б иом едицинос техника», м ож ет бы ть причиной для аннулирования этой 
гарантии.

5. Д еф ектны е  изделия или части долж ны  бы ть возвращ ены  ф ирм е «Б иом едицинос техника» 
вм есте с объ яснением  неисправности.

6. Эта гарантия  не распространяется на изделия, которы е бы ли изм енены , разобраны , 
подверглись  рем онту или восстановлению  без полном очий от компании «Б иом едицинос техника» 
или которы е бы ли повреждены  в результате аварии, огня, молнии, грубого обращ ения, воды или 
друго го  несчастного  случая, неправильной установки  или прим енения, или на которы х бы ли 
удалены  первоначальны е метки идентиф икации и гарантийная пломба.
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m\ B iO M E D IC IN O S РУ К О В О Д С Т В О  no Э К С П Л У А Т А Ц И И
E c  H N I к  A

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

В идеокольпоскоп  SLV-101

С Е РИ Й Н Ы Й  НО М ЕР

С оответствует требованиям  стандарта предприятия

.П. Д ата  приёмки

П редставитель О ТК
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[Vl^ B iO M E D IC tN O S
E C  H N t к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Свидетельство об упаковке

Н а и м е н о в а н и е К о л -в о

Кам ера с защ итной крыш кой 1
И сточник питания. 1
Ш нур сетевой. 1
Кабель USB. 1
Клю ч ш естигранны й. 2
Клю ч сервисны й (для электронного блока) 1
С тойка  с электронны м  блоком  и консолью . 1
О снование  с утяж елителем 1
С толик для инструм ентов врача 1
С тойка  м онитора 1
М онитор 1
Т е хни че ское  описание и инструкция по эксплуатации. 1

П роверен и упакован.

1.П.
Д ата

У паковщ ик
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ российской  ф едерации
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Ш  B IO M E D IC IN O ST E C Н N I К
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

П Р И М Е Ч А Н И Е : нижеуказанную информацию, считать приоритетной 
перед информацией, указанной в «Руководство по эксплуатации».

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения;

II. Видеокольпоскоп цифровой SLV-I0I, в составе:

1. Камера с защитной крышкой -  1 шт.
2. Блок питания -  I шт.
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Ключ шестигранный большой -  I шт. (при необходимости)
5. Ключ шестигранный малый -  1 шт. (при необходимости)
6. USB носитель информации -  1 шт. (при необходимости)
7. Ключ сервисный -  I шт. (при необходимости)
8. Стойка с электронным блоком и поворотной консолью -  I шт. (при необходимости)
9. Основание стойки с утяжелителем — 1 шт. (при необходимости)
10. Столик для инструментов врача -  I шт. (при необходимости)
11. Стойка монитора -  I шт. (при необходимости)
12. Монитор -  1 шт. (при необходимости)
13. Руководство по эксплуатации -  1 шт.

III. Видеокольпоскоп цифровой SLV-101 HD, в составе:

1. Камера с защитной крышкой -  1 шт.
2. Блок питания -  1 шт.
3. Кабель сетевой -  1 шт.
4. Ключ шестигранный большой -  1 шт. (при необходимости)
5. Ключ шестигранный малый -  1 шт. (при необходимости)
6. USB носитель информации -  1 шт. (при необходимости)
7. Ключ сервисный -  1 шт. (при необходимости)
8. Стойка с электронным блоком и поворотной консолью с обычным пантографом -  1 шт. 

(при необходимости)
9. Стойка с электронным блоком и поворотной консолью с пружинным пантографом -  1 

шт. (при необходимости)
10. Основание стойки с утяжелителем -  1 шт. (при необходимости)
11. Столик для инструментов врача -  1 шт. (при необходимости)
12. Стойка монитора -  1 шт. (при необходимости)
13. Монитор -  1 шт. (при необходимости)
14. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

IV. Видеокольпоскоп цифровой SLV-101 HDm, в составе:
1. Камера с защитной крышкой -  1 шт.
2. Кабель сетевой -  1 шт.
3. Монитор -  I шт. (при необходимости)
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. USB носитель информации -  1 шт. (при необходимости)
5. Стойка с электронным блоком -  1 шт.
6. Руководство по эксплуатации -  1 шт.

Принадлежности:

1. Кабель USB
2. Педаль ножная USB одноклавишная
3. Педаль ножная USB трехклавишная
4. Видеорекордер для архивации и обработки изображений, в составе:

-  Видеорекордер -  1 шт.
-  Кабель сетевой -  1 шт.
-  Блок питания -  1 шт.
-  Кабель HDMI -  2 шт.
-  Пульт дистанционного управления для видеорекордера -  1 шт.

5. Пульт дистанционного управления для монитора — I шт.

Д ал ее  по тексту: Видеокольпоскоп; кольпоскоп.

2. РАЗРАБОТЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

U AB «B iom ed ic inos techn ika» (ЗАО  «Б иом едицинос техника»)
N augarduko  str. 68  В, V iln ius, LT-03203, L ithuania

М е с то  п р о и з в о д с т в а
U AB «B iom ed ic inos technika», N augarduko str. 68 B, V iln ius, LT-03203, Lithuania

3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

О б щ ество  с О граниченной О тветственностью  «С оном едика» (О О О  «С оном едика»)
141407, Россия, М осковская обл., г. Химки, ул. П анф илова стр. 10А, оф ис 1 
Телеф он: +7 (495) 787-26-50 
Э лектронная почта: nk@ sonom edica.ru

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

П рибор предназначен  для визуального исследования и диагностирования  заболеваний 
влагалищ а, ш ейки матки, нижней трети цервикального  канала, наруж ны х половы х органов в 
процессе  гинекологических и онкогинекологических исследований. О сновная область 
прим енения - гинекология, онкология,

5. УСЛОВИЯ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

М едицинское  изделие используется в гинекологии.
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6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ

М едицинское  изделие используется только  м едицинским и персоналом.

7. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Заболевания влагалищ а, ш ейки матки, ниж ней трети  цервикального канала, наруж ны х половы х 
органов.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 
ИЗДЕЛИЯ

П ротивопоказания  к применению  В идеокольпоскопа не выявлены.

9. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

П обочны е действия  у В идеокольпоскопа не выявлены,

10. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

П еречень рисков В идеокольпоскопа, идентиф ицированны х в процессе анализа риска, и 
описание  способов управления этими рисками в целях снижения их до допустим ого  уровня 
приведены  в О тчете по анализу риска.
О статочны й риск при использовании изделия крайне мал, не превы ш ает риск при 
использовании  аналогичного оборудования и исклю чается при использовании д анного  
устройства  квалиф ицированны м  м едицинским  персоналом .
П риняты е меры  сделали остаточны й риск настолько  малым, что  он стал пренебреж им о малым и 
прием лем ы м .

11. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тип защ иты  от поражения электрическим  
током  в соответствии  с IEC 60601-1

О борудование класса 1

С тепень защ иты  от поражения 
электрическим  током

О борудование типа В

Режим  работы  в соответствии с IEC 60601-1 П родолж ительны й режим  работы
С тепень безопасности  применения в 
присутствии  горю чей смеси анестетиков с 
воздухом , кислородом  или с закисью  азота

О борудование невозм ож но для 
использования в присутствии 
восплам еняю щ ихся  с воздухом , азотом  или 
кислородом  средств

Класс защ иты  оболочки 
электрооборудования  от проникновения 
тверды х предм етов, пыли, и воды в 
соответствии  с IEC 60529

IPX0

И ндивидуальны й идентиф икатор 
програм м ного  обеспечения

Версия: 1.00А1126 
Д ата  выпуска: 01 .06.2015
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12. ОПИСАНИЕ

О п и с а н и е  п р о гр а м м н о го  о б е сп е ч е н и я
В м едицинском  изделии используется м икроконтроллер со встроенны м  програм м ны м  
обеспечением . Оно используется для вы вода изображения на м онитор и позволяет управлять 
ф ункциям и камеры  с панели управления видеокольпоскопа.

О п и с а н и е  м о н и т о р о в
М о н и т о р , м о д е л ь  SLV-101 п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и т в а ; 
М о н и то р , м о д е л ь  SLV-101 HD п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и т в а ; 
М о н и то р , м о д е л ь  SLV-101 HDm  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а .

М ониторы  предназначены  для вы ведения полученного  изображ ения с камеры.
М е д и ц и н с ко е  и зд е л и я  I П р и м е р  р а б о т ы  м о н и то р а

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV- 
101. в составе

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 
HD, в составе

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 
HDm , в составе

О п и с а н и е м  в с е х  э л е м е н то в  на м о н и то р е  в  п р о ц е с с е  н а с т р о й к и  в и д е о к о л ь п о с к о п а

У с л о в и е И н д и ка ц и я
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Кнопка  A F /M F  переклю чает режим 
ф окусировки . В ручном ф окусе загорается 
инд икатор  ручного ф окуса на клавиатуре, на 
м онитор  вы водится текстовое обозначение
«MF»________________________________________
При отклю чении  ручного ф окуса, индикатор 
ручного  ф окуса отклю чается, на экран 
вы водится сообщ ение «AF».
При вклю чении и отклю чении ф ункции 
вы водится сообщ ения «FREEZE ON», 
«FR E E ZE  OFF»

При вклю чении тайм ера на монитор 
вы водится  тайм ер, отображаю щ ий 
количество  прош едш их минут и секунд с 
м ом ента наж атия на кнопку. Повторное 
наж атие  отклю чает и сбрасы вает таймер. 
Кнопкой W H ITE /G R E E N /N E G A TIV E  
последовател ьно  циклически 
переклю чаю тся  режимы изображения на 
м ониторе: зелены й ф ильтр, негативны й 
ф ильтр, норм альное  изображение,

У держ ание  кнопки MF 1N более 3 сек 
вклю чает режим  регулировки яркости 
осветителя. На м онитор выводится надпись 
«LED  M O D E ON». Кнопка W ID E снижает 
яркость, кнопка  TE LE  увеличивает. При
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ре гулировке  яркости, выводится текущ ий 
уровень в виде циф ры

П овторное  удерж ание кнопки MF IN 
со храняет настройку, выводится надпись на 
м онитор  «LED  М О РЕ OFF»._________________

LED MODE OFF

И ндикаторы  и разъемы  мониторов:
Н а и м е н о в а н и е О п и с ан и е Ф о то

э л е м е н та

С ветодиодны й
индикатор

В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1 , в с о с та в е
A ta H B H O C T b
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
режиме работы.______

Разъем ы
м онитора

М онитор оборудован 
разъемами 
DC 1 2 V IN - д л я  
подклю чения 
питания,
FULL HD IN - д л я  
подклю чения сигнала 
с видеокамеры .

Н и ж е п е р е ч и с л е н н ы е  
разъ ем ы  не  
и с п о л ь зу ю тс я  в
работе с 
кольпоскопом.
DVI IN -  вход DVI 
V G A  IN -вход VG A 
USB IN -  вход для 
вы вода изображения 
с USB носителя 
Y /C  IN -  вход для 
сигнала стандарта 
SV IDEO
V ID E 0 1 ,2  IN /O U T -  
Входы и выходы для 
подклю чения 
аналогового  сигнала 
кабелями типа BNC

v\ottyjL 
\Н OUX

В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  H D , в с о с та в е
С ветодиодны й
инд икатор

А ктивность 
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
режиме работы.
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Разъемы М онитор оборудован
м онитора разъемами 

DC 1 2 У - д л я  
подклю чения 
питания,
FULL HD IN - д л я  
подклю чения сигнала 
с видеокамеры .

Н иж еперечисленны е 
разъемы  не
и с п о л ь зу ю тс я  в
работе с
кольпоскопом.
DVI IN -  вход DVI 
V G A  IN -вход VG A 
A U D IO  U R  -  вход для
подклю чения звука 
кабелем  типа RCA
EA R PH O N E О и Т -  
выход звука.

0c/:?v
/,v

DV7 W  FULL HD VGA Ш  
IN

avjdxovj; o \n

С ветодиодны й
индикатор

А ктивность 
индикатора (зеленый 
цвет) показывает, что 
м онитор находится в 
реж им е работы.

Разъемы , доступны е
пользователю ,
отсутствую т
(подклю чение внутри
кронш тейна,
поставляется
собранны м)

В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S LV -101  H D m , в с о с та в е

13. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В данном  разделе представлены  ф отограф ические изображения, описание и основны е 
технические  характеристики  ком плектую щ их и принадлежностей.
П редел ьное  отклонение  составляет ±5%, если не указано иное значение.

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  с п р и н а д л е ж н о с т я м и , в в а р и а н т а х  и с п о л н е н и я :
I. В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -1 0 1 , в с о с та в е :

1. Камера с защитной крышкой, модель SLV-101 производства UAB Biomedidnos 
Technika, Литва
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л

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа. ф орм ирует 
увел иченное  изображ ение

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Ф окусировка Ручной и автом атический  

режимы
Р абочее расстояние  в режиме автоф окусирование 200-300  мм
Р абочее расстояние  в режиме ручного ф окусирования 150-350 мм
О птическое  увеличение х23
У гол обзора 2 .8 “ -4 8 °
Глубина резкости  изображения 5-120 мм
Д и ам е тр  поля зрения 10-150 мм
Р азреш ение 2300000 пикселей
В ы ходной сигнал HDMI
О свещ енность 33800 Л к
В озм ож ность  непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое время установления рабочего 
режим а, с

60

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 235x85x204
Вес 1 кг
2. Б л о к  п и та н и я , м о д е л ь  F S P 0 65 -D H B M 1  п р о и з в о д с т в а  F S P  G ro u p , In c , Т а й в а н ь

П редназначен  для 
обеспечения электропитания 
м едицинского  изделия.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
В ходное  напряж ение 100-240 В ±10%
Ч астота  перем енного  тока 50-60 Гц ± 1 0%
В ходная сила тока 2,0 -1 ,0  А
В ы ходное напряж ение 1 2 В
В ы ходная сила тока (максимальная) 5,42 А
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Вы сота) 129 X 51 X 31 мм
Вес 0,275 кг
3. К а б е л ь  с е те в о й
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Д лина 1,8 м
Вес 0,15 кг
4 . К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  б о л ь ш о й

Кабель для подклю чения блока 
питания к электрической сети.

/ аг

Клю ч ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Размер 8 мм
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина) 106x43 мм
Вес 57 г
5. К л ю ч  ш е с ш т р а н м ы и  м ал ы й

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

Ключ ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Размер 5 мм
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина)
Вес

120x34 мм
24 г

6. U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м а ц и и

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

Н оситель инф орм ации с промо 
м атериалам и и электронной 
версией руководства по 
эксплуатации. Возможны  
поставки в белом  или черном  
цвете.

Тип носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е размеры 0 4 3  мм X 3,5 мм
Вес
7. К л ю ч  с е р в и с н ы й

5 г
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B IQ M E D IC IN O S
Т  E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ключ для эл ектронного  блока.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина ж Ш ирина х Высота) 100 X 16 X 1,5 мм
Вес 1 3 г
8. С т о й ка  с эл ектр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  ко н с о л ь ю , м о д е л ь  S L V -1 0 1  
п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для  
ф иксации д ругих  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й б л ок -  короб с 
электронны м и ком понентам и  и 
разъемами подклю чения 
питания видеокольпоскопа , 
периф ерии.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Разъём ы  электронного  блока DC. USB А, USB В
Входное напряж ение 12 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 965x450x100 мм
Вес 9,1 кг
9. О с н о в а н и е  с то й ки  с у тя ж е л и те л е м

О снование стойки 
предназначенное  для 
транспортирования  
м едицинского  изделия.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Усилие, необходим ое для перемещ ения 8,6 Н
Количество  колес 5
Д и ам е тр  колес 75 мм
Габаритны е размеры 0 5 8 5  мм X 185 мм
Вес 8.2 кг
10 . С т о л и к  д л я  и н с тр у м е н то в  в р а ч а

С толик предназначен  для 
удобства м едицинского  
персонала с укладкой 
инструментов.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
М аксим альная нагрузка 5 кг
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 403x296x116  мм
Вес 2.2 кг
11. С т о й к а  м о н и то р а
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IVI^ B IO M E D IC IN O S
E C H N I к  A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

’SHE- a

П редназначена для ф иксации 
монитора.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 715x55x32 мм
Вес 1,7 кг
12. M o m i 'T ^ ^ i r a m b S L V - I O I  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in e s  T e c h n ik a i Л и тв а

М онитор предназначен  для
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Входное напряж ение 1 2 В
П отребляем ы й ток 2 А
Р азреш ение дисплея 1280x1024 пикселей
Д и аго нал ь  м онитора 19 дю йм ов_______

425 X 350 X 50 ммГабаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота)
Вес (без крепления монитора) 4 кг
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Ш  B IQ M E D IC IN O S
Т Е С Н N I К А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13 ■ руководство п о эксплуатаци и

II. В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  $ L V -1 0 1  HD , в с о с та в е

Э ксплуатационная 
докум ентация на м едицинское 
изделие.

1. К а м е р а  с з а щ и тн о й  кр ы ш ко й , м о д е л ь  SLV>101 H D  п р о и з в о д с т в а  UA B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a . Л и тв а

••
/ в з ш а

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа, ф орм ирует 
увеличенное  изображ ение

Технические характеристики:
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Ш  B IQ M E D IC IN O S
Е С Н N I К А

Р У К О В О Д С Т В О  ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И

Ф окусировка Ручной и автом атический  
режимы___________________

Р абочее расстояние 250-300 мм
О птическое  увеличение х23
У гол обзора 3 .2 ° -5 7 ^
Глубина изображ ения 5-120 мм
Д и ам е тр  поля зрения 10-120 мм
Р азреш ение матрицы  камеры 2 300 000 пикселей
В ы ходной сигнал FULL N 0  1920x1080
О свещ енность 23500 Лк
В озм ож ность  непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое время установления рабочего 
режим а, с_________________________________________________

60

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Вы сота) 235x85x205 мм
Вес 1 кг

Б л о к  п и тан и я»  м о д е д ь  F S P 0 65 -D H B M 1  п р о и з в о д с т в а  F S P  О гощ эг In c , Т а й в а н ь

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

П редназначен для 
обеспечения электропитания 
м едицинского  изделия.

Входное напряж ение 100-240 В ±10%
Ч астота  перем енного  тока 50-60 Гц ± 1 0%
Входная сила тока 2,0 -1 ,0  А
В ы ходное напряж ение 1 2 В
В ы ходная сила тока  (м аксимальная) 5,42 А
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 129 к 5 1  X 3 1  мм
Вес 0,275 кг
3. К а б е л ь  с е те в о й

Кабель для подклю чения блока 
питания к электрической сети.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д лина 180 см
Вес 0.15 кг
4. К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  б о л ь ш о й

Ключ ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Технические характеристики:
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B lO M EDIC ilM O S
Т  E с  Н N I к  A

Р У К О В О Д С Т В О  ПО  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Размер 8 мм
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина) 108x44 мм
Вес 55 г
5. К л ю ч  ш е с ти гр а н н ы й  м ал ы й

Ключ ш естигранны й для 
сборки В идеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Разм ер 4 мм
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина) 144x29 мм
Вес 1 7 г
6. U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м а ц и и

Н оситель инф орм ации  с пром о 
м атериалам и и электронной  
версией руководства  по 
эксплуатации. Возм ожны  
поставки в белом  или черном  
цвете.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Тип носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е размеры 0 4 3  мм X 3,5 мм
Вес 5 г
7. Кл ю ч^^ерв иси ы й

Ключ для  электронного  блока.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 100 X 17 X 1 мм
Вес 14 г
8. С т о й ка  с э л е ктр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  ко н с о л ь ю  с о б ы чн ы м  
п ан -го гр а ф о м . м о д е л ь  S LV -101 H D  п р о и з в о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a . Л и тв а

С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й бл ок - короб с 
электронны м и ком понентам и и 
разъем ам и подклю чения 
питания видеокольпоскопа, 
периф ерии.

Технические характеристики;
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B IO M E D IC IN Q S
E с  Н N I к A

РУ К О В О Д С Т В О  ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И

Разъём ы  электронного  блока DC, USB А, USB В
Входное напряж ение 12 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 965x450x100 мм
Вес 9,1 кг
9. С т о й к а  с э л е ктр о н н ы м  б л о ко м  и п о в о р о тн о й  ко н с о л ь ю  с п р у ж и н н ы м  
п а н то гр а ф о м , м о д е щ » 8 1 У -1 0 1  H D  п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

С тойка - элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й блок - Короб с 
электронны м и ком понентам и и 
разъем ам и подклю чения 
питания видеокольпоскопа, 
периф ерии.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Р азъ ём ы  электронного  блока DC, USB А, USB В
Входное напряж ение 12 В
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 1100x470x100 мм
Вес 10 кг

О с н о в а н и е  с то й ки  с у тя ж е л и те л е м
О снование стойки 
предназначенное  для 
транспортирования  
м едицинского  изделия.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Усилие, необходим ое для перемещ ения 8.4Н ± 5%
Количество  колес
Д и ам е тр  колес 75 мм
Габаритны е размеры
Вес

0 5 8 5  мм X 185 мм
8,2 кг

11 . С т о л и к  д л я  и н с тр у м е н то в  в р ача
С толик предназначен  для 
удобства м едицинского 
персонала с укладкой 
инструм ентов.____________

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
М аксим альная  нагрузкаIviai\4^rMViqj | р п с д л  п с д i

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 
Вес

5 кг
403x296x116  мм 
2,2  кг _____
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SVI) B IQ M E D IC IN O S
T  E C К  N I К  A

РУ К О В О Д С Т В О  n o  Э К С П Л У А Т А Ц И И

12. С т о й ка  м о н и то р а
П редназначена для ф иксации  
монитора.

_________________________ 1 W  >_________________________
Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 715x55x32 мм
Вес 1,7 кг
13. М о н и т о р , м о д е л ь  SLV>101 HD п р о и з в о д с т в а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

М онитор предназначен  для 
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.

Д иагонал ь 21,5  дю йм ов
В ходное  напряж ение 1 2 В
П отребляем ы й ток 2 А
Р азреш ение  дисплея 1920x1080 пикселей
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 532 X 323 X 45  мм
Вес (без крепления монитора) 4  кг
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B I O M E D I C I N O S
Т E с  Н N t к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14. Р уко в о д ство  по эксплуата
Э ксплуатационная
докум ентация на м едицинское

1 изделие.

•
• В и д е о к о л ь п о с к о п

SLV-101 HD
• SLV-101 нот

Т в а н н ч ч « А « «  ♦ о и < в нм в  «  ии<г*|>у|и|Пя tie  
ам е1Улувт»ц«н

•
• 

: •
С €

| |•

В и д е о ко л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  $ L V -1 0 1  H D m , в с о с та в е :
1. К а м е р а  с з а щ и тн о й  кр ы ш ко й , м о д е л ь  S L V -101  H D m  п р о и з в о д с т в а  U A B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , Л и тв а ____________________________

О сновной элем ент 
видеокольпоскопа, ф орм ирует 
увеличенное  изображ ение

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Ф окусировка Ручной и автом атический  

режимы___________________
Р абочее расстояние 250-300 мм
О птическое  увеличение х23
У гол обзора 3 ,2 ° -5 7 °
Глубина изображения 5-120 мм
Д и ам е тр  поля зрения 10-120 мм
Р азреш ение  матрицы  камеры 2 300 000 пикселей
В ы ходной сигнал FULL HD 1920x1080
О свещ енность 23200 Лк
В озм ож ность  непреры вной работы 8 ч
М аксим ально  допустим ое время установления рабочего 
реж им а, с_________________________________________________

60

Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина х Вы сота) 
Вес

235x85x205 мм 
1 кг
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Ш  B IO M E D IC IN O S
Т Е С Н N I К А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. К а б е л ь  с е те в о й
Кабель для  подклю чения блока 
питания к электрической сети.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д лина 180 см
Вес 0,2 кг
3. М о н и то р , м о д е л ь  S LV -101 H D m  п р о и з в о д с тв а  U A B  B io m e d ic in o s  T e c h n ik a , 
Л и т в а

.»

М онитор предназначен  для 
вы ведения полученного  
изображ ения с камеры.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д и аго нал ь 10 дю йм ов
Входное напряж ение 12 В
П отребляем ы й ток 1,5 А
Р азреш ение дисплея 1280x720 пикселей
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 240x175x70  мм
Вес 1 кг
4. U S B  н о с и те л ь  и н ф о р м а ц и и

■ III v V  ill j ■

Н оситель инф орм ации с промо 
м атериалам и и электронной 
версией руководства по 
эксплуатации. Возможны  
поставки  в белом  или черном 
цвете.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Тип носителя USB
О бъем 8-16 Гб
Габаритны е размеры 0 4 3  мм X 3,5 мм
Вес 5 г
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т \  B I O M E D I C I N O Sт Е с Н N I к А
РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. С т о й ка  с  э л е к т р о н н ы м  б л о ко м , м о д е л ь  SLV-101 H D m  п р о и з в о д с т в а  U A B  
B io m e d ic in o s  T e c h n ik a . Л и тв а

С тойка  -  элем ент конструкции 
м едицинского  изделия, 
предназначенны й для 
ф иксации других  частей 
м едицинского  изделия. 
Э лектронны й блок 
электронны е ком поненты  в 
колесном  основании. 
О беспечивает подклю чение 
питания и переф ерии к камере 
видеокольпоскопа.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Разъём ы  электронного  блока Гнездо подклю чения кабеля 

питания, USB type  А, type  В.
Входное напряжение 200-240В
Ч астота  лерем енного  тока 50-60  Гц
Габаритны е размеры 0 4 6 4  мм X 1030 мм (в верхнем  

положении)
0 4 6 4  мм X 880 мм (в ниж нем  
положении)

П лавкий предохранитель Н апряж ение; 250 В
Ток: 3 .15А
С корость срабаты вания: |М - 
средне медленны й.

Вес 11,65 кг
6. РУКОВО!\CTBO п о  э к < ш у а т а ц и и

•
i
•

Э ксплуатационная 
д окум ентация  на м едицинское  
изделие.

•
•

«

В и д в о к о л ь п о с и о п  
S L V -1 0 1  HD 
S L V -1 0 1  H D m

влмевинв « и н е тр унц яа 
> « с п п у л г « ц н и

•
!•
•
•

С €

• Я№ л MAIi III ^  NH
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B I O M E D I C I N O S
Т  E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

П р и н а д л е ж н о с ти :
1. К а б е л ь  U SB

Кабель USB соединяет 
В идеокольпоскоп  и 
персональны й компью тер. 
Н азначение -  передача 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Тип USB 3.0 А -В
Д лина 3 м
Вес 0,1 кг
2. П е д а л ь  н о ж н а я  USB о д н о к л а в и ш н а я , м о д е л ь  FS 2007 п р о и з в о д с т в а  S h e n Z h e n  
RD1NG T e ch  С о  LTD . К и та й

П одклю чается к 
персональном у ком пью теру 
либо в USB разъем  на 
Видеокольпоскопе. Н азначение 
-  «Горячие» клавиш и ф о то ­
видеозахвата для  передачи 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Тип подклю чения USB
Количество  «горячих» клавиш 1
Д лина  кабеля 2 м
С тепень защ иты  от опасного проникновения воды  или 
тверды х частиц

IPX1

Габаритны е разм еры  (Длина х Ш ирина х  Вы сота) 71x100x34 мм
Вес 0,13 кг
3. П е д а л ь  н о ж н а я  U S B т р е х кл а в и ш н а я , м о д е л ь  FS2 
R D IN G  T e c h  С о  LTD . Китай

020 п р о и з в о д с т в а  S h e n Z h e n

П одклю чается к 
персональном у ком пью теру 
либо  в USB разъем  на 
Видеокольпоскопе. Н азначение 
-  «Горячие» клавиш и ф о то ­
видеозахвата для передачи 
изображ ений на персональны й 
компью тер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кт е р и с т и ки :
Т ип  подклю чения USB
Количество  «горячих» клавиш 3
Д лина  кабеля 2 м
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Ш  B IQ M E D IC IN O S
Т Е С Н N I К А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С тепень защ иты  от опасного проникновения воды или 
тверды х частиц

IPX1

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 367 X 143 X 45  мм
Вес 0,45кг
4. В и д е о д е к о р д е р д л я  а р х и в а ц и и  и о б р а б о т к и  и з о б р а ж е н и й , в с о с та в е :
В и д е о р е к о р д е р , м о д е л ь  E zc a p 29 2  п р о и з в о д с тв а  F o rw a rd  V id e o  T e c h n o lo g y  С о ., L td , 
К и та й

Т ехнические  характеристики:

А втоном ное устройство 
видеозахвата. П одклю чается  в 
разры в HDMI сигнала  (лю бого). 
Возможна запись на лю бой 
USB носитель или H D D  Sata.

М акс. Р азрядность/Ч астота  дискретизации 16/48
Тип памяти В неш ние USB носитель или 

HDD 2 .5 ” Sata
Д исплей Ж К
Д и аго нал ь  дисплея
Р азреш ение дисплея

4.3  дю йм ов
480x272 пикселей

Д иапазон  частот записи звука 20 -  20000 Гц
Разъемы Вход; SDI, HDM I, DVI, VG A, 

YpbPr, CVBS.
Выход: SDI. HDM I and CVBS.

Ф орм аты  ф айлов Видео: M P EG -4 H.264, 
И зображения: JP EG

Н ом инальное  напряжение
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота)

12 В
260 мм X 175 мм X 110

Вес 1,8 кг
К а б е л ь  с е те в о й

Кабель для подклю чения 
Блока питания к сети.

__________________ ^ ---- - -------------------------------
Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Д лина 1,2 м
Вес 0,1 кг
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B I O M E D I C I N Q S
Т E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Б л о к  п и та н и я , м о д е л ь  H D -1230  п р о и з в о д с тв а  F o rw a rd  V id e o  T e c h n o lo g y  С о ., L td , 
Ки тай

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :

П редназначен  для 
обеспечения электропитания  
Видеорекордера.

Входное напряж ение 100-240 В
Ч астота  перем енного  тока 50-60 Гц
Входная сила тока 0,8А
В ы ходное напряж ение 12 В
В ы ходная сила тока (м аксимальная) З А
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 115 мм X 50 мм X 31 мм
Вес 0,15 кг
К а б е л ь  H D M I

П редназначен  для  передачи 
изображ ения на 
В идеорекордер.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Тип HDMI
Д лина 1,5 м
Вес 0,06 кг
П у л ь т  д и с т а н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  д л я  в и д е о р е ко р д е р а , м о д е л ь  E zc a p 2 9 2  
л р о и з в о д с т ш 1 F o rw a rd  V id e o  T e c h n o l(^ v  С о .. L td , Ки тай

О беспечивает беспроводное 
управление  В идеорекодрером .
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[VI) B IO M E D IC IN O S
Т E с  Н N I к A

Р У К О В О Д С Т В О  ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И

Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 140x45x18 мм
Вес 0,06 кг
П у л ь т  д и с т а н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  д л я  м о н и то р а , м о д е л ь  1 5 7 2  п р о и з в о д с т в а  H S in te k
e le c tro n ic s  C o.LTD y Т а й в а н ь _____________

О беспечивает беспроводное
управление  М онитором .

1 ' - '  1

. -*.T*

Т е х н и ч е с к и е  х а р а кте р и с ти ки :
Э лем ент питания CR 2025
Габаритны е размеры  (Длина х Ш ирина х Высота) 86 мм X 40  мм X 7,5 мм
Вес 0,02 кг

14. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Не прим еним о к В идеокольпоскопу циф ровом у с принадлеж ностям и, в вариантах исполнения.

15. ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ О 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЯХ

Не прим еним о к В идеокольпоскопу циф ровом у с принадлеж ностям и, в вариантах исполнения.

16. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

В идеокольпоскоп  предназначен для использования в электром агнитной среде, описанной ниже.
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[Vlt B IQ M E D IC IN O S
T E C H N I К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для 
применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их 
применение в указанной электромагнитной обстановке
Испытание на
электромагнитную
эмиссию

Соответствие Электромагнитная обстановка - указания

Радиопомехи по СИСПР 
11

Группа 1 Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в 
вариантах исполнения используют радиочастотную энергию 
только для выполнения внутренних функций. Уровень 
эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, 
не приведет к нарушениям функционирования 
расположенного вблизи электронного оборудования

Радиопомехи по СИСПР 
11

Класс В Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в 
вариантах исполнения пригодны для применения в любых 
местах размещения, кроме жилых домов и зданий, 
непосредственно подключенных к распределительной 
электрической сети, питающей жилые дома. Могут быть 
применены в жилых домах и зданиях, непосредственно 
подключенных к распределительной электрической сети, 
питающей жилые дома, при наличии следующего 
предупреждения:
Предупреждение. Настоящее оборудование/ система 
предназначены для применения исключительно 
профессионалами в области здравоохранения. Настоящее 
оборудование/система могут вызвать ухудшение приема 
радиосигналов и нарушить работу оборудования, 
расположенного поблизости. В этом случае может быть 
необходимым принять меры для снижения помех, такие как 
изменение ориентации, смена места размещения 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в 
вариантах исполнения или экранирование места размещения

Гармонические 
составляющие тока по 
МЭК 61000-3-2

Класс А

Колебания напряжения 
и фликер по МЭК 61000-
3-3

Соответствует
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!VI^ B IQ M E D IC IN O S
T E C H N I К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для 
применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю 
Видеокольпоскопа цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их 
применение в указанной электромагнитной обстановке_______________
Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная обстановка 
- указания___________________

Электростатические 
разряды (ЭСР) по 
МЭК 61000-4-2

±8 кВ - контактный 
разряд

±15 кВ - воздушный 
разряд

±8 кВ - контактный
разряд

±15 кВ - воздушный 
разряд

Пол в помещении из дерева, 
бетона или керамической 
плитки. При полах, покрытых 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
воздуха - не менее 30%

Наносекундные 
импульсные помехи 
по МЭК 61000-4-4

±2 кВ - для линий 
электропитания

±1 кВ - для линий ввода/ 
вывода

± 2 кВ для линий 
электропитания

± 1 кВ для линий 
ввода/ вывода 
Частота повторения 
100 кГц____________

Качество электрической 
энергии в сети в соответствии 
с типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии по 
МЭК 61000-4-5

±1 кВ при подаче помех 
по схеме "провод-провод"

±2 кВ при подаче помехи 
по схеме "провод-земля 
0% Ut для цикла 0,5 (при 
0°. 45°, 9 0 М 3 5 М 8 0 ° , 
225°, 270° и 315°)

±1 кВ при подаче 
помех по схеме 
"провод-провод"

±2 кВ при подаче 
помехи по схеме 
"провод-земля 
0% Ut для цикла 0,5 
(при 0°, 45°, 90°, 
135°,180°, 225°, 270° 
и 315°) __________

Качество электрической 
энергии в электрической сети 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки

Провалы 
напряжения, 
кратковременные 
прерывания и 
изменения 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания по 
МЭК 61000-4-11

Провалы напряжения 
0% для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
и 315°
Напряжение питания 0% 
на 1 цикл при фазовом 
угле о °
70% напряжения питания 
на 25 циклов при 
фазовом угле 0 ° 
Короткие перерывы 
0% напряжения питания 
на 250 циклов

Провалы напряжения 
0% для 0,5 цикла при 
фазовых углах 0°,
45°. 90°. 135°, 180°, 
225°, 270° и 315° 
Напряжение питания 
0% на 1 цикл при 
фазовом угле 0 °
70% напряжения 
питания на 25 циклов 
при фазовом угле 0 ° 
Короткие перерывы 
0% напряжения 
питания на 250 
циклов

Качество электрической 
энергии в сети - в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки. Если 
пользователю
Видеокольпоскопа цифрового 
с принадлежностями, в 
вариантах исполнения 
необходимо обеспечить 
непрерывную работу в 
условиях возможных 
прерываний сетевого 
напряжения, рекомендуется 
питание Видеокольпоскопа 
цифрового с 
принадлежностями, в 
вариантах исполнения 
осуществлять от источника 
бесперебойного питания или 
батареи_____________________

Магнитное поле 
промыщленной 
частоты (50/60 Гц) 
по МЭК 61000-4-8

30 А/м (50/60 Гц) 30 А/м (50/60 Гц) Уровни магнитного поля 
промышленной частоты 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки
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[Vl^ BIC3MEDICINOS
Т E С Н N 1 К A

Р У К О В О Д С Т В О  ПО  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Примечание -  UT -  уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 
воздействия__________  ______________________________________

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Видеокольпоскоп цифровой с принадлежностями, в вариантах исполнения предназначается для применения 
в эле 1стромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Видеокольпоскопа 
цифрового с принадлежностями, в вариантах исполнения следует обеспечить их применение в указанной 
электромагнитной обстановке_____________________

Электромагнитная 
обстановка - указания

Испытание на 
помехоустойчивость

Испытательный уровень 
по МЭК 60601

Уровень
соответствия

Кондуктивные помехи 
кондуктивные 
радиочастотные поля 
IEC 61000-4-6

Радиочастотное 
электромагнитное поле по 
МЭК 61000-4-3

Поля близости от 
оборудования 
беспроводной радиосвязи 
по МЭК 61000-4-3

10 Vrms
(среднеквадратичное 

напряжение сигнала) От 
0,15 МГц до 80 МГц 6 

Vrms на частоте ISM и 
радиолюбительские 

частоты ОтО,15 МГц до 
80 МГц 80%  AM на 

частоте 1 кГц

10 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 1 

кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

10 Vrms
(среднеквадратичное 
напряжение сигнала) 

От 0,15 МГц до 80 
МГц 6 Vrms на 
частоте ISM и 

радиолюбительские 
частоты От 0,15 МГц 
до 80 МГц 80 % AM 

на частоте 1 кГц

10 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM на частоте 

1
кГц

От 9 В/м до 28 В/м 
15 специальных 

Частот

Расстояние между 
используемыми мобильными 
рад иотел ефон н ы м и 
системами связи и любым 
элементом
Видеокольпоскопа цифрового 
с принадлежностями, в 
вариантах исполнения, 
включая кабели, должно быть 
не меньше рекомендуемого 
пространственного разноса, 
который рассчитывается в 
соответствии с приведенным 
ниже выражением 
применительно к частоте 
передатчика, 
рекомендуемый 
пространственный разнос: 
d = 1.2VP
d = 1.2VP от 80 МГц до 800 
МГц
d = 2.3VP от 800 МГц до 2.5 
ГГц
Где Р - максимальное 
излучение, выходная 
мощность передатчика в 
ваттах (Вт) в соответствии с 
производителем 
передатчика, а d - 
рекомендуемое расстояние в 
метрах 
(м).
Напряженность полей 
стационарных 
радиочастотных 
передатчиков, исходя из 
обследования объекта 1, 
должна быть меньше 
допустимого уровня в каждом 
частотном диапазоне2. 
Помехи могут возникать 
вблизи оборудования, 
обозначенного следующим 
символом:
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B IQ M E D IC IN O S
С Н N I К A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Р е ко м ен д уе м ы е  значения  пространственно го  р азн оса  м еж д у  портативны м и  и под виж ны м и  р а д и о ча стотн ы м и  
ср ед ства м и  связи  и В ид еокольпоскопом  циф ровы м  с принад л еж ностям и , в вари а н тах  испо л н ен и я

В и д ео ко л ьпо ско п  циф ровой 
в э л е ктр о м а гн и тн о й  обстано  
П о купа те л ь  или по л ьзо ва те г 
м ож ет избе ж ать  влияния эле 
м еж д у  порта ти вн ы м и  и подв 
В и д ео ко л ьпо ско пом  циф ров 
учето м  м аксим ал ьной  вы ход

с принадлеж ностям и , в вариантах  испол нения  пр ед н а зн ачае тся  д л я  пр и м е нени я  
вке, при которой о сущ е ствл яе тся  контроль  ур овн е й  и зл уч а е м ы х  помех, 
ь В ид еокол ьпоскопа  ци ф р ового  с принад л еж ностям и , в ва ри а н тах  испол нения  

}ктром агнитны х помех, обеспечи в  м и ни м ал ьны й  п р о стр ан стве н ны й  р азнос  
ижны ми рад иочастотны м и  сред ствам и  связи  (пер ед а тчи кам и ) и 
э1м С принад л еж ностям и , в вариантах  исполнения , как р еко м ен д уется  ниже, с 
ной м ощ ности  сред ств  связи

И спы та н и е  на 
по м е хо усто й чив ость

И спы тательны й уровень  
по М Э К 60601

У ровень
соответствия

Э л е ктр о м а гн и тн а я  о бстан о вка  
- указания

Н ом и на л ьна я  
м акси м ал ьн ая  вы ходная 
м о щ н о сть  п е ре д атчи ка  Р, 
Вт

П ространственны й  р азнос  d, м, в зависим ости  от частоты  пе р е д а тч и ка
О т 0 ,15  М Гц д о  80 М Гц
d = 1 .2 \ 'P

О т  80 М Гц д о  800 
М Гц
d = 1 .2 V P

О т 800 М Гц д о  2 ,5  ГГц
d = 2 .3 V P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1.2 1,2 2,3
10 3,7 3,7 7,4
100 12 12 23
п р и  о пр е д е л е н и и  реко м ен д уем ы х значений  пр остр ан стве н но го  разноса  д ля  п е ре д атчи ко в  с  н о м и н а л ьн о й  
м акси м ал ь н ой  вы ход ной  м ощ ностью , не указанной  в табл ице , в привед ен н ы е  вы раж ения  п о д ста в л я ю т 
н о м и н а л ьн ую  м аксим ал ьную  вы ходную  м ощ ность  в ваттах, у ка занную  в д о кум е нта ц и и  изгото ви те л я  
перед атчика .

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ. ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S LV -101

У с л о в и я  х р а н е н и я  и экс п л у а та ц и и
Тем пература от +10 до  +40 °С
О тносительная  влаж ность от 50 до  70 %
Д авление от 70  до  106 кПа
У с л о в и я  тр а н с п о р т и р о в ки
Тем пература от -20  до +60 °С
О тносительная  влаж ность от 5 до  95 %
Д авление от 70 до  106 кПа

В и д е о к о л ь п о с к о п  ц и ф р о в о й  S LV -101 H D  и В и д е о к о л ь п о с ко п  ц и ф р о в о й  S L V -101  H D m

У с л о в и я  тр а н с п о р т и р о в ки
Т ем пература от -25  до +50 °С
О тносительная влажность от 5 до  95 %
Д авление от 70 до  106 кПа
У с л о в и я  х р а н е н и я
Тем пература от -5  до  +50 °С
О тносительная  влажность от 5 д о  95 %
Д авление от 70 до  106 кПа
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Ш  B IO M E D IC IN O S
Т Е С Н N I К А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

У с л о в и я  э к с п л у а та ц и и
Т ем пература от +15 д о  +35 °С
О тносительная влажность от 30 до 80 %, без конденсации
Д авление от 70 до 106 кПа

18. УПАКОВКА

В идеокольпоскоп  поставляется в транспортной упаковке из картона

t-
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Ш  B IO M E D IC IN O S
Т Е С Н N I К А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На тран спор тн ую  упаковку нанесены м анипуляционны е знаки, соответствую щ ие значениям

II Верх

!
Хрупкое, обращаться осторожно
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М\ B IO M E D IC IN O S
Т Е с  к N I к А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беречь от влаги

Пределы температуры

s : Предел по количеству ярусов в штабеле

■

19. МАРКИРОВКА

П р и м е н е н и е П р и м е р ы  м а р к и р о в ки
В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101

В идеокольпоскоп  циф ровой SLV-101 HD

ш в
[Ж 1

VIDEO COLPOSCOPE 
SLy-101

IllliIttU lllllllll
C<X3tLG020

EQUIPMENT: 
Class 1
2 0 2 M 1 C €

BIOMEDICINOS TECHNIKA
Naugarduko Sir- 68 8 
LT 03203 Vilnius Litfjuania

VIDEO COLPOSCOPE 
\RtP\ SLV-101 HD

ш и к ш и ш к
OOD4LGOM

EQUIPMENT: 
C lass 1
го23-й1г^Г  i i |

BIOMEDICINOS TECHNIKA
Naugarduko Str. 68 6
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IVI^ B IO M E D IC IN O S
T E C H N I К A

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

С тойка с электронны м  блоком  и 
поворотной  консолью , м одель SLV-101 
производства  UAB B iom edicines Technika, 
Литва

Нзле.1 ве: Стойка с электронным блоком и 
поворотной консатью 
М одель: S L V -10 1
Пронзводнтель: U A B  «Biom edicinos technika» 
(ЗАО «Бномедицннос техника») Naugarduko str. 
68 В , V iln iu s. LT-0 320 3, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica.com 
Уполво-м оченны й преаставнте.ть 
провзводнтеля на террнторнв Российской 
Федерацвв:
ООО «Соноыеднка»
141407, Московская обл., г. Хим ки, ул. 
Панфилова стр. 10А , офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

С тойка  С электронны м  блоком и 
поворотной  консолью  с обычным 
пантограф ом , м одель SLV-101 HD 
производства  DAB B iom edicinos Technika, 
Литва

Изделие: Стойка с электронным блоком н 
поворотной консолью с обычным пантографом 
Модель: SLV-101 HD
Пронзводнтель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномеднцинос техника») Naugarduko str. 
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica.com 
Уполномоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

С тойка  с электронны м  блоком  и 
поворотной  консолью  с пружинны м 
пантограф ом , м одель SLV-101 HD 
производства  UAB B iom edicinos Technika, 
Литва

Изделие: Стойка с электронным блоком н 
поворотной консолью с пружинным пантографом 
Модель: SLV-101 HD
Пронзводнтель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биомедицннос техника») Naugarduko str.
68 В, Vilnius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: support@bmtechnica.com 
Уполно.моченнын представитель 
производителя ва территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Химкн. ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

С тойка  С  электронны м  блоком, модель 
SLV-101 HDm  производства UAB 
B iom ed ic inos Technika, Литва
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т\ BIQM EDICIIM OS
Т Е с Н N I к  А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В идеорекордер  для архивации и 
обработки  изображений

В идеорекордер, м одель Ezcap292 
производства  Forw ard V ideo Techno logy 
Со., Ltd, Китай

Изделве: Стойка с электронным блоком 
Модель: S L V -10 1 HDm
Производитель: UAB i<Biomedicinos tecluuka» 
(ЗАО «Биомеднцннос техника») Naugarduko str. 
68 В. V iln ius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная понта: support@bmtecbnica.com 
Упо-тномоченвый представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Хвмкн. ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. + ? (495) 787-26-50

■91

~̂ PS==^;M 3.ISA/2S(A

Изделие: Вндеорекордер для архивации н
обработки изображений
М одель: £zcap292
Серийный номер: 1575АБ001
М есяц и год изготовления: 02.2021
Производитель: Forward Video Technology Со.,
Ltd, Китай
Адрес: 7 Floor, А Building, Huilongda Industrial 
Park, Shiyan Street, Baoan, Shenzhen, 518049, PRC. 
Тел: +86 755 8318 3383

Изделие: Вндеорекордер дтя архивации и
обработки изображений
Модель: £zcap292
Серийный номер; 1575АВ001
Месяц и год изготовления: 02.2021
Производитель: Forw'ard Video Technology' Со.,
Ltd, Китай
Агфес: 7 Floor, А Building, Huilongda Industrial 
Paric, Shiyan Street, Ваоша, Shenzhen, 518049, PRC- 
Тел: +86 755 8318 3383
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B lC 3 M E D IC i lM 0 S
Т  E с  Н N I к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок питания, м одель HD-1230 
производства  Forw ard V ideo Techno logy 
Со., Ltd. Китай

Изде.1не: Блок питания
Модель: HD-1230
Серийный номер: 1575АЕ001
Месяц я год изготовления: 02.2021
Производитель: Forward Video Technology Со..
Ltd, Китай
Адрес: 7 Floor, А Building, Huilongda Industrial 
Park, Shiyan Street, Baoan, Shenzhen, 518049, PRC. 
Тел: +86 755 8318 3383

П ульт дистанционного  управления для 
видеорекордера , м одель Ezcap292 
производства  Forw ard V ideo Techno logy 
Со., Ltd, Китай

Изделие: Пульт дистанционного управления для
видеорекордера
Модель: £zcap292
Серийный номер: 1575АЕ001
Месяц и год изготовления: 02.2021
Производитель: Forward Video Technology' Со.,
Ltd, Китай
Адрес: 7 Floor, А Building. Huilongda Industrial 
Park, Shiyan Street, Baoan, Shenzhen. 518049, PRC. 
Тел: +86 755 8318 3383
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B IO M E D IC IN O S
Т  E с  Н N i  к  A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кам ера с защ итной  крыш кой, модель SLV- 
101 производства UAB B iom edicinos 
Techn ika , Литва

Кам ера с защ итной крышкой, модель SLV- 
101 HD производства  UAB B iom edicinos 
Techn ika , Литва

Изделне: Камера с защитной крышкой 
Модель: SLV-101
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бномеднцинос техника») Naugard\iko str. 
68 В, Vilnius. LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная понта: suppon@bmtechnica.com 
Уполномоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации;
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

Изделие: Камера с запппной крышкой 
Модель: S L V -lO i HD
Производитель: U A 6  «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бпомедшшнос техшпса») Naugarduko str. 
68 В, V iln ius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта: suppon@bmtechnica.com 
Уаолном очениый представитель 
пронзводнте.1 я на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедика»
141407, Московская обл., г. Химкп, ул. 
Панфтю ва стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50
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M l  B IO M E D IC IN O S
H N I К

Р У К О В О Д С Т В О  ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И

Кам ера с защ итной  крыш кой, модель SLV- 
101 HDm  производства UAB B iom edicinos 
Techn ika , Литва

Изде.1не: Камера с зашитноЛ крышкоП 
Модель: S L V -10 1 HDm
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Бпомедлшшос Tejutnica») Naugarduko str. 
68 В, ViinitJS, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная понта: suppoil@bmtechnica.com 
Уполвомоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федераавн:
ООО «Сономедпка»
141407, Московская обл., г. XitM ni. ул. 
Панфилова стр. ЮЛ, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

М онитор, м одель S LV -101 производства 
UAB B iom ed ic inos Technika, Литва

Изделие: Монитор 
М одель: S L V -10 1
Производитель: U A B «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биомеднцннос техника») Naugarduko str. 
68 В, V iln iu s, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта; si43port@bmtechnica.com 
Уполноз1очевный представитель 
производителя ва территорвн Российской 
Федерации:
ООО «Совомеднка»
141407, Московская обл., г. Хнмкн. ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

М онитор, м одель SLV-101 HD 
производства  UAB B iom edicinos Technika, 
Литва

Изделие: Монитор 
Модель: S L V -10 1 HD
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биомеднцияос техника») Nwgarduko str. 
68 В. V iln ius, LT-03203, Lithuania (Литва) 
Электронная почта; support@bmtechnica.com 
Уполномоченный представитель 
производителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедака»
141407, Московская обл.. г. Хнмкн. ул. 
Панфилова стр. 10А. офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50

М онитор, м одель SLV-101 HDm 
производства  UAB B iom edicinos Technika, 
Литва

Изделие: Монитор 
Модель: S L V -10 1 HDm
Производитель: UAB «Biomedicinos technika» 
(ЗАО «Биоыедишшос техника») Naugarduko str. 
68 В, V iln ius, LT-03203. Lithuania (Литва) 
Электронная почта; support@bmtechnica.com 
Упо.твомоченвый представитель 
иронэводителя на территории Российской 
Федерации:
ООО «Сономедвка»
141407, Московская обл., г. Химки, ул. 
Панфилова стр. 10А, офис 1 
Тел. +7 (495) 787-26-50
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20. РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ

С и м в о л З н а ч е н и е

т

О братитесь к инструкции по эксплуатации

Символ, указы ваю щ ий на раздельны й сбор электрического  и 
электронного оборудования (П рилож ение IV  к Д и рективе  2002/96 /Е С )

Этот знак является заявлением  производителя о том, что 
соответствую щ ий ком понент соответствует соответствую щ им  
директивам  и стандартам , изданны м  Е вропейским  С ою зом .
И зготовитель

REF Номер по каталогу

|w f Дата изготовления

SN Серийный номер

Сделано в Европе

Класс электробезопасности

Ro n s

© - < S - ©

Плавкий предохранитель

Директива, ограничиваю щ ая содерж ание вредны х вещ еств

Розетка (Гнездо для подклю чения к сети)

С ертиф икат об обязательной сертиф икации продукции для  Китая

С ледую щ ая инф орм ация по контролю , за загрязнением  окруж аю щ ей 
среды для изделия представлена согласно м аркировке S J /T11364- 
2014 по контролю , за загрязнением  окружаю щ ей среды  электронны м и 
средствам и инф ормации. Э тот сим вол означает, что  содерж ание  в 
изделии опасны х вещ еств превы ш ает пределы, установленны е 
китайским  стандартом  G B /T  26572, ре глам ентирую щ им  предельно  
допустим ую  концентрацию  некоторы х опасны х вещ еств, 
содерж ащ ихся в электронном  И Т-оборудовании. Ч исло внутри 
сим вола —  это период экологически  безопасного  использования 
(EFUP), определяю щ ий время, в течение которого токсичны е и 
опасны е вещ ества или элем енты , содерж ащ иеся в электронны х 
средствах инф ормации, не протекут или не видоизм енятся  в 
норм альны х условиях эксплуатации, и поэтому использование  таких 
электронны х средств  инф орм ации не приведет ни к каким  сильны м
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т \  B iO M E D tC IN O S
Т Е с Н N I к А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

загрязнениям  окруж аю щ ей среды, телесны м  повре>кдениям или 
порче какого-либо им ущ ества. П ериод изм еряется в годах.
Предназначен только  для использования в пом ещ ениях.

Сертиф икация безопасности  IEC 60601-1 /  EN 60601-1

Знак компонента, признанны й UL

Розетка {Гнездо для подклю чения к сети)

А О сторожно!

А Высокое напряжение

USB интерф ейс

С оответствие регулирую щ им  нормам Ф едеральной Комиссии по 
Коммуникациям

М а к е т  м а р к и р о в о к  д л я  п о с та в ки  в РФ

Н а и м е н о в а н и е : В идеокольпоскоп циф ровой с 
принадлеж ностям и , в вариантах исполнения 
В а р и а н т  и с п о л н е н и я : В идеокольпоскоп циф ровой 
__________________ , в составе

Р егистрационное  удостоверение № Ф С З 2008/02464

У п о л н о м о ч е н н ы й  п р е д с та в и те л ь  п р о и з в о д и т е л я  на  
т е р р и т о р и и  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и :
О б щ ество  с о граниченной ответственностью  «С оном едика» 
О О О  «С оном едика»
141407, М осковская обл.,
г. Хим ки , ул. П анф илова д. 10А, оф ис 1
Тел. +7 (495) 787-26-50

21. УТИЛИЗАЦИЯ

В идеокольпоскоп  долж ен быть утилизирован  в соответствии с м естны ми правилами, 
ре гулирую щ им и обращ ение с использованны м и электронны м и приборами.
И зделия подлеж ат утилизации и/или уничтож ению  согласно С анП иН у 2.1.3684-21 по классу А.
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22. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

С та н д а р т О п и с а н и е
93/42 EEC Д иректива С овета по м едицинском у оборудованию
EN ISO  14971 М едицинские приборы  -  П рилож ение по рискам , связанны м  с 

медицинским  оборудованием
EN ISO  13485 Изделия м едицинские. Системы  м енедж м ента качества. 

С истемны е требования  для целей регулирования
LST EN ISO  14155 Клинические исследования. Н адлеж ащ ая клиническая  практика
EN ISO  15223-1 Изделия м едицинские. Символы , прим еняем ы е при 

м аркировании на м едицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной докум ентации . Часть 1. О бщ ие требования

EN ISO  10993-1 О ценка биологическая  м едицинских изделий. Ч асть 1. О ценка и 
испытания в рам ках процесса м енедж м ента риска.

EN ISO  780 Упаковка. Транспортная  тара. Граф ические обозначения, 
применяемы е для обработки  и хранения упаковок

EN 60601-1 М едицинское электронное оборудование Часть 1: О сновны е 
требования по безопасности

EN 60601-1 -2 М едицинское электронное оборудование Часть 1-2: О сновны е 
требования по безопасности  2. Д ополнительны й стандарт: 
Э лектром агнитная совм естим ость -  Требования и испы тания

EN 60601-1 -6 М едицинское электронное оборудование Часть 1-6: О сновны е 
требования к безопасности. Д ополнительны й стандарт: 
удобство использования.

EN 60529 Уровень защ иты  (IP код)
EN 62353 Н ациональны й стандарт российской ф едерации. И зделия 

м едицинские электрические . П ериодические испы тания и 
испы тания после рем онта изделий м едицинских электрических

EN 62366-1 И зделия м едицинские. Ч асть 1. П роектирование м едицинских 
изделий с учетом  эксплуатационной пригодности.

EN ISO  9001 Системы  м енедж м ента  качества. Требования.
EN ISO  19011 О ценка соответствия. Руководящ ие указания по проведению  

аудита систем м енедж мента.
EN 1041 И нф ормация, предоставляем ая производителем  с 

медицинским и приборами
EN 62304 И зделия м едицинские. П рограм м ное обеспечение. Процессы  

ж изненного  цикла
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Перевод с английского языка на русский 

/Ггрбовая эмблема/

Н О ТАРИ АЛЬН О Е У Д О С ТО ВЕРЕН И Е

Вильнюс, тридцатое ноября две тысячи двадцать третьего года.

Я, ЮРГИТА ШУКИЕНЕ, Государственный нотариус 7-го нотариального окружного бюро г. 
Вильнюс, настоящим удостоверяю, что прилагаемый документ был подписан в моем присутствии 
АЛЕКСАНДРОМ КОРОТКОВЫМ, персональный код 35502190515, адрес проживания: ул. 
Габийос 5-36, Вильнюс, Литва, личность которого подтверждена картой удостоверения личности 
Республики Литвы № 13998451.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

Нотариальное удостоверение было составлено в двух экземплярах, один из которых будет 
храниться в документах Государственного нотариального окружного бюро г. Вильнюса № 7, а 
второй выдан АЛЕКСАНДРУ КОРОТКОВУ.

Зарегистрировано за № JS 11383

Подпись нотариуса: /подпись/

Печать: /НОТАРИУС ЮРГИТА ШУКИЕНЕ. ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА/

Нотариус ЮРГИТА ШУКИЕНЕ
Вильнюс, Окружное нотариальное бюро № 7, Ю. Тумо — Вайжганто 5-1, Вильнюс 

Тел: +370 5 2620188, факс; + 370 5 2620190, эл. почта: iurgita.sukiene@notarai.lt
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Штамп'. Подшито, пронумеровано и скреплено печатью 72 (семьдесят два) листа. 
Нотариус /подпись!
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Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

Российская Федерация 
Город Москва

Двадцать второго декабря две тысячи двадцать третьего года.

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи 
переводчика Кинах Валентины Петровны.
Подпись сделана в моём присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137~н/77-2023~ ^
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

. \

Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью 4-S. лист(а)(ов)
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Российская Федерация 
Город М осква
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