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Маркировочные знаки и символы

Маркировочные знаки и символы

Маркировочные знаки и символы, имеющие отношение к безопасности 
использований прибора, прикреплены к корпусу прибора в указанных ниже 
местах. В случае отсутствия или неразборчивости каких-либо маркировочных 
знаков или символов обратитесь на фирму OLYMPUS.

Смотригте руководство по эксплуатации (А
Данный символ означает, 
что оператору следует 
избегать прикасаться рукой 
или пальцами к кронштейну 
во время его перемещения, 
во избежание получения 
травм. Смотрите руководство по эксплуатации.А

Данный символ 
означает, что 
оператору следует 
убедиться в 
надёжности 
закрепления малого 
лотка.
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В а ж н ы е  с в е д е н и я  -  с л е д у е т  п р о ч и т а т ь  п е р е д  

п р и м е н е н и е м

Важные свеления - слелует прочитать пеоел применением

Назначение прибора

Данный прибор разработан для осмотра шейки матки, влагалища и наружных 
половых органов, а также регистрации полученных изображений при 
использовании источника света фирмы OLYMPUS. Не следует использовать 
данный прибор для каких-либо целей, не соответствующих его прямому 
назначению.

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство содержит важную информацию, относительно 
безопасного и эффективного использования данного прибора. Перед 
использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
настоящего руководства, а также руководств по эксплуатации всего 
оборудования, которое будет применяться во время процедуры с использованием 
данного прибора, и использовать прибор в соответствии с предписаниями. 
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации всего 
оборудования, имеющего отношение к данному прибору, следует хранить в 
безопасном и легкодоступном месте. При возникновении каких-либо вопросов 
или комментариев относительно информации, содержащейся в настоящем 
руководстве по эксплуатации, следует обращаться на фирму OLYMPUS.

Q Термины, используемые в настоящем руководстве 
по эксплуатации

Источник света
Источник света (например, CLH-SC (продаётся отдельно)), присоединённый к 
кольпоскопу.

Квалификация оператора

Оператором, работающим с данным прибором, должен быть врач или кто-либо из 
медицинского персонала под наблюдением врача, после достаточной подготовки 
по технике проведения клинической кольпоскопии. Поэтому в настоящее 
руководство не включены пояснения и обсуждения клинических 
кольпоскопических процедур.

Совместимость прибора

Для того чтобы убедиться, что данный прибор совместим с применяемым 
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с данными 
раздела "Схема системы" в Приложении. Применение несовместимого 
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению 
оборудования.
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Важные свеления - слелует прочитать пеоеп применением

Ремонт и внесение изменений в конструкцию

Данный прибор не содержит деталей, техническое обслуживание которых 
может осуществляться оператором прибора. Запрещается разбирать прибор, 
вносить изменения в его конструкцию или предпринимать попытки его 
ремонта, так как это может привести к травмам пациента или оператора и/или 
к повреждению оборудования. Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие 
о нарушениях нормального режима работы прибора, следует ознакомиться с 
главой 6 "Поиск и устранение неисправностей”. Если проблема не может быть 
устранена при использовании информации, изложенной в главе 6, следует 
обратиться на фирму OLYMPUS.

Сигнальные слова

Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего 
текста настоящего руководства:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ГПРИМЕЧАНЩ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не будет предупреждена, может 
привести к смертельному исходу или серьезной 
травме.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не будет предупреждена, может 
привести к травме умеренной или средней тяжести. 
Может также быть использовано в качестве 
предупреждения против опасной практики или 
потенциальной опасности повреждения оборудования.

Указывает на дополнительную полезную информацию.
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Важные свеяения - следует прочитать пеоел применением

М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  и  п р е д п и с а н и я

Необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности и 
предписания при использовании данного прибора. Данная информация 
дополняется мерами предосторожности и предписаниями в каждой главе 
настоящего руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Не следует смотреть непосредственно в объектив 
при включённой лампе источника света. Это может 
привести к повреждению глаз оператора.

С оборудованием следует обращаться с 
осторожностью, в особенности следует избегать 
сотрясений корпуса микроскопа. В противном 
случае возможно повреждение оптической системы 
микроскопа, что сделает невозможным проведение 
эндоскопии.
Каждая функция данного прибора имеет стопорный 
механизм для ограничения диапазона подвижности 
системы. Запрещается прилагать усилия, 
направленные на превышение установленных 
ограничений подвижности оборудования. Это может 
привести к повреждению оборудования.
Запрещается подвергать объектив сотрясениям и 
ударам. Это может привести к повреждению 
объектива.
Запрещается прилагать излишние усилия к 
световоду, во избежание его повреждения.
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Г л а в а  1 .  П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в  п р и б о р а  и  и х  

н а з н а ч е н и е

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют 
указанным ниже составным элементам оборудования. Убедитесь в отсутствии 
повреждений элементов оборудования.
В случае выявления повреждений, отсутствия какого-либо составного элемента 
оборудования или наличия вопросов, не используйте инструмент. Необходимо 
незамедлительно обратиться на фирму OLYMPUS.
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Глава 2. Перечень элементов прибооа и их назначение

Г л а в а  2 .  П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в  п р и б о р а  и  и х  

н а з н а ч е н и е

2.1 Основные элементы

Окуляр

Регулировочные винты с ручками 
для изменения уровня 
сопротивления при вращении

При помощи данных винтов 
изменяется уровень сопротивления 
при вращении кронштейнов в 
горизонтальной плоскости

Корпус микроскопа 
с функцией 
изменения 
масштаба 
изображения 
(0CS5-ZB)

Рукоятка

Световод
(0CS5-LG)

Балансировочный 
кронштейн 
<0CS5-BA)

Регулировочный винт с ручкой для 
изменения уровня сопротивления 
при перемещениях кронштейна в 
вер-гакалыюй плоскости
При вращении данного винта 
изменяется уровень сопротивления 
при перемещениях балансировочного 
кронштейна в вертикальной плоскости

Ручка регулировки баланса
вращением данной ручки 
достигается регулировка 
балансировки кронштейна

Горизонтальный 
кронштейн (0CS5-HA)

Стопорный 
механизм ролика

Основание для усгтановки, 
на полу (OCS5-STB)
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Глава 2, Перечень элементов прибора и_их назначеаив

2.2 Корпус микроскопа
Наглазник окуляра

Бинокулярная
область

Оправа для закрепления 
адаптера камеры

В данной оправе закрепляется 
адаптер камеры

Ручка закрепления адаптера камеры

Закрепляет адаптер фотокамеры; 
следует использовать только при 
установленном адаптере камеры

Диоптрийное кольцо окуляра

Вращением кольца достигается 
регулировка оптической силы 
окуляра, в соответствии с 
остротой зрения оператора

Рукоятка

Рычаг регулировки уровня 
сопротивления при изменении угла 
наклона корпуса микроскопа

Поворотом данного рычага 
достигается регулировка уровня 
сопротивления при изменении угла
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Г л а в а  3 .  П о д г о т о в к а  и  п р о в е р к а

Глава 3. Подготовка и проверка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым случаем применения необходимо 
проверить данный прибор в соответствии с указанными 
ниже инструкциями. Проверьте другое, используемое 
совместно с данным прибором оборудование, согласно 
указаниям их руководств по эксплуатации. При 
возникновении каких-либо незначительных отклонений 
от нормального режима работы прибора приостановите 
его использование и попытайтесь определить причину 
нарушения работы прибора, используя сведения, 
изложенные в главе 9 "Поиск и устранение 
неисправностей" настоящего руководства. Если после 
этого причину отклонения устранить не удаётся, то 
обратитесь на фирму OLYMPUS. Неисправность или 
отклонение от нормального режима работы прибора 
могут повлиять на уровень безопасности пациента или 
оператора и привести к более серьёзному 
повреждению оборудования.

Подготовку данного прибора и другого совместимого с ним оборудования 
следует проводить перед каждой процедурой (как показано в "Схеме системы", 
приведённой в Приложении). Предварительно ознакомьтесь с руководствами 
по эксплуатации каждого элемента вспомогательного оборудования. Также для 
особых клинических случаев следует подготовить бумажные полотенца, 
резервуар для жидкостей, неворсистую ткань и индивидуальные защитные 
средства, то есть, защитные очки, лицевую маску, влагостойкую одежду и 
химстойкие перчатки. Предварительно ознакомьтесь с руководствами по 
эксплуатации каждого элемента вспомогательного оборудования.

3 .1 Проверка области соединения малого лотка

СТОРОЖНО

При отсутствии надёжного соединения малого лотка со 
стойкой возможно случайное отсоединение лотка 
вместе с укреплённым на нём оборудованием. При 
обнаружении, что какое-либо соединение невозможно 
надёжно закрепить, следует немедленно прекратить 
процедуру и обратиться на фирму OLYMPUS.

Убедитесь, что малый лоток надёжно соединён со стойкой, без какого-либо 
люфта (см. рис. 3.1).
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Глава 3. Полготовка и проверка

Стойка Малый лоток

Рис . 3.1

3.2 Проверка соединений со стойкой 
горизонтального кронштейна, 
балансировочного кронштейна и 
корпуса микроскопа

ОСТОРОЖНО

При отсутствии надёжности соединений горизонтального 
кронштейна, балансировочного кронштейна и корпуса 
микроскопа со стойкой возможно их случайное 
отсоединение. При обнаружении, что какое-либо 
соединение невозможно надёжно закрепить, следует 
немедленно прекратить процедуру и обратиться на 
фирму OiyMPUS.

Убедитесь, что горизонтальный кронштейн, балансировочный кронштейн и корпус
микроскопа надёжно соединены со стойкой, без какого-либо люфта (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2
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3.3 Проверка подвижности и 
балансировки кронштейна

Убедитесь в свободной подвижности корпуса микроскопа, а также в том, что 
после изменения положения корпус микроскопа остаётся в неподвижном 
состоянии.

7. Убедитесь в том, что при изменении положения корпуса микроскопа не 
происходит чрезмерного натяжения или сдавления кабеля световода.

2. Двигая рукоятку, убедитесь в том, что корпус микроскопа свободно 
перемещается в нужном диапазоне. Также убедитесь в том, что корпус 
микроскопа остаётся в неподвижном состоянии при отпускании рукоятки.

Если происходит произвольное перемещение корпуса микроскопа а 
вертикальной плоскости под действием собственного веса, отрегулируйте 
баланс, как описано в разделе 4.2 «Регулировка баланса кронштейна».
Если происходит произвольный наклон корпуса микроскопа под действием 
собственного веса, и/или происходит его произвольное перемещение в 
горизонтальной плоскости, проведите регулировку, как описано в разделе 4.3 
«Регулировка уровня сопротивления при вращении кронштейнов».
Если уровень сопротивления при вращении и/или при наклонах корпуса 
микроскопа слишком велико, проведите регулировку, как описано в разделе 4.3.

3.4 Проверка оптической системы

1. Посмотрите в окуляры. Убедитесь, что источник света освещает всё поле 
зрения.

2. Убедитесь в том, что все объекты в поле зрения отчётливо видны.
• Если фокусировка левого и правого изображений различаются, 

отрегулируйте оптическую силу обоих окуляров вращением диоптрийных 
колец окуляров, как описано в разделе 4.6 «Регулировка оптической силы 
окуляра».

• Если при изменении увеличения теряется фокусировка изображений, 
отрегулируйте оптическую силу обоих окуляров, как описано в разделе 4.6 
“Регулировка оптической силы окуляра".
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Глава 3.

3.5 Проверка функций фокусировки и изменения 
масштаба изображения

Убедитесь, что функции фокусировки и изменения масштаба изображения 
работают соответствующим образом.
Смотря в окуляры, вращайте ручку фокусировки и ручку изменения масштаба 
изображения (см. рис. 3.3). Убедитесь, что соответствующие изменения 
изображения подтверждает нормальную работу данных функций.

Рис. 3.3
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Г л а в а  4 .  Р а б о т а

Оператором, работающим с данным прибором, должен быть врач или кто-либо 
из медицинского персонала под наблюдением врача, после достаточной 
подготовки по технике проведения клинической кольпоскопии. Поэтому в 
настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения клинических 
кольпоскопических процедур. Настоящее руководство содержит описание 
основных процедур, а также мер предосторожности при использовании 
данного прибора.
ПРЕДУП РЕШЕНИЕ

Для предохранения от воздействия опасных 
химикатов и материалов, обладающих 
потенциальной опасностью инфицирования, 
необходимо применять индивидуальные защитные 
средства. Во время работы необходимо надевать 
соответствующие защитные принадлежности, как, 
например очки, лицевую маску, химстойкую одежду 
и влагостойкие перчатки, которые должны точно 
соответствовать размеру и иметь достаточную 
длину для защиты всех участков кожи.
В любое время, при появлении признаков 
отклонений от нормы в работе прибора, 
немедленно остановите проведение процедуры. 
Использование кольпоскопа при нарушении 
нормального режима работа может привести к 
травме пациента.

Данное оборудование следует устанавливать на 
ровный пол, чтобы предотвратить произвольное 
перемещение прибора.
Не подвергайте ударам и сотрясениям линзу 
объектива, во избежание ее повреждения.

4 .1 Перемещение и закрепление кольпоскопа

1. Стопорные механизмы роликов основания прибора освободите, нажимая 
снизу вверх (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1.
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2. Сверните в компактное состояние горизонтальный кронштейн и 
балансировочный кронштейн, затем поверните по часовой стрелке 
регулировочные винты с ручками для изменения уровня сопротивления 
при вращении до их полного закрепления (см. рис. 4.2).

Рис. 4.2.
ГОРОЖНО

• Избегайте наезда ролика основания прибора на 
ноги операторов. Это может привести к травме.

• При перемещении прибора не следует прилагать 
излишние усилия или захватывать рукой корпус 
микроскопа. Это может привести к повреждению 
линзы микроскопа, что будет являться препятствием 
для нормального колькоскопического исследования.
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Глава 4. Работа

3. Удерживая рукой выступающую часть стойки, толкайте её вперёд для 
перемещения основания (см. рис. 4.3).

Рис. 4.3
ОСТОРОЖНО

Избегайте попадания пальцев под основание прибора.
Это может привести к травме.

4, По-возможности передвигайте основание прибора по ровным
поверхностям: не следует пытаться передвигать прибор по неровным 
поверхностям или через порог. При необходимости перемещения 
основания через невысокий порог, его предварительно следует слегка 
приподнять (см. рис. 4.4).

Рис. 4.4.
5. Стопорные механизмы двух роликов основания прибора зафиксируйте, 

нажимая сверху вниз (см. рис. 4.5).
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Глава 4. Работа

4.2 Регулировка баланса кронштейна

ОСТОРОЖНО

при изменении положения корпуса микроскопа следует 
быть осторожным, чтобы избежать случайного 
ущемления рук или пальцев между подвижными 
частями кронштейнов.

1. Приведите корпус микроскопа и кронштейн в положение, в котором они 
будут находиться во время процедуры.

2. Ослабьте регулировочный винт с ручкой для изменения уровня 
сопротивления при перемещениях кронштейна в вертикальной плоскости 
таким образом, чтобы корпус микроскопа свободно перемещался вверх и 
вниз (см. рис. 4.6).

Рис. 4.6
3. Удерживая рукоятку, перемещайте корпус микроскопа вверх и вниз. 

Убедитесь в том, что сохраняется неподвижное состояние при остановке 
корпуса микроскопа в нужной точке.
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Глава 4, Работа.

4. Если происходит произвольное перемещение корпуса микроскопа в 
вертикальной плоскости под действием собственного веса, поверните 
ручку регулировки баланса до фиксации корпуса микроскопа.
Если перемещение корпуса микроскопа происходит вверх, ручку 
регулировки баланса вращайте против часовой стрелки.
Если перемещение корпуса микроскопа происходит вниз, ручку 
регулировки баланса вращайте по часовой стрелке (см. рис. 4.7).

Ручка регулировки 
баланса

Ручка регулировки 
баланса

Рис. 4.7,

4.3 Регулировка уровня сопротивления при 
вращении

|примрЖиё|

при изменении положения корпуса микроскопа 
следует быть осторожным, чтобы избежать случайного 
ущемления рук или пальцев между подвижными 
частями кронштейнов.

При слишком сильном ослаблении ручки регулировки 
она может выпасть. Не допускайте выпадения ручек 
регулировки положения вращающихся частей.

Р е г у л и р о в к а  у г л а  н а к л о н а  к о р п у с а  м и к р о с к о п а

1. Поверните рычаг регулировки уровня сопротивления при изменении угла 
наклона корпуса микроскопа таким образом, чтобы корпус микроскопа 
можно было свободно наклонять при приложении слабого усилия, и чтобы 
им можно было легко управлять (см. рис. 4.8).
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Глава 4. Работа

Рис. 4.8
2. После окончания регулировки уровня сопротивления при изменениях угла 

наклона корпуса микроскопа, вытяните рычаг и, вращая его, направьте в 
сторону таким образом, чтобы не создавались помехи при других 
манипуляциях (см. рис. 4.9).
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Р е г у л и р о в к а  у р о в н я  с о п р о т и в л е н и я  п р и  в р а щ е н и и  в  

г о р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и  к о р п у с а  м и к р о с к о п а ,  

г о р и з о н т а л ь н о г о  и  б а л а н с и р о в о ч н о г о  к р о н ш т е й н о в

Поворачивайте регулировочные винты с ручками для изменения уровня 
сопротивления при вращении в горизонтальной плоскости корпуса микроскопа, 
горизонтального и балансировочного кронштейнов таким образом, чтобы 
данные элементы можно было свободно вращать при приложении слабого 
усилия, и чтобы ими можно было легко управлять (см. рис. 4.10).

Управление Регулировочные винты с 
ручками для изменения уровня 
сопротивления при вращении

Рис. 4.10.

Р е г у л и р о в к а  у р о в н я  с о п р о т и в л е н и я  п р и  

п е р е м е щ е н и я х  б а л а н с и р о в о ч н о г о  к р о н ш т е й н а  в  

в е р т и к а л ь н о й  п л о с к о с т и

Поворачивайте регулировочный винт с ручкой для изменения уровня 
сопротивления при перемещениях балансировочного кронштейна в 
вертикальной плоскости таким образом, чтобы кронштейн можно было 
свободно перемещать при приложении слабого усилия, и чтобы им можно было 
легко управлять (см. рис. 4.11).

Рис. 4,11.
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Глава 4. Работа

4.4 Включение источника света

Включите электропитание источника света, как описано а соответствующем 
руководстве по эксплуатации.

4.5 Регулировка расстояния между окулярами

ОСТОРОЖНО

Во избежание деформации оптической системы и/или 
нарушения её эксплуатационных характеристик 
запрещается держаться руками за окуляры при 
регулировке расстояний между ними.

Смотря в окуляры, удерживайте руками бинокулярные части окуляров и 
поворачивайте их по часовой стрелке или против часовой стрелки до полного 
совпадения полей зрения с обеих сторон (см. рис. 4.12).

Рис. 4.12.
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4.6 Регулировка оптической силы изображения

Регулируйте оптическую силу изображения при изменении его масштаба, 
выполнении фотоснимков или отображения изображения на экране монитора.

7. Используйте ручку изменения масштаба изображения для максимального 
увеличения изображения.

2. Смотря через окуляр с визирным перекрестьем, поворачивайте его 
диоптрийное кольцо до полной фокусировки визирного перекрестья (см. 
рис. 4.13).

Глава 4. Работа

Рис. 4.13 
{примечание]

Для проведения регулировки оптической силы 
изображения используйте белую ткань или бумагу.

3. Сфокусируйте поле обзора и убедитесь в отчётливой видимости поля 
обзора и визирного перекрестья.

4. Используйте ручку изменения масштаба изображения для максимального 
уменьшения изображения. Смотря через оба окуляра, поворачивайте 
диоптрийное кольцо окуляра без визирного перекрестья до полной 
фокусировки обоих изображений.

5. Максимально уменьшите масштаб изображения и убедитесь, что поле 
обзора по-прежнему в фокусе. Если фокусировка изображения 
отсутствует, повторите этапы 1 - 4.
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Глава 4. Работа

4.7 Регулировка высоты наглазников

Для хирургов, носящих очки, для облегчения наблюдения рекомендуется 
опустить наглазники (см. рис. 4.14).

Рис. 4.14.

4.8 Фокусировка изображения

Вращайте ручку фокусировки для фокусировки поля обзора (см. рис. 4.15).

Рис. 4,15.
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Глава 4. Работа

4.9 Изменение масштаба изображения

Вращайте ручку увеличения масштаба изображения для получения нужного 
масштаба изображения (см. рис. 4.16).

Рис. 4.16

У в е л и ч е н и е  и з о б р а ж е н и я

Как показано в приведённой ниже таблице, действительные величины 
кратности увеличения соответствуют врличинам, показанным на шкалах, 
нанесённых на ручки увеличения масштаба изображения и ручке фокусировки 
изображения.

Шкала, нанесённая на ручку увеличения изображения
Шкала, 1 1.1 1i2 1,5 2 2,5 3 4 5 6,3
нанесённая наpyuvy 3,7 4,1 4,5 5,6 7,5 9.4 11,3 15,0 18,8 23,4
фо1»сировки 300 3,0 3,3 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 12,0 15,1 18,8изображения ГГ*wwU 2,7 2,9 3,2 4,0 5,3 _ 6.7 8.0 10.7 13,4 16.9
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ГлдВ9 4.,._рабргд

4.10 Вставление и извлечение фильтра

Когда кнопка с левой стороны фильтра максимально утоплена, зелёный фильтр 
может быть вставлен. Когда кнопка с правой стороны фильтра максимально 
утоплена, зелёный фильтр может быть извлечён (см. рис. 4.17).

Рис. 4.17.
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Г л а в а  5 .  У х о д  и  х р а н е н и е

5.1 Уход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• После очистки OCS-500 тщательно протирайте его 
насухо перед каждым использованием. При 
использовании прибора во влажном состоянии 
увеличивается опасность поражения электрическим 
током,

• Органические вещества пациента и химические 
средства, используемые для обработки, 
представляют собой источник потенциальной 
опасности. Для защиты от опасных химических 
соединений и инфицированных материалов 
необходимо надевать индивидуальные средства 
защиты. Во время проведения очистки следует 
надевать такие индивидуальные средства защиты, 
как защитные очки, лицевую маску, водостойкую 
одежду и химстойкие перчатки. Все защитные 
средства должны быть соответствующего размера и 
длины, достаточной для защиты всех открытых 
участков кожи. Перед тем, как покинуть помещение, 
где проводилась очистка, следует всегда снимать 
загрязненные защитные средства,

ОСТОРОЖНО

• Запрещается подвергать кольпоскоп 
автоклавированию или стерилизации оксидом 
этилена. Любой из данных методов может привести 
к повреждению оборудования.

• Запрещается протирать поверхность кольпоскопа 
абразивными материалами. В противном случае 
возможно повреждение поверхности прибора.

При загрязнении OCS-500 выполните процедуру очистки в следующем порядке 
непосредственно после использования, Если очистка прибора не производится 
немедленно после его использования, это может привести к отвердеванию 
органического материала и затруднению эффективной очистки OCS-500. 
Прибор также должен подвергаться плановой очистке.

1. Протрите поверхность прибора мягкой неворсистой тканью, смоченной 
70% раствором этилового или изопропилового спирта для удаления грязи, 
пыли и др.

2. в случае загрязнения прибора кровью или другим инфицированным 
органическим материалом пациента, для его удаления вначале протрите 
поверхности прибора мягкой неворсистой тканью, смоченной растворм 
моющего средства. Затем протрите наружные поверхности прибора 
чистой неворсистой тканью, смоченной 70% раствором этилового или 
изопропилового спирта.

3. Любые инородные материала с объективов или линз следует удалять 
марлей или неворсистой тканью, смоченной 70% раствором этилового или 
изопропилового спирта.

4. Убедитесь в отсутствии жидкостей на объективах и линзах. После 
протирки спиртовым раствором убедитесь в их тщательном высушивании.
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Глаш 5. Ухоп и хранение

5 . 2  Х р а н е н и е

ОСТОРОЖНО

Запрещается хранить оборудование при воздействии 
прямых солнечных лучей, рентгеновского излучения, 
радиации или сильных магнитных волн (например, 
вблизи аппаратуры для микроволновой и 
коротковолновой терапии, томографии с 
использованием ядерно-магнитного резонанса, 
радиоаппаратуры и др.). В противном случае возможно 
повреждение оборудования.

1. Сверните в компактное состояние горизонтальный кронштейн и
балансировочный кронштейн, затем поверните регулировочные винты с 
ручками для изменения уровня сопротивления при вращении по часовой 
стрелке до их полного закрепления (см. рис. 5.1).

Рис. 5.1
2, Электрошнуры в свёрнутом состоянии поместите на выступающую часть 

стойки (см. рис. 5.2).

Рис. 5.2
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гпава 5. Ухоп и хранение

3. Удерживая рукой выступающую часть стойки, переместите прибор в 
надёжное место с ровной поверхностью пола.

4. Стопорные механизмы двух роликов основания прибора зафиксируйте, 
нажимая сверху вниз (см. рис. 5.3).

Рис. 5.3
5. Корпус микроскопа закройте пылезащитным чехлом.
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Г л а в а  6 .  П о и с к  и  у с т р а н е н и е  н е и с п р а в н о с т е й

Если на оборудовании имеются видимые повреждения, прибор не 
функционирует надлежащим образом, или при осмотре в соответствии с 
предписаниями, изложенными в главе 3 "Подготовка и проверка", в приборе 
обнаружены какие-либо отклонения от нормального режима работы, необходимо 
приостановить использование прибора и обратиться на фирму OLYMPUS. Чтобы 
устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе прибора, 
необходимо попытаться найти причину, используя сведения, приведённые в 
разделе 6.1 "Поиск и устранение неисправностей". Если проблема не может 
быть устранена и при использовании данной информации, необходимо 
обратиться в фирму OLYMPUS.

6.1 Поиск и устранение неисправностей

Ниже изложены отклонения от нормы, которые могут быть обусловлены 
неправильной настройкой и использованием компонентов несоответствующего 
качества, а также рекомендации для их устранения. Другие неисправности 
подлежат устранению квалифицированным персоналом сервисного центра 
фирмы OLYMPUS.

Описание неисправности Возможная причина Способы устранения
Левое и правое поля зрения 
не совмещаются.

Расстояние между левым и правым 
окулярами не соответствуют 
расстоянию между глазами оператора.

Выполните регулировку 
расстояния между 
окулярами (раздел 4.5).

Оптическая сила окуляра не 
отрегулирована соответствующим 
образом.

Выполните регулировку 
оптической силы окуляра 
(раздел 4.6).

Нарушается фокусировка 
изображения при 
изменении масштаба 
изображения.

Оптическая сила окуляра не 
отрегулирована соответствующим 
образом. (Глубина фокусного 
расстояния различна для большого и 
малого увеличения изображения. 
Регулировка фокусного расстояния 
при большом увеличении изображения 
может сохраняться при переключении 
на меньшее увеличение. Однако 
регулировка фокусного расстояния 
при малом увеличении изображения 
может не сохраниться при 
переключении на большее 
увеличение).

Выполните регулировку 
оптической силы окуляра 
(раздел 4.6).

Во время процедуры у 
оператора устают глаза.

Оптическая сила окуляров не 
отрегулирована соответствующим 
образом.

Выполните регулировку 
оптической силы окуляра 
{раздел 4.6).

Изображение нечёткое. Линза объектива загрязнены. Протрите линзы марлей, 
смоченной 70% 
раствором этилового или 
изопропилового спирта.

Линзы окуляров загрязнены. Протрите линзы марлей, 
смоченной 70% 
раствором этилового или 
изопропилового спирта.
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Фокусное расстояние не 
регулируется.

Достигнут предел регулировки 
фокусного расстояния.

Переместите корпус 
микроскопа вверх или вниз 
таким образом, чтобы 
наблюдение сделалось 
возможным.

Диапазон регулировки 
фокусного расстояния 
слишком узок или 
слишком широк.

Достигнут предел регулировки 
масштаба изображения.

Используйте функцию 
увеличения изображения в 
установленном диапазоне 
изменения масштаба 
изображения.

Оператор испытывает 
трудности при обзоре 
всего поля зрения (в 
случае, когда оператор 
носит очки).

Не отрегулирована высота 
наглазника(ов) окуляра(ов). Выполните регулировку высоты 

наглазника окуляра (раздел 
4.7).

Кронштейн двигается 
произвольно.

Не отрегулирован вертикальный 
баланс.

Отрегулируйте баланс.

Уровень сопротивления при 
вращении слишком низок для 
каждой вращающейся части.

Отрегулируйте уровень 
сопротивления при вращении.

Корпус микроскопа 
наклоняется под 
действием собственного 
веса.

Уровень сопротивления при 
наклоне не отрегулирован.

Отрегулируйте уровень 
сопротивления при наклоне.

6.2 Возврат кольпоскопа для ремонта

ОСТОРОЖНО

Фирма OLYMPUS не принимает на себя ответственность за какие-либо 
повреждения прибора, которые могут стать результатом ремонта, 
предпринятого неуполномоченными фирмой OLYMPUS специалистами.

Перед возвратом кольпоскопа для ремонта свяжитесь с фирмой OLYMPUS. К 
прибору необходимо приложить описание характера его неисправности или 
повреждения, а также указывать фамилию и номер телефона сотрудника 
Вашего учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о возникшей 
проблеме. Необходимо приложить также и заказ на ремонт.
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П р и л о ж е н и е  

Схема системы

Рекомендуемое сочетание оборудования и вспомогательных инструментов, 
которые могут быть использованы вместе с данным прибором, представлены в 
приведённом ниже перечне. Новые изделия, выпущенные после приобретения 
данного прибора, также могут быть использованы в комбинации с данным 
прибором. Для получения более подробных сведений следует обращаться на
фирму OLYMPUS.

Глава 6. Поиск и устранение неиспоашоствй

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования, 
отличающихся от указанных ниже, вся полнота 
ответственности возлагается на лечебное учреждение.
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г

Световод
(А3294/А3295)

Видеосистема 
OES (OTV-SC)

Фиксатор для ножек 
оборудования (МО-512)

OES-ксеноновый источник света 
(CLV-S30)

Галогеновый источник света 
(CLH-SC)

Фиксзтор для ножек 
оборудования (MD-512)

ОЕБ’Металл-галоидный источник 
света (CLD-S)

Установка для цифровой 
обработки изображения 
(0TVS6R)

Корпус микроскопа с функцией 
изменения масштаба 
изображения (0CS5-ZB)

Световод
(0CS5-LG)

L

t J

Стеллаж для системы 
(OCS5-SR)

Миксер изображений (UIM), 
стеллаж для системы (0CS5-SR)
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Разделительный 
трансформатор МВ- 
631 (NTSC)
МВ-761 (PAL)
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Рабочие условия окружающей среды

Рабочие условия 
окружающей

Температура 
окружающей среды

10 - 40’С (50-104Т)

среды Относительная
влажность

30 - 85%

Атмосферное
давление

700 - 1060 гПа (0,7 - 1,1 кг-сила/см̂ ) 
(10,2-15,4 фунтов / кв. дюйм)

кие характеристики

Наименование Технические характеристики
Величина Размеры 600 мм в диаметре Г1400 мм 

(защитный интервал) (габаритная 
высота)

Окуляр Увеличение 10 X
Число полей зрения 22
Регулировка 
оптической силы

от - 5 до +5 т ’

Изменение
масштабов
изображения

Система управления Ручная, посредством вращения 
ручек

Кратность изменения 
фокусного расстояния

1:6

Фокусировка Система фокусировки Переменная длина фокусного 
расстояния

Система управления Ручная, посредством вращения 
ручек

Диапазон регулировки 
фокусного расстояния

220 - 350 мм

Освещение Система освещения Система световода
Фильтр Съёмный зелёный фильтр

Увеличение WD220 3.7 - 23.4 Г
WD300 3.0 - 18.8
WD350 2.7 - 16.9 Г

Поле зрения WD220 Ж58.5 - 9.3 мм
WD220 Ж73.1 - 11.6 мм
WD220 Ж82.4 - 13.1 мм
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Наименование Технические характеристики
Напольная Опорная система Система напольной стойки
стойка Система балансировки Система балансировки 

пантографического кронштейна 
с использованием пружин

Диапазон регулировки 
баланса 4,0 -7,0 кг
Регулировка баланса Регулируется спомощью ручки

Изменение
масштабов
изображения

Наклон бинокулярных трубок 10 градусов вверх и 30 
градусов вниз по отношению к 
горизонтальной оптической оси 
наблюдения

Диапазон перемещений 
кронштейна в вертикальной 
плоскости

300 мм

Диапазон вращения 
кронштейна

270 °

Оборудование 
для фото- и 
киносъёмки

ТВ-камера Совместима с адаптером для 
ТВ-камеры {продаётся 
отдельно)

35 мм фотокамера Совместима с адаптером для 
35 мм фотокамеры (продаётся 
отдельно)
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