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Фетальный монитор Sonicaid™ FM800 Encore удовлетворяет 
требованиям Диреюивы по медицинской аппаратуре (93/42/ЕЕС) и 
является объектом проверки соответствия стандартам безопасности, 
иэлозменным в Директиве Европейсюго Совета.
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С о о т в е т с т в и е  ст а н д а р т а м

Фетальные мониторы серии SONICAID FM800 Encore соответствуют стандартам:

EN60601-1, 2006 Медицинское электрическое оборудование -  Часть 1 
Общие требования по безопасности

EN60601-1-1,2001 
[сопутствующий стандарт]

Требования по безопасности для медицинского 
электрического оборудования

EN60601-1-2.2007 
[сопутствующий стандарт]

Общие требования по безопасности: 
Электромагнитная совместимость

EN60601-1-4, 1997 
[сопутствующий стандарт]

Общие требования по безопасности:
Программируемые электрические медицинские системы

EN60601-2-30, 2000 
[сопутствующий стандарт]

Особые требования по безопасности, включая важнейшие 
характеристики оборудования автоматически 
повторяющегося неинвазивного мониторинга 
артериального давления

IS09919, 2005 Особые требования по базисной безопасности и 
важнейшие характеристики оборудования пульс- 
оксиметрии для медицинского использования

Б е з о п а с н о с т ь  п а ц и ен т а
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ КАСАЙТЕСЬ ОДНОВРЕМЕННО ПАЦИЕНТА И 
РАБОТАЮ Щ ИХ ЧАСТЕЙ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ (напрнм ер , контакто в  
р азъ е м а  последовательного порта ком пью тера).А

М ар к и р ов к а  ЕС

^  £  Означает соответствие требованиям Директивы Европейского Совета
0088 93/42/ЕЕС по медицинской аппаратуре. 

К л а с с и ф и ц и р о в а н и е

Защита от поражения 
электрическим током - Класс Класс 1 для оборудования с питанием от сети

Защита от поражения 
элекфически током -  Степень

Тип защиты по коэффициенту 
элекфопроводности (CF) для прилагаемых 
деталей

т

Защита от проникновения 
влаги Обычное оборудование

Безопасность при наличии 
воспламеняемых газов

Не предназначен для использования при 
наличии воспламеняемых газов

Режим работы Непрерывный

Cip̂ 6 из 114
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Н а з н а ч е н и е

Фетальные мониторы серии SONICAID FM800 Encore (именуемые в дальнейшем как 
мониторы серии FM800E) фирмы Huntleigh Healthcare Ltd (Хантлей Хэлскэр Лтд.) 
предназначены для мониторинга основных показателей состояния плода и матери в 
интранатальном и дородовом периодах.

Монитор FM800E предлагает большие возможности мониторинга плода, выдавая 
значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) плодов-близнецов, обеспечивая 
отдельный канал ЭКГ плода и матери, внешний и внутренний мониторинг активности 
матки и движения плода, определяемого автоматически или пациенткой.

Монитор FM830E обеспечивает дополнительный мониторинг матери с возможностью 
одновременного мониторинга пульс-оксиметрии матери и неинвазивного мониторинга 
артериального давления (АД) без необходимости использования дополнительных 
автономных приборов.

П р и м е ч а н и е

Система компьютерного анализа дородовых ЭКГ (Sonicaid Саге analysis) и Система 
анализа тренда на основе данных о движении плода (Sonicaid Trend analysis) не 
санкционированы для продажи в США и Канаде.

Нельзя использовать датчики оксиметрии матери при осуществлении 
магнитно-резонансного сканирования. Наведённый ток может вызвать 
ожог. Оксиметр может оказать влияние на отображение магнитного 
резонанса (ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на показания 
оксиметра.

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore, Руководство пользователя

О г р а н и ч е н и я  п о  п р и м е н е н и ю

Фетальные мониторы обеспечивают только один вид индикации состояния плода. 
Полученные результаты могут использоваться вместе с другими показателями как 
часть целостного подхода в акушерской помощи. Перед принятием решения о 
необходимых действиях должна быть проведена полная оценка полученных 
результатов обследования.

Мониторы серии FM800E предназначены для отображения трендов показателей 
жизнедеятельности плода и матери, представляя основные данные. Экранные 
отображения и распечатки не следует использовать как основу для постановки 
клинического диагноза; перед принятием решения о курсе лечения необходимо всегда 
подтвердить параметры показателей жизнедеятельности другими средствами.

Ультразвуковой мониторинг должен выполняться в соответствии с действующими 
инструкциями. Необходимо следовать указаниям Института AIUM* по применению 
принципа оптимизации АЛАРА*, рекомендующего сократить до минимума воздействие 
ультразвука.

Мониторы серии FM800E не предназначены для использования совместно с 
оборудованием дефибриляции. Во избежание повреждения оборудования и (или) 
травмы при использовании дефибрилятора все датчики должны быть сняты с 
пациентки.

* AIUM  (A m erican  Institute of Ultrasound in Medicine) - Американский институт по применению ультразвука  
в м едицине
* Принцип оптимизации (принцип A LA R A  = A s  Low A s  Reasonab ly  Ach ievable) - поддерж ание на возможно 
низком и достиж им ом  уровне с  учетом экономических и социальны х ф акторов индивидуальны х доз  
облучения и ч и сл а  облучаем ы х лиц при использовании любого источника излучения.

................. ........................................... ..................... .............
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

М он таж  с и с т е м ы

Указанные ниже требования должны удовлетворяться при подключении фетального 
монитора FM800E к следующим системам:

• Система централизованного наблюдения и архивирования

• Персональный компьютер

1. Немедицинское оборудование должно удовлетворять соответствующему стандарту 
ЕС или ИСО. Для аппаратуры информационных технологий таковым является 
стандарт 1ЕС950/ EN60950.

2. Медицинское оборудование должно удовлетворять стандарту IEC601-1/EN60601-1 
или его эквиваленту.

3. Сконфигурированная система должна удовлетворять системному стандарту 
IEC601-1-1/EN60601-1-1.

4. Если вблизи пациента (на расстоянии до 1.5 м) должно использоваться 
немедицинское оборудование (например, компьютер или принтер) со значением 
тока утечки на корпус большим, чем допустимо стандартом IEC601-1/EN60601-1, то 
значение тока утечки на корпус должно быть приведено в соответствие с этим 
стандартом. Это может быть выполнено с помощью изолирующего 
трансформатора. Необходимые типы таких трансформаторов имеются на фирме 
Huntleigh Healthcare, которые можно заказать через торговых агентов.

5. Каждый, кто подключает дополнительное оборудование к элементам сигнального 
входа или сигнального выхода, тем самым конфигурирует, т.е. изменяет, параметры 
медицинской системы и поэтому несет ответственность за обеспечение 
соответствия стандарту 1ЕС601-1-1/ EN60601-1-1. В случае сомнений относительно 
такого соответствия следует проконсультироваться с Отделом сервисного 
обслуживания регионального представительства фирмы Huntleigh Healthcare Ltd.

Подключение дополнительного оборудования к пациенту или к монитору FM800E 
может привести к суммированию токов утечки. В таком случае пользователь должен 
обеспечить условия, при которых суммарные токи утечки не превышают заданных 
офаничений.

К а л и б р о в к а

Модуль неинвазивного измерения АД должен калиброваться каждые 12 месяцев. См. 
Раздел 15.5. Кроме указанной процедуры, специальная процедура калибровки 
монитора FM800E не предусмотрена.

Cip-9roI14
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П е р е н о с н а я  ш т еп с ел ь н а я  к о л о д к а  с  н еск о л ь к и м и  р о зе т к а м и  
(в к л ю ч а я  и з о л и р у ю щ и е  т р а н сф о р м а т о р ы )

П р и м е ч а н и е : Изолирующие, т.е. развязывающие, трансформаторы являются 
неотъемлемой частью колодки с несколькими розетками.

Не рекомендуется запитывать медицинскую систему через переносную штепсельную 
колодку, не снабжённую развязывающим трансформатором (IEC601-1-1/EN60601-1-1, 
поправка 1).

При использовании такой колодки, необходимо, чтобы она удовлетворяла требованиям 
Приложения ЕЕЕ.2 к документу IEC601-1-1/EN60601-1-1, поправка 1.

Н е п р ев ы ш ать  н о м и н а л ь н у ю  м о щ н о ст ь , н е о б х о д и м у ю  д л я  
п о р та ти в н о й  ш т еп сел ь н о й  р о зет к и .

Н е у ст а н а в л и в а т ь  портати вн ую  ш т еп с ел ь н у ю  р о з е т к у  н а  п о л у  
в о  и з б е ж а н и е  м е х а н и ч е с к и х  п о в р е ж д е н и й  и п о п а д а н и я  в н е ё  
ж и д к о с т е й .

П о с т а в л я е м а я  с  с и с т е м о й  портативная ш т е п с е л ь н а я  р о з е т к а  
н е  д о л ж н а  и сп о л ь зо в а т ь ся  д л я  питания п р и б о р о в , н е  
я в л я ю щ и х с я  ч а ст ь ю  с и с т е м ы . Э то о г р а н и ч е н и е  н е о б х о д и м о  в о  
и з б е ж а н и е  токов утечки  и п ер ег р у зк и  п ор тати в н ой  
ш т е п с е л ь н о й  р о зет к и .

Е сл и  с и с т е м а  п р е д н а зн а ч е н а  д л я  р аб о ты  с  р а зв я зы в а ю щ и м  
т р а н с ф о р м а т о р о м , н е  п одк л ю ч ать  к с т е н н о й  р о з е т к е  к а к о е -  
л и б о  о б о р у д о в а н и е , н е  я в л я ю щ е ес я  ч а ст ь ю  э т о й  с и с т е м ы . Э то  
о г р а н и ч е н и е  н е о б х о д и м о  в о  и з б е ж а н и е  ток ов  у т еч к и .

Э л е к т р и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  н е м е д и ц и н с к о г о  н а з н а ч е н и я ,  
н а х о д я щ е е с я  р е д о м  с  п а ц и ен т о м  (н а  р а с с т о я н и и  д о  1 ,5  
м е т р о в ), д о л ж н о  питаться ч е р е з  р а зв я зы в а ю щ и й  
т р а н с ф о р м а т о р  д л я  о гр а н и ч ен и я  ток а  утеч к и .

Более подробные сведения по подключению и использованию развязывающих 
трансформаторов смотрите в Руководстве пользователя приобретенной медицинской 
системы.
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM 800 Encore. Руководство пользователя 

Э л ек т р о м а г н и т н а я  с о в м е с т и м о с т ь

Убедиться в том, что место, в котором устанавливается монитор FM800E свободно от 
источников сильных электромагнитных помех (например, радиопередатчиков, 
мобильных телефонов и т.д.).

Данное оборудование генерирует и использует радиочастотное излучение. Если оно не 
установлено и не эксплуатируется должным образом, в соответствии с указаниями 
изготовителя, оно может быть источником или, наоборот, объектом воздействия 
радиопомех. Определить, излучает оборудование радиопомехи или нет, можно 
посредством его включения-выключения. Если при этом возникают помехи для другого 
оборудования или для собственной системы, устранить эти помехи можно несколькими 
способами:
• Переориентировать оборудование

• Перенести оборудование в другое место относительно источника помех

• Отодвинуть оборудование от прибора, которому оно создает помехи

• Включить оборудование в другую розетку, так чтобы приборы питались от разных 
ответвлений сети питания

Подключение других вспомогательных приборов или компонентов к системе, либо 
внесение изменений в конструкцию медицинского прибора или системы может 
повредить их помехоустойчивости. Перед внесением изменений в конфигурацию 
системы, проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

С е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е  и гарантии

Стандартные условия и положения договора фирмы Huntleigh Healthcare относятся ко 
всем продажам. Они содержат все детали гарантийных условий и не офаничивают 
законные права заказчика. Копия гарантийных условий присылается по запросу.

Если по какой-либо причине монитор FM800E возвращается, то необходимо:

1. Выполнить чистку прибора, как описано в разделе «Чистка».

2. Упаковать прибор соответствующим образом.

3. К внешней стороне упаковки приложить свидетельство о дезинфекции (или иное 
письменное свидетельство о том, что продукт прошел чистку).

4. Пометить упаковку "Подразделение сервисного обслуживания — FM800E” и вернуть 
по указанному ниже адресу.

Только для Великобритании -  Более подробные сведения смотрите в документе 
Государственной службы здравоохранения (NHS = National Health Service) 
Великобритании под номером HSG(93) 26.
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM 800 Encore. Руководство пользователя 

Т о в а р н ы е  з н а к и

S o n i c a i d - зарегистрированный товарный знак фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 
TraceVue™^*^ - зарегистрированный товарный знак фирмы Philips.
Safelinc™ - зарегистрированный товарный знак фирмы Tyco.

Д атч и к и  

О б с л у ж и в а н и е  и у т и л и за ц и я

Многоразовые зонды и датчики: хранить и обслуживать в соответствии с инструкциями 
производителей. Не работающие или более не требуемые зонды и датчики следует 
утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Одноразовые зонды и датчики: утилизировать в соответствии с местным 
законодательством.

Д атч и к и  о к с и м е т р и и

Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные датчики оксиметрии, 
поставляемые производителем.

А д р е с а  

В ел и к о б р и т а н и я

Фирма Huntleigh Healthcare Ltd 
35 Portmanmoor Road, Cardiff.
CF24 5HN. UK.
Г. Кардиф, Великобритания
Тел: +44 (0)29 2048 5885
Факс: +44 (0)29 2049 2520
E-mail sales@huntleigh4liagnostlcs.co.uk
Web-страница: www.huntleigh4Jiagnostics.com
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство полызователя

1 В в е д е н и е

1.1  М он и тор ы  с е р и я  FM 800E

Мониторы серии FM800E предназначены для дородового и интранатального 
мониторинга. Эти серим включают два типа мониторов:

FM820E Стандартный монитор
Всесторонний мониторинг, использующий ультразвуковой канал плодов- 
близнецов и отдельный канал ЭКГ, обеспечивает высокую гибкость при 
мониторинге многоплодной беременности.
Например:

Ультразвуковой канал плодов-близнецов и ЭКГ матери 
Ультразвуковой канал ЭКГ плода и ЭКГ матери 
Ультразвуковой канал плодов-близнецов плюс ЭКГ плода 

Монитор FM820E обеспечивает также внешний и внутренний мониторинг 
активности матки и шевеления плода, ощущаемых матерью и (или) 
регистрируемых автоматически.

FM830E Стандартный монитор плюс
Пульс-оксиметрия матери 
Неинвазивное измерение АД матери

В настоящем Руководстве дан весь диапазон характеристик мониторов типа FM800E, 
хотя некоторые возможности могут отсутствовать в приобретенном Вами мониторе 
FM800E. Имейте в виду, что монитор FM820E может быть усовершенствован до 
модели FM830E.

Стр. 13 ю  114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM 800 Encore. Руководство пользователя 

FM 820E : с т а н д а р т н ы е  ф у н к ц и и

Во всех мониторах серии FM820E имеются следующие функции:
• Сигналы тревоги (предупредительная сигнализация)
• Аннотация
• Звуковые (аудио) сигналы
• Дисплей с подстройкой яркости экрана при изменении освещенности в помещении 

(с автодимингом)
• Прямая регистрация ЭКГ через головной электрод
• Отметчик событий (шевелений) плода
• Соединение по сети Ethernet с центральной системой наблюдения
• Интерфейс к телеметрии по Римкусу (Rimkus)
• Интерфейс к системе дородового анализа Sonicaid Fetalcare
• Интерфейс к центральной системе наблюдения Sonicaid Centrale и к другим 

программным пакетам для центральных систем наблюдения
• Измерение внутриматочного давления (IUP*): измерение внутриматочная 

активности
• ЧСС матери через ЭКГ (отведение ЭКГ матери поставляется как опция)
• Токодатчик: измерение внешней активности матки
• УЗ датчик 1: 1.0 МГц
• УЗ датчик 2: 1.0 МГц
• Принтер на термобумаге
• Дородовой анализ с помощью системы SonlcaidCare*
• Интранатальный анализ с помощью системы SonicaidTrend*
• Распечатка среднего значения АД*
• Актограмма

*Не санкционировано для США и Канады

FM 830E : е т а н д а р т н ы е  ф ун к ц и и

В мониторах серии FM830E в дополнение к вышеперечисленным имеются следующие 
дополнительные функции:
• Пульс-оксиметрия матери (МЗрОа)
• Неинвазивное измерение АД матери (NBP)

 ̂ IU P  о т Intrauterine p ressu re  -  Внутриматочное давление.
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1 .2  П е р е д н я я  п а н е л ь  о с н о в н о г о  б л о к а
1 2  1

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 Кнопки управления профаммным обеспечением
2 Дисплей: см. раздел 2
3 Разъем для модуля оксиметрии и артериального давления (только для мониторов 

типа FM830E)
4 Разъемы для датчиков
5 Выдвижной лоток принтера
6 Индикатор и переключатель питания; см. раздел 2

G tp.l5a3 ll4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid РЩОр _^рсрге. Рукрворствр

1 .3  Р а з ъ е м ы  д л я  д а т ч и к о в

Обозначение

ULT1

ULT2

MECG/FECG

TOGO 

или IUP

Назначение и цвет разъема

1.0 МГц Ультразвуковой датчик, зеленый

1.0 МГц Ультразвуковой датчик, зеленый

Датчик ЭКГ матери, белый

или Элекфод ЭКГ плода, белый (подключаемый через опорную 
ножку)

Датчик сокращений матки (Токодатчик), розовый

или Внутриматочный датчик-катетер сократительной деятельности 
матки, розовый

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

Символ указывает Тип защиты по коэффициенту элекфопроводности (CF) 
для прилагаемых деталей

Б е з о п а с н о с т ь  и р а б о ч и е  х а р а к т ер и ст и к и  о б е с п е ч и в а ю т с я  
т о л ь к о  при  у с л о в и и  и с п о л ь зо в а н и я  д а тч и к о в  т р е б у е м о г о  ти п а . 
Н е  п о д к л ю ч а т ь  н и к а к и е  у ст р о й ст в а  ч е р е з  р а з ъ е м ы , н е  
о т н о с я щ и е с я  к п о ст а в л я ем ы м  и л и  р е к о м е н д о в а н н ы м  д и л е р о м  
п р о д у к ц и и  м арк и  S o n ic a id .

Стр. 16 и» И4
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1 .4  Р а з ъ е м ы  н а  з а д н е й  п а н ел и  о с н о в н о г о  б л о к а

1 2 3 4 5 6

Фетальные мониторы серии Sonicaid FMSOO Encore. Руксюодство пользователя

1 Разъем питания переменного тока

2 Разъем интерфейса типа RS232 для приборов Sonicaid Centrale, 
FetalCare, TraceVue™ фирмы Philips, систем централизованного 
наблюдения GMT Argus**. 9-контактный разъем D-типа*

RS232 ^  
CRS

CRS - система 
централизованного 

наблюдения

3 Разъем интерфейса RS232 EXT 1 для внешнего неинвазивного 
измерения давления, 9- контактный разъем D-типа 
(зарезервирован для будущего применения)*

RS232 
E X T

EXT - внешний

4 Разъем локальной сети (ЛВС) для подсоединения к системе 
централизованного наблюдения через локальную сеть со 
скоростью 10-100 Мбайт в секунду. Разъем типа RJ45.

NET
N E T -сеть

5 Этот символ означает дату изготовления. м
6 Разъем для телеметрии по Римкусу (Rimkus)' 

15-контактный разъем D-типа.
Rimkus

Назначение контактов см. в Приложении 1.
Не санкционировано для применения с монитором Sonicaid FM800E в США и Канаде.

Стр. 1 7 ш И 4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore, ^ководст во пользователя 

М одул ь  р а з ъ е м о в

Монитор FM830E имеет на модуле разъемов дополнительные разъемы для данных 
артериального давления и оксиметрии матери.

Неинвазивное измерение АД матери (NBP)

Пульс-оксиметрия матери (MSp02)

Тип защиты по 
коэффициенту 
электропроводности 
(CF) для прилагаемых 
деталей

Р а з ъ е м ы  о т м ет ч и к а  (м а р к ер а ) ш е в е л е н и й  п л о д а

Разъемы отметчика шевелений плода

Стр. Шт 114
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/ А

1 .5  Д и с п л е й  м о н и т о р а  FM 800E

Высококачественный цветной дисплей монитора FM800E сочетает в себе 
превосходные визуальные характеристики с повышенной прочностью, делая его 
применимым для широкого диапазона внешних условий.

Главными преимуществами дисплея фетального монитора FM800E являются 
следующие:

• Высокие яркость и контрастность

• Цветовая гамма помогает хорошо различать отображаемые элементы

• Широкий угол обзора: >160'’

• При ослабленном освещении используется автоматическое масштабирование

• Исключительная прочностью и долговечность

• Надежность, эксплуатационная долговечность

Фетальные мониторы серии Soniĉ ^̂  Руководство пользователя

П р и м еч а н и е: Как и для любых светоизлучающих дисплеев, отображение 
фиксированных изображений на экране может приводить к 
незначительному «выжиганию» Эфана. Происходящие из-за этого 
небольшие изменения яркости представляют собой нормальное 
явление.

Ctp. \ 9 т П 4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 .6  Д а т ч и к и  и  к а б е л и

П о с т а в л я е м ы е  с о  в с е м и  м он и тор ам и

Ультразвуковые датчики 
Токодатчик
Ремни для крепления датчиков
Отведение ЭКГ плода (имеются 5-ти различных типов)
Ремни ножных отведений для ЭКГ плода / электродные 
пластины
Отметчик шевелений плода 
Сетевой провод

П о с т а в л я е м ы е  с  м о н и т о р о м  FM 830E

Трубка неинвазивного измерения АД 
Манжета для взрослого для неинвазивного измерения АД 
Отведение для измерения ЗрОг матери 
Многоразовый зонд для измерения ЗрОг матери

Зеленые, 1.0 МГц, два 
Розовый
3 пары 
Белое

П р и н а д л е ж н о с т и , п о ст а в л я ем ы е  с о  в с е м и  м о н и т о р а м и  в с е р и и  FM 800E

Ультразвуковой гель 8 унций (250 г)
Бумага для принтера 2 упаковки
Справочное руководство (на CD) 1
Краткое руководство «Начало работ» 1

П о с т а в л я е м ы е  о п ц и о н а л ь н о  (с о  в се м и  м о н и т о р а м и  в с е р и и  FM 800E )

Отведение для измерения внутриматочного давления (IUP) Розовое
Одноразовые датчики внутриматочного давления
Отведение ЭКГ матери Белое
Малая манжета для взрослого для неинвазивного измерения 
давления
Большая манжета для взрослого для неинвазивного 
измерения давления
Тележка под монитор
Набор для настенного крепления монитора
Система датчиков для беспроводной телеметрии 
по Римкусу (Rimkus)

Стр. 2010 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 .7  Т е л е ж к а  и л и  н а с т е н н о е  к р е п л е н и е  д л я  м о н и т о р а  FM 800E

Монитор FM800E может устанавливаться на специально разработанной тележке или 
прикрепляться к стене. Крепление к тележке или к стене должно выполняться надежно 
фиксирующими винтами во избежание падения прибора с тележки или со стены.

Сборку тележки под монитор или крепление монитора на стену, а также последующая 
установка монитора должна осуществляться по инструкциям, прилагаемым 
производителем соответствующего оборудования.

Е сл и  м он и тор  FM 800E и с п о л ь зу е т с я  н а  т е л е ж к е , то н а д о  
с л е д и т ь  з а  т ем , чтобы  в с е г д а  бы л и  в к л ю ч ен ы  т о р м о з а ,  
к р о м е  м о м ен т о в  п ер ед в и ж ен и я  т е л е ж к и .

^  С о б л ю д а й т е  о с т о р о ж н о с т ь  при  п р отяги ван и и  к а б е л е й
д а т ч и к о в  и п р ов одов , п о ск о л ь к у  п р о т я ги в а н и е  м о ж е т  
п р и в ест и  к п а д е н и ю  о б о р у д о в а н и я , что м о ж е т  в ы зв а т ь  
п о в р е ж д е н и я  и травм ы .
В с е г д а  ук л а д ы в а й т е  и с п о л ь з о в а н н ы е  датч и к и  в 
п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  н и х  я ч ей к и  ящ и к а.

етр .21ю П 4

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т ер и ст и к и

1 6 .1  Ф и з и ч е с к и е  х а р а к т ер и ст и к и  и у с л о в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

Ф и з и ч е с к и е  х а р а к т ер и ст и к и

Высота (все модели) 
Длина (все модели) 
Ширина (FM820E) 
Ширина (FM830E) 
Вес (FM820E)

Вес (FM830E)

186 мм (7.3 дюйма)
358 мм (14.1 дюйма)
363 мм (14.3 дюйма)
392 мм (15.5 дюйма)
Вес брутто 18 кг (включая датчики и т.п.) 
Вес нетто 15 кг
Вес брутто 19 кг (включая датчики и т.п.) 
Вес нетто 16 кг

Р е к о м е н д о в а н н ы е  у сл о в и я  р аботы , х р а н е н и я  и т р а н сп о р т и р о в к и

Рабочая температура

Температура хранения и 
транспортировки

Рабочее давление

Давление хранения и 
транспортировки

Рабочая влажность

Влажность хранения и 
транспортировки

от +10°С до +35Х

от-20°С до +50°С

от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мВ)

от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мВ)

от 10% до 75% относительной влажности, без 
конденсации

от 10% до 90% относительной влажности, без 
конденсации

1 6 .2  Н а п р я ж е н и е  пи тани я и п р е д о х р а н и т е л и

Номинальное напряжение
питания по переменному току 100-120 В. 220-240 В, 50-60 Гц

Предохранители 

Номинальная мощность

Макс. рабочий ток плавкого предохранителя 2.5 А 
(Т 2.5 А НВС) для всех входных напряжений

100 ВА

С1Р-96Ю 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .3  Д атч и к и

УЗ д а т ч и к

Диапазон измерений От 30 до 240 сс/мин
Точность ± 1 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин
Сигналы тревоги Высокая и Низкая ЧСС плода: от 30 до 240 сс/мин 

Потеря сигнала: % потерь в последние 5 минут
Режим Прямой импульсный Доплер 

Частота повторения 3.0 кГц
Частота 1.0 МГц (зеленый)
Давление ( Р - ) <1 МПа
Выходная интенсивность 
пучка (lob) по удельной 
мощности

<20 мВт / см̂

Пространственно-пиковая 
усредненная по времени 
интенсивность (Ispta), по 
удельной мощности

<100 мВт/см^

Разрешение 12 бит
Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

Д а т ч и к  ЭКГ п л о д а  (FECG)

Диапазон измерений 30 to 240 сс/мин
Точность ± 1 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин
Сигналы тревоги Те же, то и для УЗ датчика
Подавление помех общего 
режима Не хуже 66 дБ в пределах полосы пропускания сигнала
Входной импеданс ЮМОм
Диапазон входного сигнала От 30 мкВ до 500 мкВ

от пика к пику (максимальная амплитуда)
Смещение по постоянному 
току

± 2 В общий режим 
± 300 мВ перепад

Диапазон общего режима ± 20 В при частоте сетевого питания
Помехи <10 мкВ от пика к лику по отношению к входному 

сигналу
Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

Стр.97ш П 4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

Активность матки (внешнее Тосо)

Диапазон измерений 0-100 относительных единиц

Чувствительность 100% отклонение на полную шкалу (FSD*)
эквивалентное 120 г

Диапазон изменения нагрузки ± 100 г

Автоматическая установка нуля Средства ручной и автоматической установки

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности
^  (CF)

Активность матки (внутриматочное давление)

Датчики Типа Intran Plus (или любой предварительно
откалиброванньрй датчик)

Диапазон давления мм Нд /1 -15 кПа (по выбору пользователя)

Чувствительность 5мкВ/В/ммНд

Точность ±5%

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

ЧСС и ЭКГ матери

Диапазон измерений 30-240 сс/мин

Точность ±1 сс/мин

Сигналы тревоги:
Высокая и низкая ЧСС 30-240 сс/мин 
Потеря сигнала

Безопасность Тип защиты по коэффициенту элекфопроводности (CF)

FSD = Full-Scale Deflection - отклонение на полную шкалу.
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

АД матери

Метод
Диапазон измерений

Точность

Режимы

Запись и отображение

Осциллометрический
САД 50-280 мм Нд
ДАД 10-260 мм Нд
Пульс 40-240 сс/мин
± 2% или 3 мм Нд, которое выше
Ручной и автоматический
Выбираемый пользователем интервал в автоматическом 
режиме:
3, 5. 10. 15, 20. 30. 45, 60, 90 или 120 минут 
Отображается на экране и распечатывается:
• Систоличесое АД
• Диастолическое АД
• Частота пульса 
Распечатывается:
• Усредненное значение АД (Mean arterial pressure)

[Примечание: Усредненное значение АД не показывается в мониторах, поставляемых в 
США и Канаду]

Сигналы тревоги

Безопасность

Высокое САД: 
Низкое САД: 
Высокое: 
Низкое ДАД; 
Система:

Стандарты

55-255 мм Нд 
50-250 мм Нд 
35-220 мм Нд 
30-215 мм Нд
утечки воздуха, перемещение, 
избыточное давление

Тип защиты
по коэффициенту электропроводности (CF)
Органы профаммного и аппаратного управления работают 
до пределов:
• Давление (макс. 300 мм Нд)
• Время измерения (макс. 160 сек.)
ANSI/AAMI SP10-1992

Стр.99шИ4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

О к си м ет р и я  м а т ер и

Тип датчика типа BCI (фирма Smiths Industries) 3444 Пальцевой датчик

Не использовать датчики оксиметрии матери при выполнении 
магнитно-резонансного сканирования. Наведённый ток может вызвать 
ожог. Оксиметр может оказать влияние на отображение магнитного 
резонанса (ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на точность 
показаний оксиметра

Интервал насыщения (крови 
кислородом) 1-100% ЗрОг
Точность измерения насыщения ± 1 среднеквадратического отклонения 

нормального распределения, 
внутри диапазонов:
70-100% ± 2 знака (digits)
50-69% ± 3 знака 
0-49% не определено

Диапазон измерения пульса 20-250 сс/мин
Точность измерения пульса ± 3 сс/мин
Запись и отображение Отображается на экране и распечатывается:

% Sp02 матери
ЧСС

Сигналы тревоги Низкое и высокое: 0-100% ЗрОг 
Потеря сигнала: пульс или ЭКГ

етр^ДООш 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .4  О р ган ы  у п р а в л ен и я

Простые функции Кнопки управления на передней панели:
• Включение-выключение питания
• Увеличение-уменьшение громкости звукового сигнала
• Выбор аудио канала (Audio channel)
• Нулевое Токо или Внутриматочное давление
• Включение-выключение принтера
• Ускорение работы принтера
• Клинический маркер фиксации движений плода

Функции высокого уровня 10 профаммных кнопок на эфане дисплея

А 1 6 .5  П р и н т ер

Печатающая головка принтера Толстая пленка 128 мм
Разрешение печати 8 точек на мм
Скорость принтера 1, 2, или 3 см в минуту (по выбору пользователя) 

10 см в минуту в режиме ускоренной печати
Бумага Обычная термобумага, сфальцованная, 45 м длиной
Шкалы ЧСС плода 30-240 сс/мин или 50-210 сс/мин (по выбору 

пользователя)

Аннотация
• Наименование лечебного учреждения, время, дата, 
режимы мониторинга, потеря сигнала
• Имя пациентки и ее идентификационный номер 
(опционально)

Стр. 101 ш  114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .6  Р а з ъ е м ы

Передняя панель

УЗ датчик 1 ULT1, все модели

УЗ датчик 2 ULT2, все модели

ЭКГ матери / ЭКГ плода 
(MECG/FECG), все модели

TOCO/IUP, все модели

MSpOa, для модели FM830E

Неинвазивное АД (NBP), для 
модели FM830E

Задняя панель, все модели

Стандартный интерфейс RS232

Локальная вычислительная сеть 
(ЛВС)

Дополнительный разъем

1.0 МГц Ультразвуковой датчик
2 . 0
1.0 МГц Ультразвуковой датчик
2 . 0
Отведение ЭКГ матери или плода

Токодатчик или датчик-катетер внутриматочного 
давления
Пульс-оксимерия матери

Неинвазивное АД матери

2 , изолированные

1, изолированная от системы централизованного 
наблюдения (CRS)

1, для системы телеметрии

Интерфейсы

Телеметрия

Система

Телеметрия по Римкусу

Sonicaid Centrale 
Sonicaid Fetalcare
Система централизованного наблюдения Philips 
TraceVue™

Внешние мониторы матери Отсутствуют

Стр. m m U 4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .7  Д и с п л е й

Технология
Полноцветный жидко-кристаллический дисплей по 
тонкопленочной технологии (TFT)

Размер 115 см X 8 .6  см (4.5 дюйма х 3.4 дюйма)

Разрешение Уа VGA, 320x240

Угол обзора >160°

О т о б р а ж е н и е  д а н н ы х

УЗ датчики ULT1 и ULT2 ЧСС плода (30-240 сс/мин)
Световой индикатор частоты пульса и Индикатор 
доверия

ЭКГ плода (FECG )
ЧСС плода (30-240 сс/мин) 
Световой индикатор частоты пульса

ЭКГ матери (M ECG)
ЧСС матери (30-240 сс/мин) 
Световой индикатор частоты пульса

Токо (ТОСО) 0-100  (относительные единицы)

Внутриматочное давление 
(1UP)

0-100 мм Нд или 1-15 кПА

MSp02
Насыщение кислородом 
Амплитуда пульса 
Частота пульса

Неинвазивное АД (NBP)
САДиДАД 
Частота пульса 
АД матери

Стр. 103 ш  114
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1 6 .8  Б е з о п а с н о с т ь

I) Монитор FM800E разработан в соответствии со стандартом: EN60601-1 (2005)

ii) Монитор относится к оборудованию Класса 1 с защитным заземлением через 
входное сетевое питание. Подключение монитора к заземлению должно 
соответствовать местным стандартам безопасности. При установке монитора 
технический специалист должен проверить, чтобы напряжение питания находилось 
в пределах диапазона, указанного на табличке напряжения питания.

ili) Монитор не относится к взрывобезопасным устройствам и не должен
использоваться в присутствии возгораемых анестетиков. Он относится к обычному 
оборудование (без защиты от влаги и брызг), предназначенному для длительной 
работы.

iv) Монитор должен обслуживаться авторизованным и квалифицированным 
персоналом. Фирма Huntleigh Healthcare Ltd не несет ответственности за 
безопасное соответствие техническим условиям, надежность и технические 
характеристики, если модификация или ремонт были выполнены не 
авторизованным персоналом. При замене запасных частей должны использоваться 
только идентичные запчасти.

V) При сомнении в правильной работе монитора FM800E при работе с пациенткой 
фетальные условия должны без промедления быть проверены альтернативным 
методом диагностики.

vi) Категория защиты от поражения электрическим током для всех
прилагаемым к пациентке деталям относится к типу защиты по IJ L l
коэффициенту электропроводности (CF).

vii) Установка оборудования является обязанностью продавца в лице компетентного 
специалиста, авторизованного фирмой Huntleigh Healthcare Ltd.

viii) Настоящее оборудование не защищено от;
a) воздействия удара или разряда дефибриллятора;
b) воздействия высокочастотных токов;
c) эффекта «бистури» (хируршческого ножа)-либо чрескожной элеюрической 

нервной стимуляцией (TENS*), либо электрохирургии.

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM80̂  ̂Encore. Руководство пользователя

* T E N S  о т T ran scu ta n e o u s BectricaJ N erve Stimulation - чрескожная электрическая нервная стимуляция.
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ix) Детали, прямо или косвенно контактирующие с пациенткой, состоят из следующих 
материалов:

Ультразвуковые датчики Пластик алкилбензосульфонат (ABS)
Внешний токодатчик Пластик алкилбензосульфонат (ABS) с

покрытием термопластическим эластомером
Электрод ЭКГ плода Sonicaid™ Нержавеющая сталь

So nSkJ™  Нержавеющая сталь, резина

Электрод ЭКГ плода Safelinc'™ Нержавеющая сталь

Катетер измерения внутриматочного Полиуретановый пластик
no=r,a,ui>.= Зонд оксиметрии МЗрОг -  БиосовместимыеДЭВЛ0НИЯ пластмассы
Ремни для фиксации датчиков Ткань без латекса
Ремешок ножной пластины для ЭКГ Ткань

Все детали, контактирующие с пациенткой, являются биосовместимыми и 
соответствуют европейским нормам EN30993-1.

1 6 .9  В о п р о с ы  у л ь т р а зв у к о в о й  б е з о п а с н о с т и  

О б щ и е  с в е д е н и я

Ультразвуковая диагностика уже более 35 лет используется при отсутствии 
подтвержденных отрицательных воздействий на пациентов или операторов 
оборудования при тех интенсивностях излучения, которые используются для 
современных диагностических приборов. Однако имеющиеся данные нельзя считать 
исчерпывающими и остается вероятность того, что биологическое действие может 
проявиться в будущем.

Поэтому, по мнению медицинских и научных авторитетов, воздействие ультразвука 
должно Офаничиваться минимальной длительностью и интенсивностью, необходимой 
для клинического исследования. Поскольку ткани плода могут оказаться более 
чувствительными к биолотческому воздействию по причине быстрого деления клеток, 
крайне желательно свести к минимуму воздействие ультразвука на беременных.

В настоящее время существует вполне ясное единодушное мнение, что преимущества 
разумного использования ультразвуковой диагностики перевешивает возможные 
риски, если они имеют место. См. также литературу:

a) Report No. 24. National Council on Radiation and Protection: biological effects of ultrasound, cHnical effects 
and observations.
О тч е т  № 24 Н ационального совета  по излучениям и защ ите от них. Биологическое воздействие  
ультразвука, клинические эф ф екты  и результаты наблюдений.

b ) Z iskin  М .С ., in Wortd Po licies on the U se  of Diagnostic Ultrasound in O bstetrics; T h e  Am erican  Institute of 
Ultrasound Po licy and Statem ent on Safety. Ultrasound in M edicine and Biology 12: 7 1 1 -7 1 4 ,1 9 8 6 .
Зискин M .C . М ировые стандарты  использования У З  диагностики в акуш ерстве: Американский  
инсти тут стан д ар то в  и норм по безопасности УЗИ. В  «Ультразвук в медицине. 12: 71 1 -7 1 4 ,1 9 8 6 .»

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

И с п о л ь з о в а н и е  д л я  а н а л и з а  п л о д а

Монитор FM800E предназначен для непрерывного мониторинга сердцебиений плода 
во время беременности и в ходе родов. Интерпретация характера сердцебиений плода 
помогает диагностировать проблемы и осложнения плода и матери.

М и н и м и за ц и я  о б л у ч ен и я  пац иен тк и

Ультразвуковой выходной сигнал монитора FM800E задается внутренне и не может 
варьироваться оператором. Длительность же ультразвукового облучения находится 
полностью под контролем оператора. В рамках методики проведения исследования мы 
рекомендуем пользователю получение максимального объема диагностической 
информации за минимальный период экспозиции.

У л ь т р а зв у к о в о й  в ы х о д н о й  си гн а л

В соответствии со статьей 4 стандартов 1157 (EN 61157) монитор Sonicaid FM800E не 
подлежащий контролю по выходному ультразвуковому сигналу, поскольку максимально 
допустимые уровни (МДУ) указанных ниже трех параметров находятся ниже пределов, 
указанных в статье 6 стандартов, а именно;

Параметр Предел ИДУ

Пиковая отрицательная давление <1 МПа 25 кПа

Выходная интенсивность пучка (1оь), по удельной 
мощности <20 мВт/см^ 0.5 мВт / см̂

Пространственно-пиковая усредненная по времени 
интенсивность (Upta), по удельной мощности < 100 мВт/см^ 3 мВт/ см̂

Измерения мощности выполнены Национальной физической лабораторией в 
Теддингтоне (Мидлсекс, Лондон, Великобритания) в соответствии с методикой NEMA 
UD-2 (2004).

Сгр; 106 из U4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  1: В н еш н и е  с о е д и н е н и я  

И н т е р ф е й с ы  R S 232:

9-контактные гнездовые разъемы типа D, с изоляцией отдельных контактов до 500 В 
переменного тока.

Монитор FM800E имеет два последовательных порта со стандартным интерфейсом 
RS232 для связи с такими внешними устройствами, как:

Порт Назначение
Центральная 
наблюдения (

(помечен как

система
CRS)
H $ Z 3 Z J ^
CR? . ^  )

Интерфейс к центральной станции наблюдения -  
например, к Sonicaid Centrale, FetalCare и т.п.

Внешний 1 (Е 

(помечен как

ХТ1)
RS232 ^  
ЕХТ1 J

Зарезервировано (Интерфейс к внешнему оксиметру 
плода РЗрОг)

Соединения контактов:

х Г о о о ^ о Я  
^  О О О  о  IJ

Контакт Сигнал

Rx
Тх

Изолированная нейтраль (О В)

Ввод-вывод

Ввод
Вывод

Опорный

Р а з ъ е м  о т м ет ч и к а  ш ев ел ен и я  п л о д а

Гнездовой разъем 1/4"

Соединения контактов:

Тип контакта Сигнал
1 Наконечник
2 Кольцо
3 Рукав

Переключатель
Схемная «земля» (через переключатель) 
Корпусная «земля», через антистатическую схему

Стр 107ю 114

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

И н т р е ф е й с  ЛВС (LAN):

Интерфейс локальной вычислительной сети (ЛВС) является необязательным 
средством. Он позволяет подключать монитор FM800E к Центральной системе 
наблюдения через стандартную кабельную сеть с протоколом Ethernet с пропускной 
способностью 10/100 Мбит/с. Использование такого интерфейса позволяет, таким 
образом, значительно увеличить расстояние между двумя системами, а связь может 
осуществляться по существующей внутриобъектовая сети связи, используя при 
необходимости стандартные маршрутизаторы или коммутаторы.

Перед подключением монитора к ЛВС ему должен быть присвоен 1Р-адрес, который 
совместим с ЛВС лечебного учреждения. Установка параметров и конфигурирование 
сетевых соединений предполагает знание сетевой конфигурации и сетевых установок, 
поэтому рекомендуется поручать эту работу представителям сервисной службы 
фирмы Huntleigh.

Те пользователи, которые предполагают выполнить эту работу самостоятельно, могут 
получить документацию в Сервисной службе фирмы Huntleigh Healthcare.

Для включения режима сетевого интерфейса необходимо выполнить операции:

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ
> enter access code (2755) > ввести код доступа (2755)
> HOST CRS INTERFACE > ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
> NETWORK HP 50 > СЕТЬ HP 50
> EXIT (3 раза возврат к основному экрану) > ВЫХОД (3 раза возврат к основному

экрану)

Выключить питание монитора, подождать 30 секунд, затем вновть включить монитор. 
Установки активируются только после включения питания.

Примечание: При осуществлении связи через стандартный интерфейс RS232 каждая 
койка соотнесена с уникальным номером порта Центральной системы 
наблюдения. Это означает возможность перемещения монитора от койки 
к койке, при этом Центральная система наблюдения будет корректно 
соотносить получаемые данные с конкретной койкой.
Для случая же использования сети с протоколом Ethernet каждая точка 
соединения ЛВС идентична, поэтому Центральная система наблюдения 
не может соотносить конкретную койку с индивидуальной точкой 
соединения. Это означает невозможность перемещения монитора от 
койки к койке без проведения предварительной реконфигурации и 
присвоения значения соответствующему порту в Центральная система 
наблюдения
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  2: П р о б л ем ы , с в я з а н н ы е  с  д атч и к ам и

Приводимые ниже тесты позволяют убедиться в том, есть ли неисправности УЗ 
датчика. Если неисправность имеет место, то следует обратиться в Сервисную службе 
фирмы Huntieigh Healthcare Ltd или к ее авторизованному агенту по сервисному 
обслуживанию.

П р е д в а р и т е л ь н ы е  д е й ст в и я

1 Подсоединить УЗ датчик к монитору FM800E.
2 Включить монитор FM800E.
3 Выбрать требуемый аудио канал.
4 Настроить громкость на требуемый уровень.

П р о в ер к а  с и с т е м ы

1 Возьмите датчик УЗИ в руку так, чтобы лицевая часть была направлена к ладони.
2 Пальцем другой руки постучите по тыльной стороне ладони, наблюдая при этом за 

диаграммой на мониторе. При необходимости используйте воду или гель для 
получения лучшего контакта ладони сдатчиком.

3 Убедитесь в том, что аудио выход, импульсная лампочка и регистрируемый фафик 
на мониторе FM800E синхронизированы с постукиванием пальца.

Стр. 109 го U4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р о в ер к а  у л ь т р а зв у к о в о г о  датчи к а

Кристаллические детекторы датчика может быть повреждены при падении. Если один 
или несколько кристаллов повреждены, то это может привести к тому, что образуется 
нечувствительные области на поверхности детектора, которые снижают 
чувствительность датчика.

Положение кристаллических детекторов показано на рисунке с обратной стороны 
датчика:

ULTIUSOUNDTfUNSMttKM
CiL Л

\ 7

Для проверки работы отдельного кристаллического детектора необходимо:

1 Выдавить небольшое количество акустического геля на лицевую часть каждого 
кристаллического детектора.

2 Перемещать тюбик с гелем вверх-вниз по каждому кристаллическому детектору, 
касаясь его тюбиком. Убедиться в том, что аудио сигнал синхронизирован с 
движением тюбика.

Стр. 110 го 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  3: Р а б о т а  с  б л о к о м  т е л е м ет р и и  Т 8 0 0

П о д к л ю ч е н и е  б л о к а  б е с п р о в о д н о й  т е л е м ет р и и  Т 8 0 0

1. Убедитесь в том, что приемная антенна надежно закреплена с соединителем на 
задней панели блока телеметрии.

2 . Подключите кабель питания от сетевая розетки к соединителю питания на задней 
панели блока.

3. Тот конец кабеля данных, который помечен какТвООЕ, вставьте 
в 15-контактный разъем ‘D’ на задней панели блока. 0 > C T G

4. Другой конец этого кабеля, помеченный как FM800, вставьте в 
15-контактный разъем ‘D’ на задней панели монитора FM800E. R Im k ttS

5. До начала работы убедитесь в том, что датчики вставлены и полностью заряжены 
(для заряда требуется от 3 до 4 часов).

Батарея заряжается (Жёлтый)

Батарея полностью заряжена (Зеленый)

Стр. 1U из 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

М он и тор и н г ЧСС п л о д а  и акти вн ости  м атки

1. Отсоедините датчики блока телеметрии Т800. На дисплее монитора FM800E 
появляется символ антенны, означающий «Беспроводные датчики в работе».

2. Для мониторинга ЧСС плода определите место и положение плода. Нанесите гель 
на рабочую поверхность датчика. Наложите датчик на живот таким образом, чтобы 
получить оптимальный звуковой сигнал сердцебиений. Ззфепите положение 
датчика ремнем.

3. Убедитесь, что сердцебиения плода отчетливы и что они отличаются от 
сердцебиений матери, регистрируемых с запястья матери. Качество сигнала ЧСС 
плода отображается в форме «бьющегося» сердца (см. раздел 5.4).

4. Настройте фомкость сердцебиения плода на желаемый уровень

5. Для измерения активности матки наложите токодатчик посередине 
между дном матки (fundus) и пупком (umbilicus) и зафиксируйте ремнем.

6 . Установите токодатчик в ноль. Убедитесь, что матка ненапряжённая, 
затем нажмите розовую кнопку обнуления значения токодатчика. о

Стр. П 2ю  U4
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Subsystem: KERNEL
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Operator: Ox
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6  Т е х н и ч е с к и е  хар а к тер и сти к и

1 6 .1  Ф и з и ч е с к и е  хар ак тер и сти к и  и у сл о в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

Ф и з и ч е с к и е  х а р а к т ер и ст и к и

Высота (все модели) 
Длина (все модели) 
Ширина (FM820E) 
Ширина (FM830E) 
Вес (FM820E)

Вес (FM830E)

186 мм (7.3 дюйма)
358 мм (14.1 дюйма)
363 мм (14.3 дюйма)
392 мм (15.5 дюйма)
Вес брутто 18 кг (включая датчики и т.п.) 
Вес нетто 15 кг
Вес брутто 19 кг (включая датчики и т.п.) 
Вес нетто 16 кг

Р е к о м е н д о в а н н ы е  у сл о в и я  р аботы , х р а н е н и я  и т р а н сп о р т и р о в к и

Рабочая температура

Температура хранения и 
транспортировки

Рабочее давление

Давление хранения и 
транспортировки

Рабочая влажность

Влажность хранения и 
транспортировки

от+10°С до+35°С

ОТ-20Х до +50°С

от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мВ)

от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мВ)

от 10% до 75% относительной влажности, без 
конденсации

от 10% до 90% относительной влажности, без 
конденсации

1 6 .2  Н а п р я ж е н и е  питания и п р ед о х р а н и т ел и

Номинальное напряжение
питания по переменному току 100-120 В, 220-240 В, 50-60 Гц

Предохранители 

Номинальная мощность

Макс. рабочий ток плавкого предохранителя 2.5 А 
(Т 2.5 А НВС) для всех входных напряжений

100 ВА

Стр. 96 ю  114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .3  Д ат ч и к и

УЗ д а т ч и к

Диапазон измерений От 30 до 240 сс/мин
Точность ± 1 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин
Сигналы тревоги Высокая и Низкая ЧСС плода: от 30 до 240 сс/мин 

Потеря сигнала: % потерь в последние 5 минут
Режим Прямой импульсный Доплер 

Частота повторения 3.0 кГц
Частота 1.0 МГц (зеленый)
Давление (Р - ) <1 МПа
Выходная интенсивность 
пучка (lob) по удельной 
мощности

<20 мВт/см^

Пространственно-пиковая 
усредненная по времени 
интенсивность (Ispta), по 
удельной мощности

<100 мВт/см^

Разрешение 12 бит
Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

Д атч и к  ЭКГ п л о д а  (FECG)

Диапазон измерений 30 to 240 сс/мин
Точность ± 1 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин
Сигналы тревоги Те же, то и для УЗ датчика
Подавление помех общего 
режима Не хуже 66 дБ в пределах полосы пропускания сигнала
Входной импеданс ЮМОм
Диапазон входного сигнала От 30 мкВ до 500 мкВ

от пика к пику (максимальная амплитуда)
Смещение по постоянному 
току

± 2 В общий режим 
± 300 мВ перепад

Диапазон общего режима ± 20 В при частоте сетевого питания
Помехи ^10 мкВ от пика к пику по отношению к входному 

сигналу
Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

GTp.97reil4
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

Активность матки (внешнее Тосо)

Диапазон измерений 0-100 относительных единиц

Чувствительность 100% отклонение на полную шкалу (FSD )
эквивалентное 120 г

Диапазон изменения нагрузки ± 100 г

Автоматическая установка нуля Средства ручной и автоматической установки

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности
(CF)

Активность матки (внутриматочное давление)

Датчики Типа Intran Plus (или любой предварительно
откалиброванный датчик)

Диапазон давления 0-100 мм Нд /1 -15 кПа (по выбору пользователя)

Чувствительность 5мкВ/В/ммНд

Точность ±5%

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

ЧСС и ЭКГ матери

Диапазон измерений 30-240 сс/мин

Точность ±1 сс/мин

Сигналы тревоги:
Высокая и низкая ЧСС 30-240 сс/мин 
Потеря сигнала

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF)

* FSD = Full-Scale Deflection - отклонение на полную ажалу.
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

АД матери

Метод
Диапазон измерений

Точность

Режимы

Осциллометрический 
САД 50-280 мм Нд 
ДАД 10-260 мм Нд 
Пульс 40-240 сс/мин 
± 2% или 3 мм Нд, которое выше 
Ручной и автоматический
Выбираемый пользователем интервал в автоматическом 
режиме:
3, 5, 10,15, 20, 30, 45, 60, 90 или 120 минут 
Отображается на экране и распечатывается:
• Систоличесое АД
• Диастолическое АД
• Частота пульса 
Распечатывается:
• Усредненное значение АД (Mean arterial pressure)

[Примечание: Усредненное значение АД не показывается в мониторах, поставляемых в 
США и Канаду]

Запись и отображение

Сигналы тревоги

Безопасность

Высокое САД: 
Низкое САД: 
Высокое: 
Низкое ДАД: 
Система:

Стандарты

55-255 мм Нд 
50-250 мм Нд 
35-220 мм Нд 
30-215 мм Нд
утечки воздуха, перемещение, 
избыточное давление

Тип защиты
по коэффициенту электропроводности (CF)
Органы профаммного и аппаратного управления работают 
до пределов:
•  Давление (макс. 300 мм Нд)
• Время измерения (макс. 160 сек.)
ANSI/AAMI SP10-1992

Стр. 99 ю 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

О к си м ет р и я  м а т ер и

Тип датчика типа BCI (фирма Smiths Industries) 3444 Пальцевой датчик

Не использовать датчики оксиметрии матери при выполнении 
магнитно-резонансного сканирования. Наведённый ток может вызвать 
ожог. Оксиметр может оказать влияние на отображение магнитного 
резонанса (ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на точность 
показаний оксиметра

Интервал насыщения (крови 
кислородом) 1->100% Sp02
Точность измерения насыщения ± 1 среднеквадратического отклонения 

нормального распределения, 
внутри диапазонов;
70-100% ± 2 знака (digits)
50-^9% ± 3 знака 
0^9% не определено

Диапазон измерения пульса 20-250 сс/мин
Точность измерения пульса ± 3 сс/мин
Запись и отображение Отображается на экране и распечатывается:

% Sp02 матери
ЧСС

Сигналы тревоги Низкое и высокое; 0-100% ЗрОг 
Потеря сигнала; пульс или ЭКГ

С ^ . 100ю 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .4  О рган ы  у п р а в л ен и я

Простые функции Кнопки управления на передней панели:
• Включение-выключение питания
• Увеличение-уменьшение фомкости звукового сигнала
• Выбор аудио канала (Audio channel)
• Нулевое Токо или Внутриматочное давление
• Включение-выключение принтера
• Ускорение работы принтера
• Клинический маркер фиксации движений плода

Функции высокого уровня 10 программных кнопок на экране дисплея

1 6 .5  П р и н тер

Печатающая головка принтера Толстая пленка 128 мм
Разрешение печати 8 точек на мм
Скорость принтера 1, 2, или 3 см в минуту (по выбору пользователя) 

10 см в минуту в режиме ускоренной печати
Бумага Обычная термобумага, сфальцованная, 45 м длиной
Шкалы ЧСС плода 30-240 сс/мин или 50-210 сс/мин (по выбору 

пользователя)

Аннотация
• Наименование лечебного учреждения, время, дата, 
режимы мониторинга, потеря сигнала
• Имя пациентки и ее идентификационный номер 
(опционально)
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .6  Р а з ъ е м ы

Передняя панель

УЗ датчик 1 ULT1, все модели

УЗ датчик 2 ULT2, все модели

ЭКГ матери / ЭКГ плода 
(MECG/FECG), все модели

TOCO/IUP, все модели

MSpOz, для модели FM830E

Неинвазивное АД (NBP), для 
модели FM830E

Задняя панель, все модели

Стандартный интерфейс RS232

Локальная вычислительная сеть 
(ЛВС)

Дополнительный разъем

1.0 МГц Ультразвуковой датчик
2 . 0
1.0 МГц Ультразвуковой датчик
2 . 0
Отведение ЭКГ матери или плода

Токодатчик или датчик-катетер внутриматочного 
давления
Пульс-оксимерия матери

Неинвазивное АД матери

2 , изолированные

1, изолированная от системы централизованного 
наблюдения (CRS)

1, для системы телеметрии

Интерфейсы

Телеметрия

Система

Телеметрия по Римкусу

Sonicaid Centrale 
Sonicaid Fetafcare
Система централизованного наблюдения Philips 
TraceVue™

Внешние мониторы матери Отсутствуют

Стр Л0 2 т Ш
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

1 6 .7  Д и с п л е й

Технология
Полноцветный жидко-кристаллический дисплей по 
тонкопленочной технологии (TFT)

Размер 11.5 см X 8 .6  см (4.5 дюйма х 3.4 дюйма)

Разрешение 74VGA, 320x240

Угол обзора >160°

О т о б р а ж е н и е  д а н н ы х

УЗ датчики ULT1 h ULT2 ЧСС плода (30-240 сс/мин)
Световой индикатор частоты пульса и Индикатор 
доверия

ЭКГ плода (F E C G )
ЧСС плода (30-240 сс/мин) 
Световой индикатор частоты пульса

ЭКГ матери (M ECG)
ЧСС матери (30-240 сс/мин) 
Световой индикатор частоты пульса

Токо (ТОСО) 0-100 (относительные единицы)

Внутриматочное давление 
(1UP)

0-100 мм Нд или 1-15 кПА

MSp02
Насыщение кислородом 
Амплитуда пульса 
Частота пульса

Неинвазивное АД (NBP)
САДиДАД 
Частота пульса 
АД матери
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1 6 .8  Б е з о п а с н о с т ь

i) Монитор FM800E разработан в соответствии со стандартом: EN60601-1 (2005)

ii) Монитор относится к оборудованию Класса 1 с защитным заземлением через 
входное сетевое питание. Подключение монитора к заземлению должно 
соответствовать местным стандартам безопасности. При установке монитора 
технический специалист должен проверить, чтобы напряжение питания находилось 
в пределах диапазона, указанного на табличке напряжения питания.

iii) Монитор не относится к взрывобезопасным устройствам и не должен 
использоваться в присутствии возгораемых анестетиков. Он относится к обычному 
оборудование (без защиты от влаги и брызг), предназначенному для длительной 
работы.

iv) Монитор должен обслуживаться авторизованным и квалифицированным 
персоналом. Фирма Huntleigh Healthcare Ltd не несет ответственности за 
безопасное соответствие техническим условиям, надежность и технические 
характеристики, если модификация или ремонт были выполнены не 
авторизованным персоналом. При замене запасных частей должны использоваться 
только идентичные запчасти.

V) При сомнении в правильной работе монитора FM800E при работе с пациенткой 
фетальные условия должны без промедления быть проверены альтернативным 
методом диагностики.

vi) Категория защиты от поражения электрическим током для всех | jip ;
прилагаемым к пациентке деталям относится к типу защиты по CSlj
коэффициенту электропроводности (CF).

vii) Установка оборудования является обязанностью продавца в лице компетентного 
специалиста, авторизованного фирмой Huntleigh Healthcare Ltd.

viil) Настоящее оборудование не защищено от:
a) воздействия удара или разряда дефибриллятора;
b) воздействия высокочастотных токов;
c) эффекта «бистури» (хирургического ножа) -  либо чрескожной электрической 

нервной стимуляцией (TENS*), либо электрохирурши.

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

T E N S  о т T ran scu tan eo u s Electrical Nerve Stimulation - чрескожная электрическая нервная сш м уляц ия.
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ix) Детали, прямо или косвенно контактирующие с пациенткой, состоят из следующих 
материалов:

Ультразвуковые датчики Пластик алкилбензосульфонат (ABS)
Внешний токодатник Пластик алкилбензосульфонат (ABS) с

покрытием термопластическим эластомером
Электрод ЭКГ плода Sonicaid™ Нержавеющая сталь

S o n S ™  Нержавеющая сталь, резина

Электрод ЭКГ плода Safelinc™ Нержавеющая сталь

з" о Т о = е 7 и и  м 1 р Т - Виосо™ ес™ „ые
 ̂ пластмассы

Ремни для фиксации датчиков Ткань без латекса
Ремешок ножной пластины для ЭКГ Ткань

Все детали, контактирующие с пациенткой, являются биосовместимыми и 
соответствуют европейским нормам EN30993-1.

1 6 .9  В о п р о с ы  у л ь т р а зв у к о в о й  б е з о п а с н о с т и  

О б щ и е с в е д е н и я

Ультразвуковая диагностика уже более 35 лет используется при отсутствии 
подтвержденных отрицательных воздействий на пациентов или операторов 
оборудования при тех интенсивностях излучения, которые используются для 
современных диагностических приборов. Однако имеющиеся данные нельзя считать 
исчерпывающими и остается вероятность того, что биологическое действие может 
проявиться в будущем.

Поэтому, по мнению медицинских и научных авторитетов, воздействие ультразвука 
должно офаничиваться минимальной длительностью и интенсивностью, необходимой 
для клинического исследования. Поскольку ткани плода могут оказаться более 
чувствительными к биологическому воздействию по причине быстрого деления клеток, 
крайне желательно свести к минимуму воздействие ультразвука на беременных.

В настоящее время существует вполне ясное единодушное мнение, что преимущества 
разумного использования ультразвуковой диатостики перевешивает возможные 
риски, если они имеют место. См. также литературу:

a) Report No. 24, N atbnal Council on Radiation and Protection: biological effects of ultrasound, clinical effects 
and observations.
О тч е т  № 24 Н ационального совета по излучениям и защ ите от них. Биологическое воздействие  
ультразвука, клинические эф ф екты  и результаты наблюдений.

b ) Z iskin  М .С ., in W orld Policies on the U se  of Diagrrastic Ultrasound in O bstetrics: T h e  Annerican Institute of 
Ultrasound Po licy and Statem ent on Safety. Ultrasound in M edicine and Biology 12: 711^ 714,1986.
Зискин M .C . М ировые стандарты  использования У З  диагностики в акуию рстве: Американский  
H H C T vnyr стан д ар то в  и норм по безопасности УЗИ. В  «Ультразвук в медицине. 12: 71 1 *7 1 4 ,1 9 8 6 .»

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

И с п о л ь з о в а н и е  д л я  а н а л и з а  п л о д а

Монитор FM800E предназначен для непрерывного мониторинга сердцебиений плода 
во время беременности и в ходе родов. Интерпретация характера сердцебиений плода 
помогает диагностировать проблемы и осложнения плода и матери.

М и н и м и за ц и я  о б л у ч ен и я  пац иен тк и

Ультразвуковой выходной сигнал монитора FM800E задается внутренне и не может 
варьироваться оператором. Длительность же ультразвукового облучения находится 
полностью под контролем оператора. В рамках методики проведения исследования мы 
рекомендуем пользователю получение максимального объема диагностической 
информации за минимальный период экспозиции.

У л ь т р а зв у к о в о й  в ы х о д н о й  си гн а л

В соответствии со статьей 4 стандартов 1157 (EN 61157) монитор Sonicaid FM800E не 
подлежащий контролю по выходному ультразвуковому сигналу, поскольку максимально 
допустимые уровни (МДУ) указанных ниже трех параметров находятся ниже пределов, 
указанных в статье 6 стандартов, а именно:

Параметр Предел МДУ

Пиковая отрицательная давление < 1 МПа 25 кПа

Выходная интенсивность пучка (1оь), по удельной 
мощности < 20 мВт / см̂ 0.5 мВт/см^

Пространственно-пиковая усредненная по времени 
интенсивность (Upta), по удельной мощности < 100 мВт/см^ 3 мВт / см̂

Измерения мощности выполнены Национальной физической лабораторией в 
Теддингтоне (Мидлсекс, Лондон, Великобритания) в соответствии с методикой NEMA 
UD-2 (2004).
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  1: В н еш н и е  с о е д и н е н и я  

И н т е р ф е й с ы  R S 232:

9-контакгные гнездовые разъемы типа D, с изоляцией отдельных контактов до 500 В 
переменного тока.

Монитор FM800E имеет два последовательных порта со стандартным интерфейсом 
RS232 для связи с такими внешними устройствами, как:

Порт Назначение
Центральная 
наблюдения (

(помечен как

система
CRS)
R S 2 3 2 X ^
CRS )

Интерфейс к центральной станции наблюдения -  
например, к Sonicaid Centrale, FetalCare и т.п.

Внешний 1 (Е. 

(помечен как

ХТ1)
E X T 1 )

Зарезервировано (Интерфейс к внешнему оксиметру 
плода РЗрОг)

Соединения контактов:

U о ООО о ]}
О О О  о  //

Контакт Сигнал

Rx
Тх

Изолированная нейтраль (О В)

Ввод-вывод

Ввод
Вывод

Опорный

Р а з ъ е м  о т м ет ч и к а  ш ев ел ен и я  п л о д а

Гнездовой разъем 1/4"

Соединения контактов;

Тип контакта Сигнал
1 Наконечник
2 Кольцо
3 Рукав

Переключатель
Схемная «земля» (через переключатель) 
Корпусная «земля», через антистатическую схему
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

И н т р е ф е й с  ЛВС (LAN):

Интерфейс локальной вычислительной сети (ЛВС) является необязательным 
средством. Он позволяет подключать монитор FM800E к Центральной системе 
наблюдения через стандартную кабельную сеть с протоколом Ethernet с пропускной 
способностью 10/100 Мбит/с. Использование такого интерфейса позволяет, таким 
образом, значительно увеличить расстояние между двумя системами, а связь может 
осуществляться по существующей внутриобъектовая сети связи, используя при 
необходимости стандартные маршрутизаторы или коммутаторы.

Перед подключением монитора к ЛВС ему должен быть присвоен 1Р-адрес, который 
совместим с ЛВС лечебного учреждения. Установка параметров и конфигурирование 
сетевых соединений предполагает знание сетевой конфигурации и сетевых установок, 
поэтому рекомендуется поручать эту работу представителям сервисной службы 
фирмы Huntleigh.

Те пользователи, которые предполагают выполнить эту работу самостоятельно, могут 
получить документацию в Сервисной службе фирмы Huntleigh Healthcare.

Для включения режима сетевого интерфейса необходимо выполнить операции:

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ
> enter access code (2755) > ввести код доступа (2755)
> HOST CRS INTERFACE > ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
> NETWORK HP 50 > СЕТЬ HP 50
> EXIT (3 раза возврат к основному экрану) > ВЫХОД (3 раза возврат к основному

экрану)

Выключить питание монитора, подождать 30 секунд, затем вновть включить монитор. 
Установки активируются только после включения питания.

Примечание; При осуществлении связи через стандартный интерфейс RS232 каждая 
койка соотнесена с уникальным номером порта Центральной системы 
наблюдения. Это означает возможность перемещения монитора от койки 
к койке, при этом Центральная система наблюдения будет корректно 
соотносить получаемые данные с конкретной койкой.
Для случая же использования сети с протоколом Ethernet каждая точка 
соединения ЛВС идентична, поэтому Центральная система наблюдения 
не может соотносить конкретную койку с индивидуальной точкой 
соединения. Это означает невозможность перемещения монитора от 
койки к койке без проведения предварительной реконфигурации и 
присвоения значения соответствующему порту в Центральная система 
наблюдения
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  2; П р о б л ем ы , с в я за н н ы е  с  д атч и к ам и

Приводимые ниже тесты позволяют убедиться в том, есть ли неисправности УЗ 
датчика. Если неисправность имеет место, то следует обратиться в Сервисную службе 
фирмы Huntleigh Healthcare Ltd или к ее авторизованному агенту по сервисному 
обслуживанию.

П р е д в а р и т е л ь н ы е  д ей ст в и я

1 Подсоединить УЗ датчик к монитору FM800E.
2 Включить монитор FM800E.
3 Выбрать требуемый аудио канал.
4 Настроить фомкость на требуемый уровень.

П р о в ер к а  с и с т е м ы

1 Возьмите датчик УЗИ в руку так, чтобы лицевая часть была направлена к ладони.
2 Пальцем другой руки постучите по тыльной стороне ладони, наблюдая при этом за 

диафаммой на мониторе. При необходимости используйте воду или гель для 
получения лучшего контакта ладони с датчиком.

3 Убедитесь в том, что аудио выход, импульсная лампочка и регистрируемый фафик 
на мониторе FM800E синхронизированы с постукиванием пальца.
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р о в ер к а  у л ь т р а зв у к о в о г о  датчика

Кристаллические детекторы датчика может быть повреждены при падении. Если один 
или несколько кристаллов повреждены, то это может привести к тому, что образуется 
нечувствительные области на поверхности детектора, которые снижают 
чувствительность датчика.

Положение кристаллических детекторов показано на рисунке с обратной стороны 
датчика:

Z \

Для проверки работы отдельного кристаллического детектора необходимо:

1 Выдавить небольшое количество акустического геля на лицевую часть каждого 
кристаллического детектора.

2 Перемещать тюбик с гелем вверх-вниз по каждому кристаллическому детектору, 
касаясь его тюбиком. Убедиться в том, что аудио сигнал синхронизирован с 
движением тюбика.

Cip. п о  из 114
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

П р и л о ж е н и е  3: Р а б о т а  с  б л о к о м  т е л е м ет р и и  Т 8 0 0

П о д к л ю ч е н и е  б л о к а  б е с п р о в о д н о й  т е л е м ет р и и  Т 8 0 0

1. Убедитесь в том, что приемная антенна надежно закреплена с соединителем на 
задней панели блока телеметрии.

2 . Подключите кабель питания от сетевая розетки к соединителю питания на задней 
панели блока.

3. Тот конец кабеля данных, который помечен как Т800Е, вставьте 
в 15-контактный разъем ‘D’ на задней панели блока. 0 > CTG

4. Другой конец этого кабеля, помеченный как FM800, вставьте в 
15-контактный разъем ‘D’ на задней панели монитора FM800E. R im kus

5. До начала работы убедитесь в том, что датчики вставлены и полностью заряжены 
(для заряда требуется от 3 до 4 часов).

Батарея заряжается (Жёлтый)

Батарея полностью заряжена (Зеленый)

Стр. П1 из 114

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

М он и тор и н г ЧСС п л о д а  и акти вн ости  матки

1. Отсоедините датчики блока телеметрии Т800. На дисплее монитора FM800E 
появляется символ антенны, означающий «Беспроводные датчики в работе».

2. Для мониторинга ЧСС плода определите место и положение плода. Нанесите гель 
на рабочую поверхность датчика. Наложите датчик на живот таким образом, чтобы 
получить оптимальный звуковой ситал сердцебиений. Ззфепите положение 
датчика ремнем.

3. Убедитесь, что сердцебиения плода отчетливы и что они отличаются от 
сердцебиений матери, решстрируемых с запястья матери. Качество сигнала ЧСС 
плода отображается в форме «бьющегося» сердца (см. раздел 5.4).

4. Настройте фомкость сердцебиения плода на желаемый уровень

5. Для измерения активности матки наложите токодатчик посередине 
между дном матки (fundus) и пупком (umbilicus) и зафиксируйте ремнем

6 . Установите токодатчик в ноль. Убедитесь, что матка ненапряжённая, 
затем нажмите розовую кнопку обнуления значения токодатчика. □

Ctp. 112ю П4
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При работе блока беспроводной телеметрии Т800 ресурс батареи датчика и качество 
высокочастотного (ВЧ) сигнала индицируется следующим образом;

Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

Передатчик выключен или вне диапазона (Черный)

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо -  ХОРОШИЙ (Зеленый)

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо -  НИЗКИЙ (Желтый)

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо -  РАЗРЯЖЕНО (Красный)

Зарэд батареи датчика низкий или вне диапазона (Красный)

Заряд батареи датчика вне диапазона (Зеленый)

Слабый ВЧ ситал (Желтый)

По з а в е р ш е н и и  с е а н с а  м он и тор и н га

1. Почистить датчики и утсановить их на подзарядку на передней панели блока 
беспроводной телеметрии Т800.

2. Вернуть монитор FM800 к нормальному «проводному» режиму мониторинга, нажав 
кнопку рядом с «X?».
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Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя

H u n tleigh  H e a lth c a r e  Ltd
35 Portmanmoor Road,
Cardiff. CF24 5HN. UK.

(r. Кардиф, Великобритания)
Тел: +44 (0) 2920 485885 
Факс: +44 (0) 2920 492520 

E-mail: sales@huntleigh-diagnostlcs.co.uk 
Web страница: www.huntleigh-diagnostics.com

Стр. 114 in U4
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